CENTRAL ANGOSTURA

Explicacion de la filosofia de funcionamiento sistema de anti cavitacion

El sistema anticavitacional o inyeccién de aire de las Unidades N°1, N°2 y N°3 cuenta
con dos compresores de las siguiente caracteristicas:

Marca: Atlas Copco

Modelo: GA 55

Potencia: 55 KW

Caudal de trabajo: 168 1/s

Refrigeracion: Por agua.

Lubricacién: Por aceite (se hace la mencién ya que existen otfros modelos que son
exentos de aceite).

Las unidades N°1 y N°2 requieren de los 2 compresores para el funcionamiento de

la anti cavitacién, la unidad N°3 solo necesita uno de los compresores dependiendo
de la prioridad que tenga.

Diagrama compresores Anti Cavitacién
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3. Los compresores enfran en funcionamiento cuando la unidad generadora esta
sincronizada y con una potencia menor a 77 MW en las unidades N°1 y N°2 y menor
34 MW en la unidad N°3, asi mismo esta como condicién que las vdlvulas de
inyeccion de aceite de la planta oleo hidrdulica "AA422E" y vdlvula de inyeccidn
de aire "AA510G"deben estar habilitadas y abiertas.

Diagrama de vdlvulas de inyeccion planta oleo hidrdulica

Nota: la vdlvula de inyeccidon de la planta oleo hidrdulica pilotea la apertura de la
vdlvula inyeccién de aire.



Diagrama vdlvula de inyeccién de aire
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La I6gica de control estd disenada para que el sistema de anti cavitacién funcione
solo para una unidad a la vez, cuando una unidad necesita el sistema de inyeccion
de aire y hace el requerimiento, el sistema de control inhabilita la disponibilidad del
sistema anti cavitacion para las dos unidades restantes.

Siuna unidad esta con inyeccion de aire y otra unidad esta con potencia dentro de
los pardmetros de inyeccidn, esta segunda unidad solo tendrd inyeccion sila unidad
gue tenia el requerimiento sale de los pardmetros de inyeccidn, es decir no funciona
el sistema para dos unidades en los rangos de inyeccidén de aire.

En el caso que existiese falla técnica de un compresor, el sistema de inyeccién de
aire quedara indisponible para la unidad N°1 y unidad N°2, sin embargo para la
unidad N°3 el sistema es suficiente, ya que solo necesita un compresor, haciendo el
cambio de prioridad.

En el caso que los compresores presenten una falla cuando la inyeccidn de aire estd
siendo requerida para una unidad y esta unidad sale de los ajustes de inyeccion y
vuelve a requerir en un periodo corto (1 o 2 minutos), esta se soluciona realizando
un reset desde el HMI de cada una de las siguientes pantallas:



Reset planta oleo hidrdulica de la unidad que lo requiera.




Conclusién

Debido a la condicidon de generaciéon por modo de regulacion primaria de frecuencia en
rangos cercanos alos 70 MW y reserva en giro de las dos unidades grandes ; N°1 y N°2, que
se ha originado y requerido en este Ultimo tiempo por el Coordinador Eléctrico, en la cual
es requerido por despacho conectar dos unidades generadoras con cargas bajas al mismo
tiempo (normalmente 50MW) se ha verificado que el sistema anticavitacién no estd
disenado para abastecer de aire a las dos, ni a las tres turbinas cuando estdn dentro del
rango definido para la inyeccién de aire. Los pardmetros de funcionamiento del sistema de
inyeccidn de aire y el modo de funcionamiento del sistema consideran inyeccién solo para
una unidad, la primera que cumple con la condicidén de cargas menor a 77MW, quedando
la ofra unidad sin inyeccién de aire aunque permanezca conectada con cargas inferiores
alos 77MW.,

Ademds, bajo el modo de regulacién por frecuencia se da la condicién en que el
despacho ha solicitado generar con una unidad en valores cercanos al pardmetro superior
de la inyeccién de aire (77 MW), presentdndose fallas de los compresores debido a que la
oscilacién de potencia hace entrar y salir de los parédmetros de inyeccion de aire, esto
porgue los tiempos de variacién de carga no tienen el mismo tiempo de respuesta en el
sistema electromecdnico, lo que provoca el blogueo en la légica de control.

Las propuestas y sugerencia técnica es que debemos realizar una restriccion al
funcionamiento en bajas cargas de las unidades en forma simultdnea, mientras se disena y
agregan compresores que permitan por lo menos inyeccidn de aire en forma simultdnea a
las unidades N°1 y N°2 en rangos menores a 77MW.



