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SANTIAGO, 31 de mayo de 2017

DE 02339-17

Senor

Luis Pena Barrera

Encargado Titular

Empresa Eléctrica Cochrane SpA.

Presente
Ref.. Aprobacién Informe Técnico Final
de CEN de Unidades Generadoras de
Central Cochrane

De mi consideracion:

En cumplimiento de lo establecido en el Articulo 19 del Procedimiento DO-SING
“Informacién de Consumos Especificos”, comunicamos a Ud. la aceptacién por
parte de este Coordinador del Informe Técnico de las pruebas de medicion de
Consumo Especifico de las Unidades de Central Cochrane.

Al respecto, a continuacion, comunicamos a Ud. el valor CEN establecido para las
unidades de Central Cochrane, el cual ha sido determinado por este Coordinador
en funcion de los valores CEN obtenidos en las pruebas realizadas a dicha Central
segln se describe en el Anexo.

Consumo Especifico Cochrane CEN = ap + a1*P + a2*P? + a;*P* [kg/kWh]
Unidad do a1 az as
Cochrane ( 0,61623239 -0,00261469  1,05621E-05 -1,54082E-08

(1) ElI CEN se ha determinado en funcién de una estimacion lineal de tercer orden, utilizando como datos de
entrada la Potencia Neta Corregida [kW] y el Consumo Especifico Neto Corregido [kg/kWh] a un Carbén de
6000 [kcal/kg] del promedio de los resultados de las pruebas CEN de las Unidades Cochrane 1y Cochrane 2.

Los nuevos valores de CEN de las unidades de la Central Cochrane, entraran en
vigencia a partir de las 00:00 horas del dia jueves 01 de junio de 2017.

Sin otro particular, saluda atentamente a Ud., /

Ernesto Huber.J-
Gerente de-Operacion
Coordinador Eléctrico Nacional

Incl. lo indicado
c.c..
GO,DCO
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Anexo

Los valores de CEN obtenidos de las pruebas y mediciones se describen a
continuacion:

e Unidad Cochrane 1

Point Performance Test Unit 100% 95% 90% 80% 70% 50% 40%
Number | Date (2016) 22-11 | 21-11 | 22-11 | 23-11 | 23-11 | 24-11 | 2411
Time begin 10:15 | 17:30 | 16:45 | 10:00 | 15:30 | 13:30 | 17:15
Time end 12:15 | 19:30 | 18:45 | 12:00 | 17:30 | 15:3¢0 | 19-15
Net Power Plant Corr.
@0560 Pe Net Power Unit (kwWh) kW 247801 |235697 221274 |195267 (168000 |115048 | 90220
@0561 Pe Aux.Corr . CDEC-SING kW 884 876 8587 269 823 241 798
@0957 Pe Add.Corr.Power Factor KW -450 -413 -376 -305 -244 -142 -101
@0958 Pe Add.Corr.Cooling Tower W -17 304 117 22 249 8 2
@0965 Pe Net Power Plant Corr. KW 248218 |236463 |221882 |195852 |168828 (115754 | 90919

Net Heat Rate Plant Corr.
@0960 Qc Fue! Consumption Corr. kfs 660800 |634719 |599586 |537153 |470829 (349726 |286400

@0965 Pe Net Power Plant Corr. kW 248218 |236463 |221882 (155852 |168828 |115754 | 90918

@0970 HR Net Heat Rate Plant kI/kwh | a5g4 o/a3 a71s o874 | 10040 |10877 |11340
Net HR Plant @Standard

@0976 M Coal Corr. HHV (6000) kg/s 26.30 | 25.27 | 23.88 21.38 18.74 1392 | 1140

(@0365 Pe Net Power Plant Corr. kKW 248218 |236463 |221882 (185852 |168828 |115754 | 9091s

@0380 | HR Net HR Plant (at 6000) g/kWwh | 3815 | 384.7 | 3875 | 393.0 | 399.7 | 433.0 | 4514

e Unidad Cochrane 2

Point Performance Test Unit 100% 95% 90% B80% 70% 50% 40%
Number | Date (2017) 10-01 11-01 11-01 14-01 13-01 1401 | 14-01
Time begin 12:45 | 10:00 | 14:00 | 19:30 | 17:15 | 11:00 | 15:15
Time end 14:45 | 12:00 | 16:00 | 21:3¢ | 19:15 | 13:00 | 17:15
Net Power Plant Corr.
@0560 | Pe Net Power Unit {(kWh) k' 249036 (237126 223261 (196656 |168340 |117051 | 90030
@0561 | Pe Aux.Corr.CDEC-SING KW -800 856 -a37 252 300 248 252
@0957 Pe Add.Corr.Power Factor kw ~448 -414 -374 -308 -246 -131 -83
@0958 | Pe Add.Corr.Cooling Tower kW 1885 e47 1531 1435 682 357 308
@O0965 | Pe Net Power Plant Corr. kw 249673 |236703 |223482 [198035 |170076 [117525 | 90506

Net Heat Rate Plant Corr.
@0960 Q¢ Fuel Consumption Corr. ki's 665772 |G36688 |605795 (543284 |478533 (351745 |288708
@0965 Pe Net Power Plant Corr. kKW 249673 236703 |223482 |198035 |170076 (117525 | 90506

@0970 | MR Net Heat Rate Plant )ikwh | gs00 | 9683 | ezsa | esze | 10129 |1077s 1234

Net HR Plant @Standard
@0376 M Coal Corr. HHVY {6000) kgf's 26.50 25.35 24.12 21,63 19.05 14.00 11.49
@0965 Pe Net Power Plant Corr. KW 249673 |236703 |223482 (198035 (170076 |117525 | 90306
@0380 HR Net HR Plant (at 6000) gfkwn | 3821 | 3855 | 3885 (3931 |403.2 | 4289 |457.1
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