)=
II UdeC-

Instituto de Investigaciones Tecnoldgicas

INFORME TECNICO

PROYECTO : PROCESOS DE PARTIDA Y DETENCION

CENTRAL ISLA
UNIDAD N° 1
PARA : ENEL GENERACION
OT. : 2017-14541

Dr. Ing. Cristian G. Rodriguez
Jefe de Proyecto

VERSION V01

Departamento de Ingenieria Mecanica
Universidad de Concepcion

03 DE NOVIEMBRE DE 2017

Universidad de Concepcién * IIT UdeC « Edmundo Larenas 270 Int. « Casilla 160-C Correo 3, Concepcion + Chile
Fonos: (56-41) 2234877- 2204422 — 2204887 - Fax : (56-41) 2259190
email: it@udec.cl * www.iit.udec.cl



[EIE
II UdeC- Version 1

Instituto de Investigaciones Tecnolégicas Isla N° 1 — Partida - Detencion — Octubre 2017. 2/9

Informaciéon General

Informe solicitado por: ENEL GENERACION CHILE
Informe realizado por: UNIVERSIDAD DE CONCEPCION
IIT—UdeC

Dr. Ing. Cristian G. Rodriguez
+56 9 98851821
cristian.rodriguez@udec.cl
www.udec.cl/~crrodrig

Coordinador de la Visita a la Central:  Ing. Carlos Lizama C.

Fecha de solicitud de la asesoria: 25/04 /2017

Fecha de envio del Informe (e-mail): 03/11/2017
(Version 1)

Universidad de Concepcion ¢ Facultad de Ingenieria ¢ IIT UdeC  Edmundo Larenas 270 Int. * Casilla 160-C Correo 3
Concepcion * Chile « Fonos: (56-41) 2234877- 2204422 — 2204887 - Fax : (56-41) 2259190
email: iit@udec.cl * www.iit.udec.cl


mailto:cristian.rodriguez@udec.cl
http://www.udec.cl/~crrodrig

[EIE
II UdeC- Version 1

Instituto de Investigaciones Tecnolégicas Isla N° 1 — Partida - Detencion — Octubre 2017. 3/9

Resumen Ejecutivo

Durante las pruebas efectuadas el 24 de octubre de 2017 en la unidad N° 1 de Central
Hidroeléctrica Isla se determinaron los siguientes parametros de partida y detencion de la
unidad generadora:

e el tiempo del proceso de partida es de 9 m 56 s (0,17 horas): desde que se da orden
de arranque hasta alcanzar el minimo técnico

e el tiempo del proceso de detencién es de 9 m 27 s (0,16 horas): desde el minimo
técnico hasta la completa detencion de la unidad

e el tiempo desde minimo técnico a carga nominal es de 1,92 m (0,032 horas) con una
tasa de toma de carga de 12 [MW/min]

e el tiempo desde carga nominal a minimo técnico es de 1,92 m (0,032 horas) con una
tasa de bajada de carga de 12 [MW/min]

e eltiempo minimo de operacion antes de dar orden de detencién es de 0 s (0,00 horas)

e el tiempo minimo fuera de servicio, antes de dar una nueva orden de partida es
de 0 s (0,00 horas)
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1. Responsables de las Pruebas

Las pruebas descritas en este informe las efectué la Universidad de Concepcién bajo la
supervision de Enel Generacion.

La supervision de las pruebas por parte de Enel Generacion la realizo:

Ing. Carlos Lizama Castillo
Soporte Técnico Chile

Enel Generacion
carlos.lizama@enel.com

La realizacion de las pruebas por parte de la Universidad de Concepcion estuvo a cargo de:

Dr. Ing. Cristian Rodriguez G.
Departamento de Ingenieria Mecéanica
Universidad de Concepcién
cristian.rodriguez@udec.cl

+56 9 98851821

2. Objeto de las Pruebas

En el Anexo Técnicos de la Resolucion Exenta N° 375 del Ministerio de Energia del 22 de abril
de 2016 se indica la forma de determinar los pardmetros de partida y detenciéon de unidades
generadoras [1].

El objeto de las pruebas es contar con mediciones que entreguen informacion relevante para
establecer el minimo técnico y los procesos de partida y parada de la unidad generadora N° 1
de Central Hidroeléctrica Isla.

Las definiciones para los procesos de partida y detencion entregadas por el anexo técnico de la
Resolucion Exenta N° 375 son las siguientes:

“Procesos de partida: El proceso de partida de una unidad generadora es aquel
que permite llevar la unidad desde el estado apagado hasta su condicion de
operacion a minimo técnico, inyectando energia al SI de manera segura y
estable. Al término de este proceso, la unidad generadora se considerara en
servicio” [1].

“Proceso de partida en estado en frio: proceso que se inicia cuando la unidad
generadora se encuentra detenida por mas de su tiempo declarado para estar en
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estado frio y debe realizar todos los procesos térmicos para pasar desde su
estado apagado hasta su sincronizacion al SI” [1].

“Procesos de partida en estado en caliente: proceso que se inicia cuando la
unidad generadora estd desconectada del Sl, pero ha estado detenida por
menos del tiempo requerido para estar en estado frio, por lo que no requiere
realizar todos los procesos térmicos hasta su sincronizacion al SI” [1].

“Proceso de detencion: El proceso de detencion de una unidad generadora es
aquel que permite que la unidad deje de entregar energia al sistema, partiendo
del punto de operacién a potencia nominal hasta quedar en estado apagado. En
el caso de unidades térmicas, corresponde al proceso que permite que la unidad
deje de entregar energia al sistema y alcance los distintos estados definidos por
la Empresa Generadora, hasta llegar a detener por completo los procesos
térmicos y alcanzar su estado apagado” [1].

“Tiempo de Partida: El tiempo de partida corresponde al tiempo requerido para
realizar el proceso de partida de una unidad generadora, segun lo establecido en
el literal a) del presente Articulo” [1].

“Tiempo de Detencion: ElI Tiempo de detencién corresponde al tiempo
requerido para realizar el proceso de detencién de una unidad generadora,
segun lo establecido en el literal b) del presente Articulo” [1].

“Condicién Fuera de Servicio: Se entendera que una unidad generadora se
encuentra fuera de servicio cuando esta deja de inyectar energia y se encuentra
desconectada del Sl, verificando dicha condicion a través del estado de su
interruptor principal” [1].

“Estado Apagado: Se entenderd que una unidad generadora se encuentra en
estado apagado, cuando la unidad se esta completamente detenida. Para el
caso de centrales térmicas, el estado apagado se entendera cuando la unidad se
encuentra completamente detenida y sin ningln proceso térmico en
funcionamiento” [1].
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3. Proceso de Partida y Detencion de la Unidad

3.1 Proceso de Partida

Para establecer los tiempos del proceso de partida, se coordiné desde la sala de operacion el
uso de cronémetros para registrar del tiempo de partida.

3.1.1 Inicio de Proceso de Partida hasta Sincronizacion

Se cronometr6 el tiempo desde que se da la orden de arranque hasta que la unidad sincroniz6
con el sistema, obteniéndose un tiempo de 5 minutos y 18 s.

La energia eléctrica consumida durante este periodo se estimo en 3,0 kWh.

Los datos aqui informados se resumen en la Tabla 3.1.

3.1.2 Sincronizacién hasta Minimo Técnico

Se cronometrd el tiempo desde que la unidad sincronizd con el sistema hasta alcanzar el
minimo técnico de 12 MW, obteniéndose un tiempo de 4 minutos y 38 s.

La energia eléctrica consumida durante este periodo se estimo en 2,6 kWh.

Los datos aqui informados se resumen en la Tabla 3.1.

3.1.3 Minimo Técnico a Carga Nominal

El tiempo desde minimo técnico a carga nominal es de 1,92 minutos, con una tasa de toma de
carga de 12 [MW/m].

La energia eléctrica consumida durante este periodo se estimé en 1,086 kWh.

Los datos aqui informados se resumen en la Tabla 3.1.

3.1.4 Carga Nominal a Minimo Técnico
El tiempo desde carga nominal a minimo técnico es de 1,92 minutos, con una tasa de bajada de
carga de 12 [MW/m].

La energia eléctrica consumida durante este periodo se estimo6 en 1,086 kWh.
Los datos aqui informados se resumen en la Tabla 3.1.

3.2 Proceso de Detencidn

Para establecer los tiempos del proceso de partida, se coordiné desde la sala de operacion el
uso de crondmetros para registrar del tiempo de detencion.

Los datos aqui informados se resumen en la Tabla 3.1.
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3.2.1 Minimo Técnico hasta Desconexidon

Se cronometro el tiempo desde que la unidad pasé de generar 12 MW hasta llegar a potencia 0
MW y desconectar, obteniéndose un tiempo de 3 minutos y 24 s.

La energia eléctrica consumida durante este periodo se estimo6 en 1,9 kWh.

Los datos aqui informados se resumen en la Tabla 3.1.

3.2.2 Desconexion hasta Término de la Detencion

Se cronometro el tiempo desde la desconexion de la unidad hasta la detencién completa de la
unidad, obteniéndose un tiempo de 6 minutos y 03 s.

La energia eléctrica consumida durante este periodo se estimo en 3,5 kWh.

Los datos aqui informados se resumen en la Tabla 3.1.

3.3 Tiempo Minimo de Operacion

En unidades hidraulicas, no existe la limitacibn de un tiempo minimo de permanencia en
operacion, debido a que las dilataciones y contracciones térmicas no son relevantes para el
funcionamiento de la unidad. Por este motivo, el tiempo minimo de operacién antes de poder
detenerse, una vez concluido el proceso de partida es de 0 s.

Los datos aqui informados se resumen en la Tabla 3.1.

3.4 Tiempo Minimo para Alcanzar Estado en Frio

En unidades hidraulicas, no existe la limitacion de un tiempo minimo de la unidad detenida,
debido a que las dilataciones y contracciones térmicas no son relevantes para el funcionamiento
de la unidad. Por este motivo, el tiempo minimo para alcanzar el estado en frio, una vez
concluido el proceso de detencion es de 0 s.

Los datos aqui informados se resumen en la Tabla 3.1.
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Tabla 3.1. Parametros de Procesos de Partida y Detencién

Proceso de Partida
Inicio de Proceso de Partida hasta Sincronizacion
tiempo
energia eléctrica consumida
Sincronizacion hasta Minimo Técnico
tiempo
energia eléctrica consumida
Tasa Toma Carga desde Minimo Técnico a carga
nominal
Tiempo 1,92 m
Tasa 12 [MW/m]
Energia eléctrica consumida 1,086 [kWh]
Operacién
Tiempo minimo de operacién

Proceso de Detencién
Minimo Técnico hasta Desconexién
tiempo
energia eléctrica consumida
Desconexién hasta término de la Detencién
tiempo
energia eléctrica consumida
Tasa Bajada Carga desde Carga Nominal a
Minimo Técnico
Tiempo 1,92 m
Tasa 12 [MW/m]
Energia eléctrica consumida 1,086 [kWh]
Detencidn hasta estado Frio
Tiempo para alcanzar estado frio

9m 56s

5m 18s
3,0 kwh

4m 38s
2,6 kWh

Os

O9m 27s

3m 24s
1,9 kWh

6m 03s
3,5 kWh
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Apéndice A
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[1] Ministerio de Energia Resolucion Exenta N°375, Anexo Técnico: Determinacion de
Parametros para los Procesos de Partida y detencion de Unidades Generadoras, 22 de
abril de 2016
https://www.cne.cl/wp-content/uploads/2015/06/Anexo-NT-Determinaci%C3%B3n-de-
Par%C3%Almetros-para-los-Procesos-de-Partida-y-Detenci% C3%B3n-de-Unidades-

Generadoras.pdf
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El Laboratorio de Vibraciones Mecanicas del Departamento de Ingenieria Mecénica de
la Universidad de Concepcion esta compuesto por un grupo de especialistas,
Doctores en Ingenieria Mecanica, que desde hace mas de 25 afos realizan
Investigacion, Desarrollo, Asesorias y Capacitacion a industrias del pais y del extranjero
en diversas areas de la dindmica de maquinas y estructuras, con especial énfasis en el
mantenimiento predictivo-proactivo mediante el analisis de vibraciones y técnicas
complementarias. Para conocer mas acerca de nuestra labor, visite nuestra direccion

electréonica www.dim.udec.cl/lvm

Cristian Rodriguez es Ingeniero Civil Mecanico, Magister en Vibraciones por la Universidad de
Concepcion, y Doctor en Fluidos, Turbomaquinas y Potencia Fluida por la Universidad
Politécnica de Catalufia UPC (Barcelona, Espafia). Ha sido acreedor de numerosos premios y
es autor de publicaciones internacionales en el ambito de las Vibraciones y el Mantenimiento
Predictivo. Trabajo6 en el control de vibraciones de Turbinas Hidraulicas de Endesa Espafa y ha
participado en proyectos internacionales financiados por los principales manufacturadores de
Turbinas Hidraulicas: Alstom, Voith, GE, Vatech. Ha sido consultor en diagnéstico de fallas en
Endesa Espanfia, Iberdrola Espafia, Colban Chile, Endesa Chile, Codelco, Minera Escondida, y
otras empresas. Dirigié un proyecto de investigacion FONDECYT financiado por el Gobierno de
Chile sobre la respuesta vibratoria de Turbinas Hidraulicas y actualmente es el Unico chileno
con publicaciones internacionales sobre Vibraciones en Turbinas Hidraulicas. Mas informacién

en www.udec.cl/~crrodrig

T
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Laboratorio de Vibraciones Mecanicas

Universidad de Concepcion ¢ Facultad de Ingenieria ¢ IIT UdeC  Edmundo Larenas 270 Int. * Casilla 160-C Correo 3
Concepcion * Chile « Fonos: (56-41) 2234877- 2204422 — 2204887 - Fax : (56-41) 2259190
email: iit@udec.cl * www.iit.udec.cl


http://www.dim.udec.cl/lvm
http://www.udec.cl/~crrodrig

