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SECUENCIA DE FASES

GENERADOR DIESEL
33/0,4—0,23k
100kVA
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Condensadores
Acoplamiento

Ttstsgmegor go pytenci

MT: 33kV
Conexidn: YNd1

500/1A  500/1A ONAN/ONAF: 120/170MVA
20VA 5P20  20VA 5P2
F=5-3500/2A, 20VA, €105
Q1x23)
TZ1 - Reactancia
szt
3 PR-1-3 B9E—_MVI 3lo=501A, 108
Uc: 24KV / Ur: 30k 7 Tn: 104a 345 KV/25 kA Zot=1140
b
ll—Ech,— I
3TC-TZ1  1.TC-TZ1 1 TC-TZ1
AV 500/1A 500/1A  2.000/1A
15VA 5P20  15VA 5P20 15VA 5P20
AX(FL)2Y 3x(3x1x630mm®) Al A2X(FL)2Y 3x(3x1x630mm*) Al
MS16mm? Al MS16mm? Al
| 33.000: \3 !;3 F2iane sy |33.000: 3 %"’ P8 1a 1103 v
= mna 0,5-3P = ia 0,5-3P
i o
F——4S1: 15VA, 5P20 F——451: 15VA, 5P20
3Tc-4  $——351: 15VA, 5P20 3 70-8 351 15VA, 5P20
- 36 kv/25 kA | 36 kV/25 kKA | -
3TM ety 2000/1-1-1-1 A F——251: 15VA, 5P20 2,000/1-1-1-1 A——2S1: 15VA, 5P20 I e e F v
20VA CL 0.5-3P F—1st: 15VA, CL 0,2 F—1st: 15VA, CL 0,2 20VA CL 0,5-3P
33.000: \3 = 20:110: 3 Vv 33.000: \3 = 2a:110: 3 v
15VA CL 0,2 52E—4 52E-8 16VA CL 0,2
36 kV7'2_.OCID A7'2_5 36 W?EODD A7E
= e 3y lando Tripolar lando Tripolar s Selo 3 v
20VA 3P BOE_4T 1 1 20VA 3P
36 kV/2.000 A/25 kA 89E-8T
36 KV/2.000 A/25 kA
BAO1 — 33kV CELDA TRANSFORMADOR 1A / CELDA TRANSFORMADOR 1B BAO2 — 33kV
CELDA SERVICIOS AUXILIARES \ CELDA LINEA CELDA LINEA CELDA LINEA \ CELDA LINEA \ CELDA LINEA CELDA LINEA CELDA LINEA \
B9E-1T B89E-2T B9E-3T BIE-5T 89E—-6T B9E-7T B9E-9T B89E-10T
36 kV71250A7E kA 36 kV7iZ.50A725 kA 36 kV/1250A, 2504, V/1250A, 36 kV7iZ50A72_5 kA 36 kV/1250A, 36 W7125DA7E kA

TSA
150KVA
33.000/400-230
Dynt

ir
=

A2X(FL)2Y 3x1x500mm? Al
MS 16mm* Al

HACIA CIRCUITO 1
6 TURBINAS EOLICAS
DE 3 MW (f.d.p.=0,91)

1 P-3
S 33.000: 3/110: 3 V

15VA ¢l.0,2
3 PR—E-.
30 kV/25 kA

A2X(FL)2Y 3x1x500mm?® Al
MS 16mm? Al [

A2X(FL)2Y 3x1x500mm? Al
MS 16mm? Al

HACIA CIRCUITO 3
6 TURBINAS EOLICAS
DE 3 MW (f.d.p.=0,91)

HACIA CIRCUITO 2 HACIA
6 TURBINAS EOLICAS

DE 3 MW (f.d.p.=0,91)

A2X(FL)2Y 3x1x500mm* Al

6 TURBINAS EOLICAS
DE 3 MW (f.d.p.=0,91)

52E-10

151 15 vA 151 15 vA 11 15 va
5P 5P20 5P20
151 15 vA 151 15 vA 151 45 vA
, o2 |, op20 ,  op20
= 1 P-9 = 1 TP-1 =
S 33.000: 3/110: 3 v S 33.000: 3/10: 3 v =
15VA cl.0,2 ¥

oHI 3 pr-E-9
30 kV/25 kA

AZX(FL)2Y 3x1x500mm?® Al A2X(FL)2Y 3x1x240mm? Al A2X(FL)2Y 3x1x240mm?® Al

16mm* Al MS 16mm* Al MS 16mm* Al MS 16mm* Al
AX(FL)2Y 3x1x185mm® Al A2X(FL)2Y 3xix185mm® Al
MS 18mm* Al MS 18mm? Al
A2X(FL)2Y 3x1x185mm? Al
MS 16mm? Al

HACIA CIRCUITO 5
6 TURBINAS EOLICAS
DE 3 MW (f.d.p.=0,91)

HACIA CIRCUITO 6
6 TURBINAS EOLICAS
DE 3 MW (f.d.p.=0,91)

HACIA CIRCUITO 7
7 TURBINAS EOLICAS
DE 3 MW (f.d.p.=0,91)

CIRCUITO 4

CARACTERISTICAS BASICAS DEL DISENO

SISTEMA 220 kV
TENSION DE SERVICIO

TENSION MAS ELEVADA PARA EL MATERIAL
NIVEL BASICO DE IMPULSO

FRECUENCIA

REGIMEN DE NEUTRO

INTENSIDAD DE CORTOCIRCUITO NOMINAL
TENSION DE CIRCUITOS AUXILIARES

SISTEMA 33 kv
TENSION DE SERVICIO

TENSION MAS ELEVADA PARA EL MATERIAL
NIVEL BASICO DE IMPULSO

FRECUENCIA

REGIMEN DE NEUTRO

INTENSIDAD NOMINAL BARRAS
INTENSIDAD DE CORTOCIRCUITO NOMINAL
TENSION DE CIRCUITOS AUXILIARES

SIMBOLOGIA
D 52 - INTERRUPTOR DE POTENCIA
fEf-o00—= PR- PARARRAYOS CON CONT. DE DESCARGAS
PR - PARARRAYOS SIN CONT. DE DESCARGAS

89T - DESCONECTADOR C.P.AT.

89 - DESCONECTADOR S.P.AT.

- \/'2«&"?

MUFAS

CELDAS MT:

1 SERVCIOS AUXILARES
LINEA HACIA CIRCUITO 1
LINEA HACIA CIRCUITO 2
TRANSFORMADOR 1A
LINEA HACIA CIRCUITO 3
LINEA HACIA CIRCUITO 4
LINEA HACIA CIRCUITO 5
TRANSFORMADOR 1B
LINEA HACIA CIRCUITO 6
10.  LINEA HACIA CIRCUITO 7

LN U AW

220 kv

25 kv

1050 KV

50 Hz
RIGIDO A TIERRA
31,5kA

125 Vec; 400/230 Viea

33kv

36KV

170 kv

50 Hz

P.AT. A TRAVES DE RESISTENCIA
2000A

31,5 kA (3s)

125 Viee; 400/230 Vea

3 98- INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO
—3 £E— TP- TRANSFORMADOR DE POTENCIAL
* TC - TRANSFORMADOR DE CORRIENTE
é PLC - BOBINA DE BLOQUEO
Y\ TZ-REACTANCIA
«>

BP - BLOCK DE PRUEBAS

— |—T—| |~ CA- CONDENSADORES ACOPLAMIENTO

VALIDO PARA
CONSTRUCCION
O aiapars Consrution Aozt e aad ScTonate PP
07 Valido para Construccion - Actualizacion Desconectadores 89) y Cables a TSA 2018.03.26 SISENER

06 _valido para Construccion - Actualizacién Reactancia T21

2018.03.14 SISENER

05 _valido Para Construccion

2017.1115 SISENER

04 _Unifilar General - Actualizacién Celdas MT

2017.03.24 SISENER

Rev.  Descripcion

Fecha Eirma

Promotor
AM Edlica Lianquihue SpA

Localizacian

PARQUE EGLICO AURORA

Constructor

Rua do Louredo, 447
Selho. Lourengo
4800-214 Guimarges

T. (+351) 253 559 210
F.(+351) 253 559 211

NOTAS:
1. Todas las instalaciones contenidas en el plano son nuevas
2. Todas las instalaciones contenidas en el plano son propiedad de AM Edlica Lianquihue SpA
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