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ANEXO I
RESULTADOS DE LOS PRONÓSTICOS

ANEXO II
INFORMACIÓN PLUVIOMÉTRICA Y NIVOMÉTRICA

1. INTRODUCCIÓN

1.1 Generalidades 

En el presente informe se muestran los resultados del sexto pronóstico correspondiente a la temporada de deshielo del año hidrológico 2007/2008 (período febrero - marzo), en diversas cuencas y puntos de control de interés para el Centro de Despacho Económico de Carga (CDEC), del Sistema Interconectado Central (SIC), los que se indican a continuación en el punto 1.2.

1.2 Puntos donde se requiere Pronósticos de Caudales de Deshielo

De acuerdo a lo solicitado por el CDEC-SIC, a continuación se indican los puntos en donde se efectuarán los pronósticos de deshielo. 

a) Cuenca Río Aconcagua


a.1)
Río Juncal en Bocatoma Central Aconcagua

a.2)
Río Blanco en Bocatoma Central Aconcagua

b) Cuenca Río Colorado


b.1)
Río Olivares en Bocatoma Central Alfalfal


b.2)
Río Colorado en Bocatoma Central Alfalfal

c) Cuenca Río Rapel


c.1)
Cachapoal en Bocatoma Central Sauzal  (Puente Las Termas R.N.)


c.2)
Afluente a Embalse Central Rapel (S/canal Teno)


c.3)
Captación río Teno (R.N.)

d) Cuenca Río Maule


d.1)
Afluente Laguna del Maule 

d.2)
Cuenca Intermedia Bocatoma Central Isla y Desagüe Laguna del Maule 

d.3)
Afluente Laguna Invernada

d.4)
Maule en Bocatoma Maule Central Pehuenche (R.N.) 

d.5)
Cuenca Intermedia Bocatoma Maule Central Pehuenche - Desagüe Lagunas Invernada y del Maule

d.6)
Afluentes río Melado (R.N.)

d.7)
Claro en San Carlos + Estero Las Garzas

d.8)
Afluentes Embalse Central Colbún

d.9)
Cuenca Intermedia Embalse Central Colbún - Desagüe Laguna Invernada y Laguna del Maule

d.10)
Cuenca Intermedia Embalse Central Colbún - Maule en Armerillo

e) Cuenca Río Laja

e.1)
Afluente Lago Laja (R.N.) (S/Alto Polcura)

e.2)
Captación Alto Polcura (R.N.)

e.3)
Polcura en Bocatoma Central Antuco (R.N.)

e.4)
Cuenca Intermedia Bocatoma Central Abanico - Lago Laja (S/Filtrac. Lago Laja)

e.5)
Cuenca Intermedia Rama Laja Central Antuco (S/Filtrac. L. Laja)

e.6)
Cuenca Intermedia Laja en Tucapel - Desagüe Lago Laja y Captación Alto Polcura

f) Cuenca Río Bío Bío

f.1)
Afluentes Embalse Central Ralco

f.2)
Cuenca Intermedia Ralco – Pangue (R.N.)


f.3)
Bío Bío antes Junta Huiri Huiri (R.N.)

1.3 Contenido del Informe

El presente informe se ha estructurado a base de tres capítulos y dos anexos, de acuerdo con el detalle que se indica a continuación

En el Capítulo 2, se presenta una explicación de la metodología empleada. A continuación, en el Capítulo 3, se muestra un análisis de la información pluviométrica  y nivométrica base empleada en los cálculos.

En el Capítulo 4, se consignan los resultados obtenidos para cada punto de pronóstico, indicando en cada caso los volúmenes estimados (incluyendo valores extremos) así como también la distribución mensual y semanal adoptada.

Por otro lado, en el Anexo I, se muestra en forma desagregada para cada punto, tanto los valores adoptados, como una representación gráfica de ellos.

Finalmente, en el Anexo II, se entrega la información pluviométrica y nivométrica disponibles a la fecha de ejecución del pronóstico.

2. METODOLOGÍa EMPLEADA

Para la confección de este pronóstico se estimó conveniente efectuar un análisis de las distribuciones de los caudales observados durante los meses de septiembre a enero, con el objeto de realizar proyecciones para lo que queda de temporada. Ello se basa en que todos los hidrogramas  de deshielo  se encuentran en la fase recesiva, existiendo una tendencia estadística marcada para lo que queda del período de deshielo.

En particular, se procedió a verificar lo proyectado por las recesiones con los resultados que arrojan los modelos de pronóstico para cada uno de los puntos de interés, considerando información actualizada hasta fines de enero.

A  través de la aplicación de las relaciones de cálculo y de las observaciones de lo ocurrido hasta la fecha, se presentan los siguientes resultados, para cada punto de pronóstico:

· Volumen total pronosticado para el período febrero a marzo.

· Volumen total mínimo del período febrero a marzo.

· Volumen total máximo del período febrero a marzo. 

Los volúmenes totales pronosticados se distribuyeron a nivel mensual, considerando distribuciones adimensionales determinadas a base de la información histórica disponible, seleccionando años con volúmenes de deshielo similares a los pronosticados para la presente temporada. 

Los valores mensuales se distribuyeron a nivel semanal, considerando que cada mes se divide en cuatro  “semanas” de igual duración, independiente del número de días de cada mes.
3. ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN BáSICA EMPLEADA PARA EL DESARROLLO DEL PRONóSTICO


Los antecedentes básicos empleados para el desarrollo del pronóstico, corresponden a las precipitaciones registradas durante el período abril – enero, en diversas estaciones pluviométricas controladas tanto por la DGA como por empresas integrantes del CDEC-SIC. 


Se consideraron además los resultados de las campañas de medición de rutas de nieve, efectuadas como parte del estudio durante la presente temporada, en las cuencas de los ríos Maule y Laja.


Las precipitaciones empleadas (ver Anexo II), en general consideran información actualizada al día 27 de enero inclusive. Dichos antecedentes, además de ser empleados como datos de entrada de los modelos de pronóstico, se utilizaron para caracterizar el comportamiento hidrológico del presente año, desde el punto de vista de las precipitaciones.


Para ello, a base de los análisis de frecuencias de las series históricas disponibles, se asignaron probabilidades de excedencia a las precipitaciones mensuales acumuladas durante el presente año.

En relación a la magnitud de las precipitaciones acumuladas hasta la fecha (período abril – enero), éstas han estado por debajo del año promedio histórico. Además, durante los meses de invierno se presentaron muy bajas temperaturas lo que se tradujo en una mayor precipitación sólida (en forma de nieve) a alturas más bajas que en otros años. Esto hace presumir la existencia de una “deficiencia” de captación de la lluvia caída en algunos de los pluviómetros que se usan como índices en los modelos, los que no están adaptados para medir precipitación en forma de nieve.

Es por esto que como parte del pronóstico de fines de septiembre, se realizaron correcciones a las precipitaciones registradas en las estaciones pluviométricas en estudio, correlacionándolas con estaciones pluviométricas a más baja altura en cada una de las cuencas en cuestión que no se vieron influenciadas por la precipitación sólida caída a mayores alturas. 
Con estas consideraciones e incorporando la información registrada hasta la fecha de ejecución del presente pronóstico, se obtuvieron índices de precipitaciones para las distintas cuencas. 
De esta forma, en el caso de la cuenca del río Aconcagua, se observan probabilidades de excedencia del orden de 55% para la precipitación líquida, mientras que para la acumulación de nieve, un 27%, reflejando esto un año de características normales pero con importante reserva nival.
En la cuenca del río Colorado, se observa un comportamiento un tanto más seco que en la cuenca del río Aconcagua,  con probabilidades de excedencia de 76% y 39% para la lluvia y nieve, respectivamente. 

Las cuencas ubicadas hacia el sur (Rapel, Maule, Laja y Bío Bío), respecto de la lluvia acumulada, presentan condiciones bastante más secas que las anteriormente señaladas, con probabilidad de  excedencia entre 78% y 92%. 

Con respecto a la acumulación de nieve, la cuenca del río Maule presenta características de un año normal a seco, constatándose probabilidades de excedencia del orden de 57%. En el caso de la cuenca del río Laja, la nieve acumulada presenta condiciones similares a un año normal, acercándose a una probabilidad en torno a 50%.


Complementando este análisis, en las Figuras 3.1 a 3.6, con el objetivo de documentar los antecedentes precedentemente indicados, se presentan gráficos en los cuales se muestran simultáneamente las precipitaciones acumuladas a nivel mensual y la probabilidad de excedencia asociada.  Las estaciones pluviométricas seleccionadas corresponden a Riecillos, Queltehues, San Fernando, Armerillo, Abanico y Pangue, consideradas representativas de las cuencas de los ríos Aconcagua, Colorado (Maipo), Rapel, Maule, Laja y Alto Bío-Bío, respectivamente.

Además, para tener una idea más completa del estado general de la pluviometría, en la Tabla 3.1 se incorpora un cuadro resumen con las probabilidades de excedencia asociadas a los valores registrados para índices de acumulación de nieve disponibles en las cuencas de interés durante la presente temporada. El registro general se incorpora en el Anexo II de este informe.

Finalmente, se debe hacer notar que como parte de los controles de medición de rutas de nieve efectuados durante la presente temporada en las cuencas de los ríos Maule y Laja, se realizaron tres campañas, una a mediados de julio, otra a mediados de agosto y una última a mediados de septiembre.
TABLA 3.1
CUADRO RESUMEN DE ÍNDICES DE ACUMULACIÓN DE NIEVE 

TEMPORADA 2007/08
	CUENCA
	RUTA
	EQUIVALENTE EN AGUA 

(mm)
	PROBABILIDAD DE EXCEDENCIA (%)
	TIPO
	FECHA 



	Aconcagua
	Portillo
	800 (1)
	27
	DCP
	22/08/07

	Colorado
	Laguna Negra
	632
	39
	RN-DGA
	21/08/07

	Maule
	Meseta Barroso 
	756
	58
	RN-CDEC
	18/08/07

	
	Lo Aguirre
	885
	56
	RN-CDEC
	15/09/07

	Laja
	Meseta El Toro
	885
	42
	RN-CDEC
	16/09/07

	
	Alto Mallines
	701
	55
	RN-CDEC
	19/08/07


NOTAS:


RN-DGA
: Dato de ruta de nieve obtenido de medición realizada por la DGA


RN-CDEC
: Dato de ruta de nieve obtenido de medición realizada como parte de la presente 

consultoría


DCP

: Dato obtenido de plataforma colectora de datos perteneciente a la DGA

(1) Estimado desde mediciones de DCP efectuadas por la DGA. El valor fue corregido de acuerdo a mediciones de rutas de nieve disponibles para la presente temporada.
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ANALISIS DE LAS PRECIPITACIONES DEL PERIODO ABRIL- 

ENERO EN  RIECILLOS
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ANALISIS DE LAS PRECIPITACIONES DEL PERIODO ABRIL- 

ENERO EN QUELTEHUES
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ANALISIS DE LAS PRECIPITACIONES DEL PERIODO ABRIL- 

ENERO EN SAN FERNANDO
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ANALISIS DE LAS PRECIPITACIONES DEL PERIODO ABRIL- 

ENERO EN ARMERILLO
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ANALISIS DE LAS PRECIPITACIONES DEL PERIODO ABRIL- 

ENERO EN ABANICO
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ANALISIS DE LAS PRECIPITACIONES DEL PERIODO ABRIL- 

ENERO EN CENTRAL PANGUE
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4. resultados del pronóstico de ENERO
4.1 Resultados Obtenidos


En las Tablas 4.1 y 4.2, se consignan los resultados de los pronósticos adoptados para la temporada de deshielo, considerando las distribuciones a nivel mensual y semanal, respectivamente.


Para cada punto de control, en el Anexo I, se presenta una ficha que contiene la información anteriormente indicada, y además muestra en forma gráfica los resultados obtenidos,  incluyendo valores extremos (volúmenes mínimos y máximos), 

4.2 Análisis de los Resultados

En la confección del presente pronóstico se ha tomado en consideración que los hidrogramas  de deshielo  se encuentran en la fase recesiva, existiendo una tendencia estadística marcada para lo que queda del período de deshielo. En consecuencia, los volúmenes estimados para el período restante, consideran la proyección de las curvas de recesión para cada uno de los puntos en cuestión. 

En las cuencas de los ríos Aconcagua y Colorado, en general se observa un incremento respecto de los valores pronosticados en diciembre, de manera tal que se ajustó el pronóstico, esperándose probabilidades de excedencia del orden de 65% para lo que resta de la temporada. 
En el caso de las demás cuencas, en general los caudales estuvieron levemente por debajo de los valores pronosticados, observándose  las mayores diferencias  en el río Rapel y en Laja en Tucapel. De acuerdo con ello, se ajustaron los pronósticos para el resto de la temporada, con probabilidades de excedencia en torno a 95%, 85%, 85% y 95% para cuencas de los río Rapel, Maule, Laja y Bío-Bío, respectivamente.
En relación a los hidrogramas de deshielo, todos los puntos de pronóstico se encontrarían en fase recesiva. 
I.
RESULTADOS OBTENIDOS

En este anexo se presenta, para cada punto de pronóstico, una ficha en la cual se indican los valores adoptados junto con una representación gráfica.

En la Tabla identificada como “Volúmenes Pronosticados para la Temporada” se muestran los resultados en m3/s - mes y en m3 x 106, de manera de facilitar su interpretación. Además, se consignan los volúmenes máximos, mínimos y de pronóstico.  Complementando la tabla, se han agregado las probabilidades de excedencia para el período de deshielo total, que corresponderían tanto al tipo de año pronosticado como los del máximo y mínimo evaluados (Pexc).

Por otro lado, en la tabla identificada como “Distribución del Volumen Pronosticado”, se muestran los caudales promedio de cada mes, junto con su distribución semanal.

Finalmente, en cada gráfico se indica con barras la distribución mensual de los caudales, y en líneas la semanal.

