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Mecanica.
A. Objetivos:

1. Informe de variables vibratorias monitoreadas.
2. Determinacién condicion vibratoria TG2.

B. Técnicas Utilizadas.
Grabacioén continla. 20 KHZ. Frecuencia de muestreo. Aceleracion.
3MHz Muestreo Velocidad Vibratorio.

Valores globales, Velocidad Vibratoria RMS. Desplazamiento Vibratorio RMS,
Aceleracion Vibratoria RMS. Sefiales frecuencia.

C. Condiciones de Carga en las pruebas.

Las condiciones de carga fueron correlacionadas con el sistema de informacion
de variables de control Colbun central Antilhue. Arranque, sincronizacién, generacion
con variaciones de 17,18,19,20,21,22,23,24,25 MW, 45 MW.

1. Conclusiones.

2. Equipos poseen los maximos niveles vibratorios. En las potencias de 17 a 22
Mw.
De acuerdo a ISO 10816, consideradas insatisfactorias para una operacion
prolongada.

3. Las vibraciones maximas registradas poseen una frecuencia de 3600
CPM, velocidad de salida de la unidad.

4. Los niveles vibratorios se mantienen estables y en magnitudes satisfactorias
durante la potencia de generacién de sobre 25Mw.

Recomendaciones.

1. Evitar operar en potencias de generacion de 17 a 22 Mw.
2. Considerar generacién minima técnico para esta unidad de 25Mw y superior.
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3. Esquema de Medicioén.

SECTION B-B

Severidad Vibratoria.
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Periodo de grabacién desde 08 abril 2019 al 16 de abril de 2019, en el periodo
de generacion la unidad alcanzo niveles de 20mm/seg RMS de velocidad vibratoria.
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