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A. Objetivos:

1. Informe de variables vibratorias monitoreadas.
2. Determinacion condicion vibratoria.

B. Técnicas Utilizadas.
Grabacion contintia. 1 a 20 KHZ. Frecuencia de muestreo.

Valores globales, Velocidad Vibratoria RMS. Desplazamiento Vibratorio RMS,
Aceleracion Vibratoria RMS. Sefiales frecuencia.

C. Condiciones de Carga en las pruebas.

Las condiciones de carga fueron correlacionadas con el sistema de informaciéon de
variables de control Colbun central Antilhue. Arranque, sincronizacion, generacion.

Resumen.

Se ha reunido informacion vibratoria a través del monitoreo continuo de cuatro
acelerometros montados, uno en la linea de alimentacion de combustible y el otro en la linea de
descarga. Correspondientes a las unidades TG1 y TG2. (Ver fotografias esquema de medicidn).

De las mediciones de velocidad y desplazamiento vibratorio obtenidas desde el 01 de
febrero, hasta el 13/2/2019, en condiciones de carga de 17, 25, 43 MW aproximadamente. Ambas
unidades registran amplitudes vibratorias por sobre los 10mm/seg RMS, esto en condiciones de
carga de menos de 25 MW. En el generador TG1, estas vibraciones registradas son superiores en
las mismas condiciones de carga que el generador TG2, ademas de registrar valores superiores
en los arranques. Esta condicion vibratoria podria generar dafios en los elementos a la generacion
de 17 MW y cercanas a esta potencia en ambas unidades.
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Esquemas de Medicidon

Esquema en TG1.

a. TGL1. Punto 03, posicionado perpendicular a la linea de admision de combustible.
b. TG1 Punto 04, posicionado perpendicular a la linea de retorno.

Punto 3 Punto 4
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Esquema en TG2.

c. TGL1. Punto 01, posicionado perpendicular a la linea de admision de combustible.
d. TG1l Punto 02, posicionado perpendicular a la linea de retorno.

Punto 1 Punto 2




Seriales caracteristicas unidad TG1.

Velocidad vibratorio RMS.
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Sefiales de frecuencia.
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Observaciones:

1. Unidad generando a 17 MW, nivel vibratorio de 32 mm/seg RMS, con frecuencia significativa de 3600 CPM.

2. Esta sefial fue grabada el 01/02.
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Observaciones.

1. Unidad TG1 generando a 43 MW aprox.
2. Sefal frecuencia con actividad sincrénica de mayor amplitud a 3600CPM y armonicos.



Seriales caracteristicas unidad TG2.
Velocidad vibratorio RMS.
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Observaciones:

1. Niveles vibratorios mas bajos comparados con la unidad 1.
2. Se presenta un aumento de niveles respecto de la disminucién de potencia de generacion.
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Observaciones:
1. Nivel vibratorio registrado el 2/2 a 20MW.
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Observaciones:

1. Seial a 43 Mw frecuencias significativas, vel. salida 3600 CPM, frecuencia turbina alta de 10260 CPM.



Conclusiones.

1. Las sefiales registradas en la unidad TG1, se presentan de mayor amplitud vibratoria
en las siguientes condiciones.

a. Con un aumento de la potencia de generacion se presenta una disminucion del
nivel vibratorio de baja frecuencia en velocidad y desplazamiento vibratorio. A
carga nominal de 43 Mw aprox los valores vibratorios son mas bajos
significativamente que en las potencias de 17Mw y 20MW

b. Existen un mayor nivel vibratorio en la linea de admision respecto de la linea de
retorno.

c. La actividad frecuencial del nivel vibratorio mas alto registrado se presenta a la
frecuencia de salida de 3600 CPM.

d. Los arranques de esta unidad generan un mayor nivel vibratorio en el
acelerémetro instalado en la linea de admision. respecto de la unidad TG2.

Recomendaciones.

1.1. Debido a que las vibraciones generadas son causadas por la frecuencia de salida
de 3600 CPM, es recomendable verificar los niveles vibratorios de otros puntos
criticos.

1.2 Las vibraciones registradas a los 17 MW, 20 Mw. Podrian causar condiciones de
falloa elementos sometidos a estos movimientos.

2. Las sefales registradas en la unidad TG2, se presentan de mayor amplitud vibratoria
en las siguientes condiciones.

e.

f.

g.

El nivel vibratorio del sensor instalado en la linea de admision ha registrado el
nivel mas elevado, al igual que en la unidad TG1.

El nivel vibratorio aumenta al disminuir la potencia generada, en la condicion de
17 Mw se presenta el nivel més alto.

Los arranques de esta unidad generan menores niveles vibratorios en los
sensores instalados respecto de la unidad TG1.

La actividad frecuencial del nivel vibratorio méas alto corresponde a la frecuencia
de salida de 3600 CPM y la frecuencia de la turbina de alta de 9580 CPM.

Con el aumento de potencia la frecuencia de salida de mantiene en 3600 CPM y
la turbina de alta de 10260 CPM.

Un aumento en la frecuencia podria estar generando una condicion de
excitacion para la disminucion de las vibraciones con una mayor potencia de
generacion.

Recomendaciones:

2.1 Debido a que las vibraciones registradas son causadas por las frecuencias de salida y turbina
de alta, es recomendable verificar otros puntos criticos en las potencias de generacion
requeridas.

2.2 Las vibraciones registradas cercanas a 17 Mw de potencia podrian generar dafios a
elementos sometidos a estos movimientos.
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