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1.1.

1.2.

OBJETIVO Y ALCANCE DE LA PRUEBA

Objetivo de la Prueba de Consumo Especifico

El presente documento tiene como objetivo definir el Protocolo de Prueba para las
Pruebas de Consumo Especifico en Central Chuyaca, ubicada en la comuna de
Osorno, regiéon de Los Lagos.

Se describe la preparacion, ejecucion y evaluacion de las pruebas para verificar el
cumplimiento segun el “Anexo Técnico” de las “Determinacion de Consumos
Especificos de Unidades Generadoras”.

El parametro de interés primario es el Consumo Especifico Neto de cada unidad
generadora.

Alcance

El alcance del presente documento consiste en establecer el Protocolo de Prueba que
permita una coordinacién previa entre las partes involucradas y la preparacion de la(s)
unidad(es) para la Prueba.

DOCUMENTOS DE REFERENCIAY
NORMATIVA APLICABLE

Los documentos, que son aplicables para la realizacion de las pruebas, son los
siguientes:

e Anexo Técnico: Determinacién De Consumos Especificos De Unidades
Generadoras.

e Norma ISO 3046, ISO 15550, ISO 8528 y ASME PTC 17.

e El presente Protocolo de Prueba.

P017036-2-GE-PRG-00002 Rev. B 4/15



3. DEFINICIONES Y ABREVIACIONES

Definiciones

Consumo Especifico

Neto

Cantidad de energia caldrica contenida en combustible, expresada en Poder
Calorifico Superior, requerida para producir una unidad de energia eléctrica neta.

Minimo Técnico

Se entendera por Minimo Técnico la potencia activa bruta minima con la cual una
unidad puede operar en forma permanente, segura y estable inyectando energia al
SI en forma continua.

Mediciones

Primarias

Mediciones necesarias para los célculos y correcciones de consumo especifico.

Mediciones
Secundarias

Mediciones complementarias que se utilizan para corroborar el funcionamiento
normal de la unidad generadora.

Poder Calorifico

Superior

Corresponde a la cantidad total de calor desprendido en el proceso de combustién
completo de una unidad de combustible, considerando el poder calorifico base
establecido por el Coordinador.

Potencia Maxima

Maximo valor de potencia activa bruta que puede sostener una unidad generadora,
en un periodo minimo de 5 horas continuas, en los bornes de salida del generador
para cada una de las modalidades de operacién informadas a la Direccién de
Operacion.

Unidad

Unidad Generadora (Motor de combustion Interna acoplado a su respectivo
generador eléctrico)

Abreviaciones

Tabla 1. Definiciones

CEN Consumo Especifico Neto
FP Factor de Potencia

HR Humedad Relativa [%]
MT Minimo Técnico

Pmax Potencia Maxima

P017036-2-GE-PRG-00002
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4. PERSONAL PARTICIPANTE DURANTE LA
PRUEBAY RESPONSABILIDAD

El personal participante y sus responsabilidades se indican en la Tabla 3 a continuacion:

Participante

Responsabilidad

Experto Técnico

Tractebel

e  Revisar y supervisar la ejecucion de todas las actividades descritas en
el protocolo

e  Realizar informe técnico de las pruebas

e  Cumplir con la normativa de la planta.

Coordinador Eléctrico

Nacional

e  Coordinar la prueba de consumo especifico segun lo indicado en el
protocolo.

e  Suspender o interrumpir la prueba de ser necesario (la empresa
generadora no es responsable de la interrupcion de las pruebas).

e  Revisar y realizar observaciones al Informe Técnico.

Empresa Generadora

e  Coordinar al personal a cargo de la operacion de las pruebas.

e  Corroborar que el personal esté calificado para la realizacion de las
pruebas.

e  Proporcionar planos e informacién técnica de las instalaciones de cada
una de las plantas o sitios de interés.

e  Entregar la instrumentacion requerida y certificados de calibracion
correspondientes.

e  Apoyar permanentemente al personal técnico de cada una de las
plantas, estos facilitaran el ingreso a salas eléctricas u otro tipo de

instalacion.

e  Coordinar trabajos y permisos de ingreso a instalaciones propias y
ajenas.

e  Facilitar la tramitacion de la solicitud de faena segura en el interior de
la planta.

e  Colectar los datos y parametros de operacion durante las pruebas.
e  Proveer el personal de seguridad calificado necesario durante la
ejecucion de las pruebas.

P017036-2-GE-PRG-00002

Rev. B

Tabla 3. Personal participante de las pruebas.

6/15



5. DESCRIPCION DE LA CENTRAL Y SUS
UNIDADES

La central Chuyaca, propiedad de Sociedad Generadora Austral, se compone de 8
grupos electrégenos diésel. En la Tabla 4 se indican los parametros principales de cada
unidad generadora:

Central Chuyaca Informacion Referencia
Fabricante MotorWorks Informacion Técnica
Modelo 20-645-EF4B Informacion Técnica
Potencia Nominal 2.500 kw Informacion Técnica
Minimo Técnico 1.250 kw Informe Minimo Técnico
Velocidad Nominal 750 rpm Informacion Técnica

Tabla 4. Informacién principal grupos electrogenos.

Unidades Potencia Nominal Conjunta

Ul-us 20 MW

Tabla 5. Distribucién y Potencia Conjunta Grupos Electrégenos.

Todos los motores de la central utilizan combustible Diésel. En el Anexo E se incluye
documentacion técnica de las unidades generadoras.
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Condiciones de Referencia

En la Tabla 6 se indican las condiciones de referencia de la central.

Parametro Valor Referencia

Altitud 69 m s.n.m. Condicién de sitio.

Temperatura Ambiente 11,5 °C Condicion de sitio, temperatura promedio®.
Humedad Relativa 58,9% Condicién de sitio, temperatura promedio?,
Factor de Potencia Generador 0,95 Condicion Anexo Técnico

Tabla 6: Condiciones de referencia.

6. CONSIDERACIONES PARA LA PRUEBA

Las siguientes condiciones deben ser verificadas antes del inicio del periodo de
pruebas, aplica para cada una de las unidades generadoras sujetas a Prueba de
Consumo Especifico:

e Certificar que los pardmetros de ajuste de la unidad estén conforme a los de disefio,
recomendados por el fabricante de los equipos y los parametros de ajuste
declarados al Coordinador.

e La unidad generadora no debe tener alarmas relevantes.
e Protecciones de seguridad habilitadas.
e El motor estara habilitado para funcionamiento de la potencia maxima declarada.

e Factor de potencia ajustado a 0,95, requerido por el Anexo Técnico. Si el sistema
eléctrico o de control no lo permite, se efectuaran las correcciones del valor obtenido
durante la prueba al valor de 0,95 segln curvas de correccion.

e Equipos de medicion instalados y calibrados.

e Las condiciones ambientales deben estan dentro de los limites definidos en las
curvas de correccion.

e Revisar el certificado de las caracteristicas de los combustibles a utilizar en la
prueba.

1 Estacion Meteorolégica Osorno, promedio afio 2019.
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7. MEDICIONES DE LA PRUEBA DE CONSUMO
ESPECIFICO

La instrumentacion para mediciones de variables primarias? debera estar calibrada y
con certificado de calibracion vigente. La antigliedad de los certificados no debe superar
los 2 afios a la fecha de prueba.

En el Anexo A se encuentra el listado de mediciones e instrumentos a ser
utilizados. En los siguientes capitulos se revisan las mediciones primarias.

Durante el periodo de prueba seran registradas las Variables Primarias indicadas en

la Tabla 7.
Variables Primarias Precision Intervalo
Potencia Activa Bruta Clase 0.2 5 segundos
Eléctricas Factor de Potencia Clase 0.2 5 segundos
Potencia Activa Neta Clase 0.2 5 segundos
Temperatura de Aire Ambiente | = 0,5°C 5 minutos
Ambientales
Humedad Relativa Ambiente + 2% 5 minutos
Consumo de Combustible | Masa de combustible + 1% 5 minutos

Tabla 7. Variables Primarias.

Las variables secundarias se registraran de forma complementaria en caso de estar
disponibles, ver listado en Anexo A.

7.1. Mediciones Eléctricas

Medicién de la Potencia Neta de la Central

La medicion de potencia neta se realizara en el medidor de tarifacion de la central clase
de precision 0.2. El Consumo Especifico Neto sera calculado a partir de este
registro de energia.

2 Mediciones que se utilizan en los célculos y correcciones de potencia maxima.

O — GEEEE——" EE——
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Medicidon de la Potencia Bruta y Factor de Potencia

La medicién de potencia bruta y factor de potencia se realizara en los bornes del
generador, con medidor clase 0.2 externos que seran instalados para la prueba.

Medicion de Consumos Auxiliares
Los consumos auxiliares seran registrados en el medidor existente de la central.

No se consideraran como servicios auxiliares los calefactores eléctricos de las
unidades, por lo cual durante la prueba se mantendran fuera de servicio.

7.2. Mediciones Ambientales

Medicion de Temperaturay Humedad Ambiente

La medicion de temperatura y humedad relativa de aire ambiente se realizara utilizando
un instrumento portatil que se ubicara al exterior de las unidades.

7.3. Mediciéon de Consumo de Combustible
La medicion del consumo de combustible Diésel se realizara por masa, utilizando una
balanza® y un estanque auxiliar.

Al estanque auxiliar se conectaran las lineas de alimentacién y retorno de la unidad
sujeta a prueba.

Se registraréd el peso del estanque auxiliar al inicio y final de cada intervalo de medicion,
la diferencia correspondera al consumo neto de combustible.

8. DESARROLLO DE LA PRUEBA

Se realizaran las Pruebas de Consumo Especifico individualmente en 2 unidades
representativas.

Las pruebas de cada unidad se realizaran en los estados de carga Potencia Maxima y
Minimo Técnico.

En los siguientes subcapitulos se detallan las etapas necesarias para el correcto
desarrollo de la prueba.

Se propone el ensayo de las siguientes unidades seleccionadas de forma aleatoria.

3 Celda de carga, dinamémetro o balanza.
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8.1.

8.2.

Unidades Representativas

Central Chuyaca U3y us

Tabla 8: Unidades representativas de la central definidas de forma aleatoria.

Preparacion de la unidad

Antes de iniciarse la Prueba, se verificaran los siguientes puntos:

e La unidad operando en condiciones normales.

e Condiciones meteorolégicas aceptables (dentro de los limites de las curvas de
correccion de potencia).

e Elsistema de adquisicién de datos debera estar funcionando.

e Todo el personal participante de la prueba debe estar en el lugar y listos para
obtener muestras y registrar datos.

e Certificar el cierre de valvulas de aislamiento.

e Sincronizacién horaria de los equipos de medicion.

Analisis de combustible

Con el objeto de determinar el poder calorifico del combustible utilizado durante los
ensayos, se deberan tomar muestras durante los mismos para ser enviadas al
laboratorio que se encargara del analisis correspondiente.

El informe de laboratorio deberé contener la siguiente informacion:
e Poder calorifico superior.
e Densidad.

El laboratorio debera estar homologado por las autoridades competentes.

Muestreo de Combustible

Se extraeran 3 muestras en total: una al inicio, una durante, y otra al término de las
pruebas. El combustible debera provenir del estanque principal de combustible y ser de
una sola partida.

El andlisis de combustible es de responsabilidad del coordinado, este debera
encargarse de la coordinacion con el laboratorio correspondiente.
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8.3.

8.4.

Criterios de estabilidad para inicio de pruebas

La unidad debe alcanzar la estabilidad térmica, la que se verificarad observando la
constancia en el tiempo de la temperatura de agua de refrigeracion. Las variaciones de
cada parametro deben estar dentro los limites de la siguiente tabla por una duracion
minima de 15 minutos previamente.

, ., Desviacion Referencia
Parametro de Operacion .
permitida
Potencia Eléctrica +3 % ASME PTC 17, Tabla 1
Temperatura Agua de Refrigeracion +2°C ISO 15550, Tabla 4

Tabla 9. Criterios de Estabilidad

Notar que durante el periodo de estabilizacion estos valores se deberan examinar en
tiempo real y, por lo tanto, de manera visual en los monitores del sistema de control de
las unidades.

Periodo de ejecucion de las pruebas

El periodo de medicién de la prueba comenzara siempre y cuando la unidad se
encuentre en operacion estable (ver criterios de estabilidad, Tabla 9).

La hora de inicio de la prueba seré consignada en el acta de prueba.

Cualquier anormalidad u evento que puede impactar en los resultados debe ser
registrado (disparos, alarmas significativas, solicitud de interrupcién de la prueba, etc.).

El periodo de medicion sera de 30 minutos, durante los cuales la unidad debera
mantenerse al estado de carga definido manera continua y estable.

Durante el periodo de medicidn de la prueba se registraran las variables listadas en el
Anexo A, para la unidad generadora. Los datos se recopilaran desde los instrumentos
gue se utilizan en la operacion normal de la unidad.

La frecuencia minima de registro de datos debe ser:

e 5segundos para energia eléctrica.

e 5 minutos para masa de combustible.

e 5 minutos para temperatura y humedad ambiente.
e 5 minutos para otras variables.

Estos datos se utilizaran para el informe técnico de prueba.

Para efectos de emision del acta de prueba, las variables primarias seran registradas
regularmente para informacion y registro del acta.
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8.5.

8.6.

9.

Estados de Carga

Las mediciones se realizaran en los estados de carga Potencia Maxima y Minimo
Técnico. La unidad debera permanecer en cada estado durante 30 minutos.

Antes y después de cada estado de carga existira un periodo de estabilizacion de carga.
Este periodo también permite alinear leves desfases horarios entre instrumentos de
medicion.

Fin de la prueba

Al finalizar la prueba, el Experto Técnico levantard un acta de prueba en la cual se
consignara los resultados obtenidos y los aspectos relevantes de la misma.

Para efecto de documentar dicha acta, se utilizara el formato del Anexo B que debe ser
firmado por todos los participantes de la prueba, dejando constancia de sus
observaciones si las hubiese.

Los datos registrados deberan ser entregados al Experto Técnico al fin de la prueba. Se
verificara la completitud de los datos antes de comenzar el Informe Técnico.

CONDICIONES DE SUSPENSION Y
REANUDACION DE PRUEBAS

La prueba de Consumo Especifico puede suspenderse al presentarse cualquiera de
las siguientes situaciones:

a) Que se produzca una falla de la unidad o de alguno de sus componentes.

b) Que existan perturbaciones en Sistema Interconectado que lo lleven a
situaciones de emergencia.

c) Que el Coordinador Eléctrico Nacional lo considere necesario.

d) Que los instrumentos de medicion no cumplan con los requerimientos o no tengan
su certificado de calibracion.

e) Que se evidencie una situacidon que pueda afectar la seguridad del personal.

En caso de que se produzca una falla de la unidad o componente respectiva, o de existir
perturbaciones en el Sl que lo lleven al Estado de Emergencia, el Coordinador
suspenderd la prueba.

Asimismo, el Coordinador podra suspender la prueba en la operacion en tiempo real en
caso de que lo considere necesario dadas las condiciones del sistema.

Una vez superada la condicion antes indicada, el Coordinador podra autorizar la
realizacion de la prueba si las condiciones del Sl lo permiten. En caso contrario, el
Coordinador programard la realizacion de la prueba para una nueva fecha.
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10.

10.1.

La prueba de consumo especifico puede reanudarse siempre y cuando no exista
ninguna condicién para su suspensiéon. De ser asi, se deberd comenzar nuevamente
desde cero.

RESULTADO Y CALCULOS DE LA PRUEBA

Este capitulo se debe considerar para cada una de las unidades representativas sujetas
a ensayo.

Segln el Articulo 22 del Anexo Técnico, deberan consignarse por separado los
siguientes valores:

e Consumo Especifico Neto

e Consumo Especifico Neto Corregido
Luego, se determinard el consumo de combustible y la energia producida, y se
determinaréa el CEN correspondiente:

CEN = Consumo de Combustible - Poder Calorifico

Potencia Neta

Ademas, se consignaran los valores de Potencia Bruta y Neta corregidos de acuerdo
con el Protocolo de Potencia Maxima.

Correcciones al Consumo Especifico

El valor de Consumo Especifico Neto calculado debera ser corregido a fin de ser
homologado a las condiciones de referencia de la unidad. Se aplicaran las siguientes
correcciones (conforme al Articulo 36d del Anexo Técnico).

e Correccion por temperatura de aire de aspiracion.
e Correccion por humedad relativa.
e Correccion por factor de potencia.

Todos los factores de correccidn se obtienen de las curvas de correccion entregadas
por el fabricante, las cuales deberan estar disponibles, a més tardar, el dia de la prueba.

De no existir las curvas de correccién del fabricante, se utilizara el método indicando en
la norma ISO 3046 para correccién por temperatura; y curvas de unidades similares
para la correccion por humedad relativa y factor de potencia.

Luego el Consumo Especifico Neto Corregido de la Unidad Generadora se calcula
usando la siguiente ecuacion:

FPF, FAT, FRHj
FPF,, FAT, FRH,

CENCorregido = CENmeqido *
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Donde FPF, FAT, FRH corresponden a factores de correccién por factor de potencia,
temperatura ambiente y humedad relativa respectivamente. En tanto los subindices de
los factores anteriores tales como Ry M sefialan condiciones de referencia y condicion
medida respectivamente.

El resultado valido paratodas las unidades sera el promedio de las respectivas 2
unidades representativas.

11. ANEXOS

ANEXO A — LISTADO DE INSTRUMENTOS Y VARIABLES A MEDIR DURANTE LA
PRUEBA

ANEXO B — FORMATO PARA EL ACTA DE LA PRUEBA
ANEXO C — DIAGRAMAS ELECTRICOS UNILINEALES
ANEXO D — DISPOSICION DE PLANTA

ANEXO E — DATOS TECNICOS DE LAS UNIDADES

ANEXO F — DIAGRAMA SISTEMA DE COMBUSTIBLE
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ANEXO A - LISTADO DE INSTRUMENTOS Y
VARIABLES A MEDIR DURANTE LA PRUEBA
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TRACTEBEL

CNGIe

Anexo A Listado de instrumentos y variables Pruebas de Potencia Maximay Consumo Especifico Neto

Consumo Neto de Combustible Sistema de balanza Pendiente PRIMARIA + 1% o superior 5 minutos *Aplica sélo para Prueba de Consumo Especifico Neto.
Potencia Activa Neta lado Alta Tensién ION Neto Tarifacion Pendiente PRIMARIA Clase 0.2 5 segundos

Potencia Activa Bruta y Factor Potencia ION externos Pendiente PRIMARIA Clase 0.2 5 segundos 1 medidor para cada unidad representativa.

Consumos Auxiliares de la Nave Medidor de la central Pendiente PRIMARIA Clase 0.5 5 segundos

Temperatura Aire Ambiente Instrumento Portatil HOBO MX1101 PRIMARIA +0,5°C 5 minutos

Humedad Relativa Ambiente Instrumento Portatil HOBO MX1101 PRIMARIA + 3%HR 5 minutos

Potencia Reactiva Bruta del Generador ION externos Pendiente SECUNDARIA No Aplica 5 minutos

Frecuencia del Generador ION externos Pendiente SECUNDARIA No Aplica 5 minutos

Temperatura de Agua de Refrigeracion Medidor propio de la unidad Pendiente SECUNDARIA No Aplica 5 minutos Mediciones necesarias para los periodos de estabilizacion.

NOTA : Las Variables PRIMARIAS son datos utilizados para calcular la Potencia Maxima y/o el Consumo Especifico, esta instrumentacién debe presentar certificado de calibracion vigente. Las Variables SECUNDARIAS, son datos utilizados para verificar que la unidad esta operando en condicién normal
y estable.




ANEXO B - FORMATO PARA EL ACTA DE LA PRUEBA
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TRACTEBEL

CNGiIC

TRACTEBEL ENGINEERING S.A.
Cerro Colorado 5240, Of. 1601, Ed. Torre del Parque Il,
Las Condes, Zip Code 7560995 - Santiago — CHILE

tel. +56 2 2715 8000 - fax +56 2 2715 8001 —

engineering-cl@tractebel.engie.com

tractebel-engie.com ACTA DE PRUEBA
T

Cadigo Proyecto: P.017036

Pruebas Consumo Especifico Neto
Central

Unidades

Lugar

Anexos Anexo 01 — Lista de Asistentes

Observaciones Generales:



Prueba de Consumo Especifico Neto

Central:

Nave:

No aplica.

Unidad Representativa:

Fecha:

Hora de Inicio Actividades:

Hora fin de Actividades:

Estado de Carga en Potencia Maxima

Hora Masa de combustible Tamb HR

HH:MM [ka] [°C] [%0]
Estado de Carga en Minimo Técnico

Hora Masa de combustible Tamb HR

HH:MM [kg] [°C] [%0]




Nombre

Anexo 01: Lista de Asistentes

Empresa

Cargo

Firma




ANEXO C — DIAGRAMAS ELECTRICOS UNILINEALES
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LISTA DE EQUIPOS CENTRAL CHUYACA
TAG DESCRIPCION MARCA-MODELO
TNER 290V TNER 29 LINEA 298V G1- 5596 MOTOR 20/645/EF4b, SERIAL 74M11-137, GENERADOR A20-B-24 SERIAL 78L1-1011 | GENERAL MOTOR SPU EMD
i I\
2500 kW, 750 RPM, 3300 V, ANO 2007
BARRA TRANSFERENCIA 20 k- 3 PASES 1 T R1 CONEXION NEUTRO SISTEMA C/RESISTENCIA, 4,76 OHMS, 400 A, 3300 V, )
: 89E1-3 89E2-3 89E3-3
o e/ s L-N: 1905V
soE12 | soE22 | soa2 | 52G1 INTERRUPTOR, 1200 A, 4760 V, 60 Hz, Ics 29 kA, BIL 60 kV SIEMENS 5-GMI-250-1200-58
o P1 LAGO SLA-3C / LAGO SLA-3C / LAGO SLA-3C/
TCER Ny + [ESRre L I oABW R o TRANSF PODER N°1 | TRANSFORMADOR DE PODER, 3500 kVA ONAN, TIPO SEU, 3,3/23R13,2 kV, SCHAFFNER N°69253
BALTEAU SDD-24  °P20.15VA . ) ) )
AN N et T eniris ozt " i aspas A 50 Hz, GRUPO YNd1, Z=6,5%, PESO TOTAL 10,0 TON
»P2 200-400/1-1A 24KV N2 = —*——(IE1) 200-400/1-1A 24KV N2 = ———(IE2) 200-400/1-1A 24KV N2 < —x——(IE3)
soer +P2 » P2 ~ oes P2 4 89ET1-F DESCONECTADOR FUSIBLE, XS-25 kV, 100A-SS, 125 BIL, 200 A CONT, 10 kA ASIM. | S&C CAT N°89072R11-BD
52E1 52E2
" %ﬂ 21,50/ 630, 24kY E? o %ﬂ E? G2 - 5597 MOTOR 20/645/EF4b, SERIAL 74A1-1002, GENERADOR A20-B-24 SERIAL 79H1-1217 | GENERAL MOTOR SPU EMD
CooPEgRQEOI?/\;;R 073 \ COOPESRQEO‘]V\_/‘]ER D73 \ COOPE8R9FI’502\/\7/1ER D73 \ CoopggRngo?/;/;R D73 \ 2500 kW, 750 RPM, 3300V, ANO 2007
600 A, 25.8kV 600 A, 25.8kV 600 A, 25.8kV 600 A, 25.8kV
ARRA PRINGIPAL - 23 kv | 3 FASES R2 CONEXION NEUTRO SISTEMA C/RESISTENCIA, 4,76 OHMS, 400 A, 3300 V, -
89ESSAAS-F, 89ETP1-F |\ |NGE£E§$!J£511200 L-N: 1905V
oama 2 Ko ‘ ron e 52G2 INTERRUPTOR, 1200 A, 4760 V, 60 Hz, Ics 29 kA, BIL 60 kV SIEMENS 5-GMI-250-1200-58
Lo P o o
TSSAAS caTeRSorss R TRANSF PODER N°2 | TRANSFORMADOR DE PODER, 3500 kVA ONAN, TIPO SEU, 3,3/23R13,2 KV, SCHAFFNER N°69251
600-1200/1-1 A, 25 kV G 02 = I
2804k | - T 50 Hz, GRUPO YNd1, Z=6,5%, PESO TOTAL 10,0 TON
TPEBP 7 Gz K
EMA\??E;—JWG—ZS @ 89ET2-F DESCONECTADOR FUSIBLE, XS-25 kV, 100A-SS, 125 BIL, 200 A CONT, 10 kA ASIM. | S&C CAT N°89072R11-BD
31.5kV, 1600 A, 24 kV
A SERVICIOS AUXILIARES boET1 G3 - 5598 MOTOR 20/645/EF4b, SERIAL 94B3-7504, GENERADOR A20-B-24 SERIAL 78H1-1198 | GENERAL MOTOR SPU EMD
Az | 2500 kW, 750 RPM, 3300 V, ANIO 2007
L 5 oo | PRET1
o~ HUBBEL PED100 R3 CONEXION NEUTRO SISTEMA C/RESISTENCIA, 4,76 OHMS, 400 A, 3300 V, -
WS L-N: 1905V
TEcFEggc-z W2, 52G3 INTERRUPTOR, 1200 A, 4760 V, 60 Hz, Ics 29 kA, BIL 60 kV SIEMENS 5-GMI-250-1200-58
2K Y TRANSF PODER N°3 | TRANSFORMADOR DE PODER, 3500 kVA ONAN, TIPO SEU, 3,3/23R13,2 kV, SCHAFFNER N°69248
) 50 Hz, GRUPO YNd1, Z=6,5%, PESO TOTAL 10,0 TON
P2
EFI(;]EC 89ET3-F DESCONECTADOR FUSIBLE, XS-25 kV, 100A-SS, 125 BIL, 200 A CONT, 10 kA ASIM. | S&C CAT N°89072R11-BD
24-13.8/68.94 kV
e ip2 G4 - 5599 MOTOR 20/645/EF4b, SERIAL 73C1-1007, GENERADOR A20-B-24 SERIAL 79F1-1013 | GENERAL MOTOR SPU EMD
N4 (m) ] N
- 2500 kW, 750 RPM, 3300 V, ANO 2007
BN 5 e R4 CONEXION NEUTRO SISTEMA C/RESISTENCIA, 4,76 OHMS, 400 A, 3300 V, -
T b2, L-N: 1905V
LN 52G4 INTERRUPTOR, 1200 A, 4760 V, 60 Hz, Ics 29 kA, BIL 60 kV SIEMENS 5-GMI-250-1200-58
P §21 TRANSF PODER N°4 | TRANSFORMADOR DE PODER, 3500 kVA ONAN, TIPO SEU, 3,3/23R13,2 kV, SCHAFFNER N°69252
W 50 Hz, GRUPO YNd1, Z=6,5%, PESO TOTAL 10,0 TON
TCBT1-4 o
e ToRT 89ET4-F DESCONECTADOR FUSIBLE, XS-25 kV, 100A-SS, 125 BIL, 200 A CONT, 10 kA ASIM. | S&C CAT N°89072R11-BD
-40001-
oot oS ] G5 - 5600 MOTOR 20/645/EF4b, SERIAL 77D3-1530, GENERADOR A20-B-24 SERIAL 79F1-1013 | GENERAL MOTOR SPU EMD
4 P1 - N
| . " TES&\EO 2500 kW, 750 RPM, 3300 V, ANO 2007
525”@ 0KV LSS 3 R5 CONEXION NEUTRO SISTEMA C/RESISTENCIA, 4,76 OHMS, 400 A, 3300 V, ;
TPB1-1 725KV,
MG VMT72 25 kA ruptura L-N: 1905V
B9kv -/ / 115 )
Vs sy 89BT1
Lo gecszmA 52G5 INTERRUPTOR, 1200 A, 4760 V, 60 Hz, Ics 29 kA, BIL 60 kV SIEMENS 5-GMI-250-1200-58
W 5KV,
T 89BA-2 GSE%BS:EE)L TRANSF PODER N°5 | TRANSFORMADOR DE PODER, 3500 kVA ONAN, TIPO SEU, 3,3/23R13,2 kV, SCHAFFNER N°69261
GEC S2DA
BARRA N° 1 - 66 k\{,s FASES : I T 725 KV, 1250 A T25KY, 1250/} 77777 e SIMBOLOGIA 50 Hz, GRUPO YNd1, Z=6,5%, PESO TOTAL 10,0 TON
N 89BG1 _ N _ N _ N _ N - N -
PARO Bt e PANO e oy et b e ) P s e 89ET5-F DESCONECTADOR FUSIBLE, XS-25 kV, 100A-SS, 125 BIL, 200 A CONT, 10 kA ASIM. | S&C CAT N°89072R11-BD
’ 69 kV, 2000 A 72.5kV, 1250 A 72.5kV, 1250 A 72.5kV, 1250 A 72.5kV, 1250 A
50BG1 |52 52B5 52 52B1 52 5282 52B3 52 52B4 52 | TRANSF PODER N°6 | TRANSFORMADOR DE PODER, 3500 kVA ONAN, TIPO SEU, 3,3/23R13,2 kV, SCHAFFNER N°69259
hreve oL e 2 2000 A sk, 2000 A | R ratietiol s kv, 2000 A sk, 2000 A | \ .
732155@/\,2“%?3,2 31.5 kA ruptura o v @) 35KATULIE 4 P2 M5kAnptra | py siskArpra | py siskAmpE | by | :GENERACION SAESA (CENTRAL CHUYACA) 50 Hz, GRUPO YNd1, Z=6,5%, PESO TOTAL 10,0 TON
! 2 BB =g gt S LT
TcBs D) [ BEE OO e } @ : 1 r® : ® 89ET6-F DESCONECTADOR FUSIBLE, XS-25 kV, 100A-SS, 125 BIL, 200 A CONT, 10 kA ASIM. | S&C CAT N°89072R11-BD
) PZF _ ?;%Ygo%%zbzgf ® TCB1 L ] = @7@—% Gec Alst QDR72/2 . sope 191 b ;E@Bﬂ B TCB3 Nzipggkﬁﬂ%‘r, %Bﬂ . TCB4 Fade
e T, N o RoMeToN b g et Coe st oRra TOUES Coc st orra TooS } TRANSF PODER N°7 | TRANSFORMADOR DE PODER, 3500 kVA ONAN, TIPO SEU, 3,3/23R13,2 kV, SCHAFFNER N°69258
® * 200-400/-5A & - W - W
wonconre o BT | TN 50 Hz, GRUPO YNd1, Z=6,5%, PESO TOTAL 10,0 TON
150-300-600/5A & = ) 89B5.2T * P1 oP2 P2 G | :GENERADOR.
= F\ Gec acer i~ ggg’lﬂ N e N ggg’zzﬂ i~ 22?;‘3 | 89ET7-F DESCONECTADOR FUSIBLE, XS-25 kV, 100A-SS, 125 BIL, 200 A CONT, 10 kA ASIM. | S&C CAT N°89072R11-BD
8 05755 - i 69 kV, 2000 A 726 KV, 1250 A 725KV, 1250 A 725KV, 1250 A 725kV, 1250 A ‘
P1 | TRANSF PODER N°8 TRANSFORMADOR DE PODER, 3500 kVA ONAN, TIPO SEU, 3,3/23R13,2 kV, SCHAFFNER N°69260
LINEA 66kV
PURRANQUE 2 PURRANGUE 1 PTG, VARAS Ry LINEA 66K | INTERRUPTOR DE PODER 50 Hz, GRUPO YNd1, Z=6,5%, PESO TOTAL 10,0 TON
BARRA N° 2 - 66 kV - 3 FASES - CU DESNUDO - 2/0 AWG 89ET8-F DESCONECTADOR FUSIBLE, XS-25 kV, 100A-SS, 125 BIL, 200 A CONT, 10 kA ASIM.| S&C CAT N°89072R11-BD
pre2t | somT 1 L sonT22 JN, k | pre2z 89ETSA1-F DESCONECTADOR FUSIBLE, XS-25 kV, 15A-SS, 125 BIL, 200 A CONT, 10 kA ASIM. | S&C CAT N°89072R11-BD
66-68 KV LAGO, SLA-2C LAGO, SLA-2C LAGO, SLA-2C 66-68 KV
% » o % TSSAA1 TRANSFORMADOR DE SSAA, 500 kVA, TRIFASICO, 23/0,4-0,231 kV, TUSAN N°722.1476.09
= HBriones Rhona = RECONECTADOR —
sazis2s K ez NOTA2 50 Hz, GRUPO Dyn1, Z=4,99%, ANO 2007
Z=6.56% (Pbase 8 MVA) Z=6.60% (Pbase 4 MVA)
89ETSA2-F DESCONECTADOR FUSIBLE, XS-25 kV, 15A-SS, 125 BIL, 200 A CONT, 10 kA ASIM. | S&C CAT N°89072R11-BD
] Hovtor S [ HowerSr ) evor sy \ TSSAA2 TRANSFORMADOR DE SSAA, 500 kVA, TRIFASICO, 23/0,4-0,231 KV, TUSAN N°722.1476.08
GVR GVR GVR / / / v v
G W QW ‘ . TRANSFORMADOR DE DOS ENROLLADOS. 50 Hz, GRUPO Dyn1, Z=4,99%, ANO 2007
g ruptura ) \ g ruptura ) \ 8 ruptura / \/ \ \/ \/ \
o e [ e [ 89ES-1/2 DESCONECTADOR CUCHILLAS, 25/27 kV, 125 BIL, 600 A, 40 kA MOMENT. S&C CAT N°4943R9-E
CAT.N°4943R9-E CAT.N°4943R9-E CAT.N°4943R9-E|
25/27kV 25/27kV 25/27kV
o ioon o oIt -PARARRAYOS. 89ES-2/3 DESCONECTADOR CUCHILLAS, 25/27 kV, 125 BIL, 600 A, 40 kKA MOMENT. S&C CAT N°4943R9-E
Bk 125KV Bl 12skv Bk 125KV TT/CC TRANSFORMADOR DE CORRIENTE,
89ET11-2 89ET22-2 89ET33-2 ‘
CAT NEE&BRQ—E\ CAT NEE&BRQ—E \ CAT NEE&BRQ—E \ :DESCONECTADOR CUCHILLA.
25/27kV 25/27kV 25/27kV
600 A 600 A 600 A
40 kKA 40 kKA 40 kKA ‘
I I I
PRET11 o PRET22 o PRET33 °
e e % e % _ X :DESCONECTADOR FUSIBLE.
19MCOV = 19MCOV = 19MCOV =
10kA 10kA 10kA
A MUFA
SECCION 3 - BARRA 23KV 82552 82&E§1 '
BARRA N° 3 - 23 kV - 3 FASES 1 Cu desnudo- 4/0 AWG 19 hebras  ggo a, igkk,;/mpm,a SECCION 2 - BARRA 23KV g0 A, igkk:mpwa SECCION 1 - BARRA 23KV
89ET8-F 89ET7-F ‘ 89ET6-F ‘ 89ET5-F ‘ N 89ETm o 89ET3-F o 89ET2-F 89ET1-F
S&C st S&C s S&C J S&C p S&C s S&C s S&C st S&C
25kV & 25kV 25kV 25kV 25 kV 25 kV &/ 25 kV 25kV
100 A-SS, 10kA ruptura 100 A-SS, 10kA ruptura 100 A-SS, 10kA rupfura 100 A-SS, 10kA rupfura 100 A-SS, 10kA rupfura 100 A-SS, 10kA rupfura 100 A-SS, 10kA rupfura 100 A-SS, 10KA rupfura
89ESSAA2-F . th \AANAA . JZ AN/ . hTs AN/ . th . hT:: VANAA . hT? VANAA . hT? VAANAAS . hT; 89ESSAA1-F
S&C chaftner chariner chafiner chafiner chaftner chaftner chafltner chafltner S&C
23-13.2/3.3kV 23-13.2/3.3kV 23-13.2/3.3kV 23-13.2/3.3kV 23-13.2/3.3kV 23-13.2/3.3kV 23-13.2/3.3kV 23-13.2/3.3kV
- 25KV & 3500 kVA 3500 kVA 3500 kVA 3500 kVA 3500 kVA 3500 kVA 3500 kVA 3500 kVA & ~ 25KV
15 A-SS, 10kA ruptura 7=6.14% (Pbase 3500 KVA) 7=6.09% (Pbase 3500 KVA) 7=6.06% (Pbase 3500 KVA) 7=6.13% (Pbase 3500 KVA) 7=6.27% (Pbase 3500 KVA) 7=6.09% (Pbase 3500 KVA) 7=6.09% (Pbase 3500 KVA) 7=6.24% (Pbase 3500 KVA) 15 A-SS, 10KA ruptura
Conexion: YNd1 - Conexion: YNd1 Conexion: YNd1 Conexion: YNd1 Conexion: YNd1 Conexion: YNd1 Conexion: YNd1 Conexion: YNd1
/( YN Y Y Y VOV YV Y OV Y OV Y
T??QHAZ TPDG8 ‘> . 50DG7 oo 50DG6 _>TPDG5 TPDG4 TPDG3 TPDG2 TPDG1 TSSAA1 LAMINA 1 DE 1
23004-0231kV | 416KkVA20V| T Siemens | —=———J]  Semens A6 kV/120V 416 kV/120 V 416 kV/120 V 4.16 kV/120 V| 4.16 kV/120 V| y Tusan
224.9% (Phase 500 k\/: = > O ™ pog soM250-120085 < f% f% f% F;% Fi% ok 8 8
) Col(ex\;ns.eDym NI\A 2i3§n§ GENERATOR 4 ‘>: E 3.3kV/1200A ooo‘1 ER? 3:3KVI1200A @E’LERATOR . 52DG5 GENERATOR 0 52DG4 GENERATOR 0 52DG3 GENERATOR . SZDGZ GENERATOR . 52DG1 AEAZ—S 1(;/0 (Pb?SESOO1KVA) CROQU I S D E U B | CAC'ON | N SCRI PCION SEC SAG ESA
50?3"55/?'21()2&'5%&/\\( SRase ‘> e ¢ P1 e » P1 R‘E}ﬁ v SR 5—GM\S—‘2€;(1)?:2500—58 RELAY SRag9 5—GM\S—§$)T2500—58 RELAY SRag9 5—GM\S—§$)T2500—58 RELAY SRas9 S—GM?—;);)?SOO—SB RELAY SRase S—GM?—;);)?SOO—SB e
A SERVICIOS AUXILIARES : e ‘> Toper ‘ N1 —I:l—} Tenes N1 |:)_} > s 3.3kV/1200A s 3.3kV/1200A s 3.3kV/1200A s 3.3kV/1200A e 3.3kV/1200A A SERVICIOS AUXILIARES D IAG RAMA G E N E RAL _ U N I LI N EAL F U N C I O NAL
~ ( e, N2FT1838885 orows (N2 68838d + T ¢r : : , , .
f?OTUSS > stg Schzg:‘zsrvw:vA N3 ,4“‘ stg Schzg:‘zﬁrvw:VA‘ N3 ,4“‘ < é:oTo»Ss 6%22 éi)Toz éi)Toz éi)Toz /\ N°: CENTRAL CH UYACA
G8 ‘> P2 G7 P P2 G6 << G5 G4 MotorW kG 3 A20-B-24 MmorWorSg A20-B-24 MolorWorkC:m1 A20-B-24 ‘ '
MotorWo;)f;r:vAZO—B—Zél G8 \> G7 MolorWo;k;TvAZO—B—ZA G MolorWogk;r:vAZO—B—i? G5 MolorWo;k;r:vAZO—B—Zzt G4 MolorWogk;rEvAZO—B—Zzt G3 otor! Og ;f:v -B- G2 33KV G1 33 kY REGION : LOS LAGOS IPROYECTOSAGESA DIBUJOSAGESA
486 A ( 486 A 486 A / 486 A 486 A 2747876;:/ N 2747576@ N 2747376;\*/ "
e ‘> e e < e e £p 09 £p0.9 £p0.9 PROVINCIA :  OSORNO ESCALA S/ESC FECHA: NOV-2020
6.0 ohms, 400 > R7 R6 -:< RS R4 R3 6.0 ohss2 400 A 6.0 ohss1 400 A
w>: j 0 ohms, 400 A j 0 ohms, 400 A <w Te 0 ohms, 400 A f 0 ohms, 400 A TG-O ohms, 400 A I g B g COMUNA . OSORNO PLANO CG034SIC-D-EE-00-001_0 Central Chuyaca
‘ J
5595 (_ 5593 5592 ) 5600 5599 9598 5597 9596 SUB-GERENTE DE GENERACION: INSTALADOR: P
(I ANANAAAANAANAANA_N_NAS et /
RN0 SBARRO BLANCO— GONZALO VENEGAS HERNANDEZ LICSEG ANF 17.710.656-8
— A0S FECHA: CONTROLO: APROBO:
SAGESA
RUT : 76.186.388-6
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ANEXO D — DISPOSICION DE PLANTA
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ANEXO E — DATOS TECNICOS DE LAS UNIDADES
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Standard Equipment Weights and Dimensions

MODEL: MPU EMD 20/645/F4B Containerized Generator Set

PER Unit Lbs.

Engine — Dry 44000
rive Line Couplings and Driving Disc _725
SUB-TOTAL 44,725
Basic Generator End 18,500
Total - unit less Common Base and Accessory Rack 63,225
Common Base 19,200
Total - unit with Common Base less Accessory Rack 82,425
Skid Mounted Accessories, Steel House & Electrical 38,000

Electrical Switchgear and Controls

Total — unit with Common Base and Accessory Rack 120,425
Liquid Weights:

Lube Oil in Engine 1,400
Lube Oil in Accessories 800
Water in Engine 1,270
Water in Accessories 910

Technical Services

Standard Drawing Package / Documentation
The “fully load tested equipment” shall mean that the generation equipment has successfully completed load
test’s in accordance with Standard Performance Specifications listed in Section 2.5 of this technical proposal.

Start-Up and Commissioning
Standard pricing includes start up and commissioning. PowerTeam to provide a technician on site for up to four
(4) days per unit for the start-up and commissioning of each generator set.

Additional startup and commissioning services can be provided upon request. PowerTeam’s Standard Rates
and Services will apply.
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Extended Services

Operations and Maintenance Staff Training

Prior to commencement of the commercial operations of your PowerTeam supplied power equipment,
PowerTeam will provide training for your personnel in the correct operations and maintenance of the MPU
generator equipment during the four (4) days our site technician is present for start-up and commissioning.
Customer is responsible for coordinating with the site technician and providing operators for such training.

PowerTeam can provide additional or extended technical training of your personnel in the correct operations

and maintenance of the MPU generator equipment or the complete power plant facility on site at your facility, or
at our facility.

Service
Field Service and Technical Support are available from PowerTeam 24 hours a day to help keep your power

equipment operating efficiently and reliably. Service technicians can be dispatched 24 hours a day to provide
repairs and overhaul services.

Parts and Consumables

A complete line replacement parts and consumables are available to support the complete operations and
maintenance requirements of the power plant facility.
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MotorWorks

RATED CONDITIONS, Continuous
KVA PF Kw RPM PHASE HERTZ | VOLTS AMPS AMB. °C.
2778 0.90 2500 750 3 50 3300 486 40
PHYSICAL CHARACTERISTICS
STATOR ROTOR
ENCLOSURE POLES LEADS CONNECTION INSULATION INSULATION
P22 8 4 WYE F F
TOTAL ROTOR Wk? MAXIMUM AMORTISSEUR
WEIGHT (LB.) WEIGHT (LB.) (LB-FT?) OVERSPEED WINDING
25,000 10,700 14,960 25% Copper
(EST.) (EST.) Connected Pole-Pole
NOMINAL EFFICIENCIES, % TEMPERATURE RISE BY RESISTANCE, °C
RATED 34 1/2 GEN. GEN. EXCITER EXCITER
LOAD LOAD LOAD ARMATURE| FIELD ARMATURE FIELD
96.3 96.2 95.7 80 80 80 80
EXCITATION REQUIREMENTS, EXCITER FIELD
RATED LOAD 3/4 LOAD 1/2 LOAD 300% SHT CKT PMG
VvDC ADC vDC ADC vDC ADC vDC ADC | VAC HZ
98 2.7 85 22 74 1.9 175 5.0 240 90
MACHINE RESISTANCES AT 25 °C, OHMS DIELECTRIC TEST, Vac FOR 1 MIN.
STATOR GEN. EXCITER | EXCITER PMG GEN. GEN. ALL
L-L FIELD ARM FIELD ARM FIELD OTHERS
0.056 1.10 0.088 31 2.2 7600 1500 1500
MACHINE CONSTANTS, PER UNIT
Xd X'd X''d Xq SCR X'"'q X0 X2 Zd
1.464 0.252 0.179 0.993 0.72 0.191 0.087 0.185 1.464
T'do Td ™d Ta INH REG Pr RATED LOAD VOLTAGE TRANSIENT
(SEC.) (SEC.) (SEC.) (SEC.) % (KW/RAD) % DIP % RISE
3.620 0.623 0.018 0.060 36.8 4608 201 24,0




Gerencia Explotacién

Subgerencia de Generacion
Area Operacién y Mantenimiento de Generacién

GRUPO VTN
SOCIEDAD AUSTRAL DE GENERACION Y ENERGIA CHILE S.A.

ANEXO 2: Informacion General de Generadores de Central (capacidad completa de central)
GENERADORES CENTRAL CHUYACA
POTENCIA ALTERNADOR MOTOR INTERRUPTOR PODER (BREAKER)
NUMERO — (PRIME)
GRUPO
(kw) | (kvA) | MODELO SERIE VO(E//;JE CORFSNTE MARCA | MODELO SERIE RPM | MARCA MODELO C(ﬁl;
MOTOR | 20-645- 5-GMI-250-
G1 |[5596 | MOTORWORKS | 2500 |2777,7 | A20-B-24 | 78L1-1011 3,3 486 WORKS EF4B 74M11137 | 750 | SIEMENS 1200.58 1200
MOTOR | 20-645- 5-GMI-250-
G2 |5597 | MOTORWORKS | 2500 |2777,7 | A20-B-24 | 79F1-1017 3,3 486 WORKS EFAB 74A1-1002 | 750 | SIEMENS 1200.58 1200
MOTOR | 20-645- 5-GMI-250-
G3 |5598 | MOTORWORKS | 2500 |2777,7 | A20-B-24 | 78H1-1198 3,3 486 WORKS EF4B XXXX-XXXX | 750 | SIEMENS 1200.58 1200
MOTOR | 20-645- 5-GMI-250-
G4 |5595 | MOTORWORKS | 2500 |2777,7 | AB20-24 | 78H1-1119 3,3 486 WORKS EAFB 76-B1-1077 | 750 | SIEMENS 1200.58 1200
MOTOR | 20-645- 5-GMI-250-
G5 |5600 | MOTORWORKS | 2500 |2777,7| AB20-24 | 75F1-1112 3,3 486 WORKS EFAB 77D31530 | 750 | SIEMENS 1200.58 1200
MOTOR | 20-645- 5-GMI-250-
* - - -l 3-
G6 (*) | 5592 [ MOTORWORKS | 2500 |2777,7| AB20-24 | 81H1-1059 3,3 486 WORKS EAFB 83-13-1504 | 750 | SIEMENS 1200.58 1200
MOTOR | 20-645- 5-GMI-250-
* = - - -
G7 (*) | 5593 [ MOTORWORKS | 2500 |2777,7| AB20-24 | 80A1-1172 3,3 486 WORKS . 75-E1-1081 | 750 | SIEMENS 1200.58 1200
MOTOR | 20-645- 5-GMI-250-
G8 |5594 | MOTORWORKS | 2500 |2777,7 | AB20-24 | 79D1-1017 3,3 486 WORKS EAFB 73-A1-1144 | 750 | SIEMENS 1200.58 1200
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ANEXO F - DIAGRAMA SISTEMA DE COMBUSTIBLE
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