
Estudio para análisis de falla EAF 018/2021 

“Falla en la línea 66 kV Ejército - Coronel N°1” 
Fecha de Emisión: 11-02-2021 

 
 
 
 

1. Descripción pormenorizada de la perturbación 

 

     a.   Fecha y Hora de la falla 

Fecha 21/01/2021 
Hora 13:09 
Consumos desconectados (MW)  1,15 

Demanda previa del sistema (MW)  9.487 

Porcentaje de desconexión 0,012 % 

Calificación Apagón No aplica (porcentaje de desconexión < 10%) 

 

     b.   Identificación instalación afectada 

Nombre de la instalación LT 66 kV Estructura 44 - Coronel C1/ LT128CI1TR04---
-T005 

Tipo de instalación Línea 

Tensión nominal 66 kV 

Segmento Transmisión zonal 

Propietario instalación fallada Compañía General de Electricidad S.A. 

RUT 76.411.321-7 

Representante Legal Iván Arístides Quezada Escobar 

Dirección Av. Presidente Riesco 5561, Piso 14, Las Condes 
 

     c.   Identificación del elemento fallado 

Nombre del elemento fallado 
Conductor entre estructuras E112 y E113 de la LT 66 
kV Loma Colorada - Coronel C1 / LT128CI1TR04----
T005 

Propietario elemento fallado Línea 

RUT Compañía General de Electricidad S.A. 

Representante Legal 76.411.321-7 

Dirección Av. Presidente Riesco 5561, Piso 14, Las Condes 
 

 

 



      d.1 Origen de la falla 

Desprendimiento del conductor de fase B y daño en conductor de la fase C de la línea de transmisión 
66kV Ejército – Coronel circuito N°1. 

De acuerdo con lo informado por la empresa Compañía General de Electricidad S.A., la causa de la 
falla se produce a consecuencia de un incendio bajo la línea entre las estructuras E112 y E113. 

Compañía General de Electricidad S.A. (CGE) envió registros fotográficos asociados al elemento y 
causa de la falla. 

      d.2 Fenómeno Físico: 

INC1: Incendio bajo una línea o en proximidades de instalaciones. 

      d.3 Reiteración 

   Reiteración Fenómeno Físico en la instalación afectada: Esta instalación no ha sido afectada por el 
             mismo fenómeno físico homologado, durante los últimos 24 meses móviles. 
 

Reiteración Fenómeno Físico en instalaciones del mismo propietario: si se han producido fallas en                       
instalaciones del mismo propietario con un fenómeno físico similar (homologado), durante los                         
últimos 24 meses móviles. 
 

EAF Título Fecha Acciones correctivas corto plazo 
Acciones correctivas largo 

plazo 

EAF 046_2018 Falla en línea 66 kV 
Victoria - Traiguén 

15-02-2018 CGE S.A. indica que no aplica señalar 
acciones correctivas a corto plazo.  

CGE S.A. indica que no aplica 
señalar acciones correctivas a 
largo plazo. 

EAF 059_2018 
Desconexión forzada 
barra 66 kV de S/E 
Monterrico 

04-03-2018 

De acuerdo con lo informado por la 
empresa CGE S.A. Analizando los 
antecedentes se ha verificado que paño 
BT1 de S/E Monterrico tiene programado 
un ajuste que no obedece al propuestos 
para la puesta en servicio de este paño 
definidos en el EAP 07_2013_Nueva S/E 
Monterrico v7 aprobado por el 
coordinador para la puesta en servicio de 
esta subestación. Por lo anterior y dada la 
urgencia de la mejora se realizó el cambio 
de ajuste en relé SEL 311C del paño BT1 de 
S/E Monterrico el día 07/03/2018  

No se indican 

EAF 108_2018 Falla en línea 66 kV 
Cachapoal - Machalí 

01-05-2018 La empresa CGE S.A. no indica acciones 
correctivas a corto plazo.  

La empresa CGE S.A. no indica 
acciones correctivas a largo 
plazo. 

EAF 350_2018 
Falla línea 66 kV Malloa 
- San Vicente Tagua 
Tagua 

10-12-2018 No se indican.  No se indican. 

EAF 369_2018 
Falla en línea 66 kV Las 
Arañas - El Peumo 

27-12-2018 No se señalan  No se señalan 

EAF 002_2019 
Falla en línea 66 kV 
Parral - Cauquenes 02-01-2019 No se indican  No se indican 

EAF 021_2019 
Falla en línea 66 kV 
Maule - Talca 

18-01-2019 

La empresa CGE S.A. adjunta registro 
fotográfico que da cuenta de las faenas de 
reparación del conductor cortado en el 
circuito N°2 66 kV Maule - Talca las cuales 
corresponden a acciones correctivas a 
corto plazo.  

No se indican acciones 
correctivas a largo plazo. 



EAF 122_2019 Desconexión línea 66 kV 
Portezuelo - Paniahue 

07-03-2019 La empresa CGE S.A. indica que no aplica 
acciones correctivas a corto plazo.  

La empresa CGE S.A. indica que 
no aplica acciones correctivas a 
largo plazo. 

EAF 199_2019 
Falla en línea 66 kV 
Ovalle - El Sauce 

14-05-2019 No se indican.  No se indican. 

EAF 389_2019 
Falla en línea 66 kV 
Punta de Cortés - 
Tuniche 

22-10-2019 No se indican.  No se indican. 

EAF 432_2019 
Falla en línea 66 kV 
Linares - Villa Alegre 

16-12-2019 No se señalan  No se señalan 

EAF 438_2019 
Falla en línea 110 kV 
Quelentaro - Las Arañas 21-12-2019 No se indican.  No se indican. 

EAF 007_2020 Falla en línea 66 kV Lo 
Miranda - Loreto 

13-01-2020 No se indican.  No se indican. 

EAF 016_2020 
Falla en línea 66 kV 
Malloa - San Vicente T. 
T. 

16-01-2020 No se indican  No se indican 

EAF 025_2020 Falla en línea 66 kV 
Malloa - Pelequén 

19-01-2020 No se indican.  No se indican. 

EAF 037_2020 
Falla en línea 66 kV 
Malloa - San Vicente 
T.T. 

28-01-2020 CGE S.A. señala que No aplica.  CGE S.A. señala que No aplica. 

EAF 043_2020 Falla en línea 66 kV Los 
Peumos - Curacautín 

02-02-2020 No se indican.  No se indican. 

EAF 070_2020 
Falla en línea 66 kV 
Temuco - Loncoche N°1 

21-02-2020 

Se realiza recorrido pedestre de LT66kV 
Loconche - Temuco N°1 detectando 
incendio en cercanía de la línea entre las 
estructuras N°225 y N°226. Una vez 
controlado el incendio por Bomberos se 
procede a realizar limpieza y roce para 
evitar reactivación del foco de incendio 
(Anexo IV).  

No se indican 

EAF 071_2020 Falla en línea 66 kV 
Temuco - Loncoche N°2 

21-02-2020 

Se realiza recorrido pedestre de LT66kV 
Loconche - Temuco N°2 detectando 
conductor cortado entre las estructuras 
N°281 y N°282. Se realiza la reparación de 
conductor contado en forma inmediata 
terminando dichas labores a las 19 45 del 
día 21-02-2020 (Anexo IV).  

No se indican acciones 
correctivas. 

EAF 108_2020 Falla en línea 66 kV San 
Vicente T.T - Las Cabras 

17-03-2020 No se indican.  No se indican. 

EAF 115_2020 
Falla en línea 66 kV 
Victoria - Traiguén 

22-03-2020 No se indican.  No se indican. 

EAF 133_2020 
Falla en línea 66 kV Los 
Peumos - Curacautín 

08-04-2020 No se indican.  No se indican. 

EAF 325_2020 
Falla en línea 66 kV San 
Vicente T.T. - Las Cabras 

06-10-2020 

La empresa CGE S.A. indica En forma 
preventiva se realiza tala-roce de árboles 
en la zona vano 16-17. Respaldo Informe 
Tala-Roce (vano 16-17) L66kV San Vte TT-
Las Cabras 07.10.2020.  

La empresa CGE S.A. indica que 
no aplica. 

EAF 005_2021 Falla en línea 66 kV Lo 
Miranda - Loreto 

05-01-2021 La empresa CGE S.A. indica que no aplica 
acciones correctivas de corto plazo.  

La empresa CGE S.A. indica que 
no aplica acciones correctivas 
de largo plazo. 

EAF 006_2021 
Falla en línea 66 kV 
Punta de Cortés - Lo 
Miranda 

05-01-2021 
La empresa CGE S.A. indica que no aplica 
acciones correctivas de corto plazo.  

La empresa CGE S.A. indica que 
no aplica acciones correctivas 
de largo plazo. 

 
Cantidad de fallas (sin importar Fenómeno Físico) en la misma instalación: Se han producido 5 fallas 
en la misma instalación afectada, durante los últimos 24 meses móviles (EAF 244-2019, EAF 284-
2019, EAF 417-2019, EAF 006-2020, EAF 341-2020). 



       
      d.4 Fenómeno eléctrico 

DI21: Distancia 

      e.  Detalles de la instalación, equipo o elemento donde se produjo la falla 

La instalación donde se produce la falla corresponde a tramo Loma Colorada – Coronel, entre las 
estructuras E112 y E113, de la línea 2x66 kV Ejército – Coronel circuito N°1. 

La empresa CGE no ha remitido antecedentes respecto de los mantenimientos realizados durante los 
últimos 24 meses en la instalación fallada. 

      f.   Ubicación urbana o rural según DS 327/1997 

     CGE S.A. califica a los consumos afectados como “Urbano”. 

      f.   Proposición del propietario respecto del origen de la falla 

     Fuerza mayor o caso fortuito. 

      h.   Comuna donde se presenta la falla 

8102: Coronel 

      i.   Fecha de entrega de la información al Coordinador 

Coordinado Informe de 48 horas 
(23-01-2021) 

Informe de 5 días 
(28-01-2021) 

 
CGE S.A. 

 
21-01-2021 08-02-2021 

 
Papeles Bío Bío S.A. 

 
22-01-2021 26-01-2021 

 
EFE 

 
No entregado No entregado 

 

2. Descripción del equipamiento afectado 
 

a. Sistema de Generación 

b. Sistema de Transmisión 

Elemento Afectado Segmento Tramo Hora Desc. Hora Norm. 

 C1 66 kV Ejército - Coronel Transmisión Zonal Ejército – Cerro Chepe 66KV C1 13:09 15:58 
 C1 66 kV Ejército - Coronel Transmisión Zonal Cerro Chepe 66KV – San Pedro C1 13:09 15:58 
 C1 66 kV Ejército - Coronel Transmisión Zonal San Pedro – Papeles Bío Bío C1 13:09 15:58 
 C1 66 kV Ejército - Coronel Transmisión Zonal Papeles Bío Bío – Loma Colorada C1 13:09 15:58 
 C1 66 kV Ejército - Coronel Transmisión Zonal Loma Colorada – Coronel C1 13:09 19:12 

 

 
 

 



c. Consumos 

Sub-Estación 
Alimentador 
/ Paño Comuna 

Pérdida de 
Consumo 
(MW) 

% 
consumo 
pre-falla 

Clientes 
Afectados 

H. 
Desc. H.Dispon. H. Norm. 

S/E Papeles 
Bío Bío No aplica 

San Pedro 
de la Paz 1,05 0,011% 1 13:09 13:31 13:31 

Cerro Chepe 
(FFCC) 

No aplica Concepción 0,1 0,001% 1 13:09 15:58 15:58 

  Total: 1,15 MW 0,012% 2    

 

- Los montos y horarios señalados corresponden a lo informado por las empresas CGE S.A. y Papeles Bío Bío S.A. 

3. Estimación de la energía no suministrada 
 

Sub-
Estación 

Alimentador 
/ Paño Empresa 

Tipo de 
Cliente 

Pérdida de 
Consumo 
(MW) 

Tiempo 
Indispon. 
(h) 

Tiempo 
Desc.(h) 

ENS 
(MWh) 

S/E Papeles 
Bío Bío No aplica 

Papeles Bío 
Bío Libre 1,05 0:22 0,37 0,39 

Cerro Chepe 
(FFCC) 

No aplica CGE Libre 0,1 2:49 2,82 0,28 

        

     Clientes Regulados   : 0 Mwh 

     Clientes Libres   : 0,67 Mwh 

     Total   : 0,67 Mwh 

 

- Los montos y horarios señalados corresponden a lo informado por las empresas CGE S.A. y Papeles Bío Bío S.A. 

- Curva de recuperación esperada v/s recuperación real. 

 

No se aprecian diferencias entre los horarios de recuperación real respecto de los horarios de 
disponibilidad de las barras primarias respectivas para recuperar consumos. 
 
 
 



- Velocidad promedio de recuperación. 

Rango Potencia 
(MW) 

Tiempo 
recuperación 
(h) 

Velocidad de 
recuperación 
(MW/h) 

Primer 80 % 0,92 2,82 0,33 

Último 20 % 0,23 2,82 0,08 

100 % Total 1,15 2,82 0,41 

 
 

4. Descripción de las configuraciones en los momentos previo y posterior a la falla 
 

Demanda del sistema previo a la falla: 9.487 MW 

Regulación de Frecuencia 

Control distribuido de frecuencia en el SEN previo a la falla, mediante las centrales El Toro (U1, U2, 
U3 y U4), Kelar (U1 y U2), CTM (U1), CTH, Nueva Tocopilla (U2), Ralco (U1) y Tocopilla (U16). 

Estado y configuración previo a la falla 

Las instalaciones de transmisión se encontraban en servicio normal en los momentos previos a la 
desconexión forzada, estando el circuito N°1 de la línea 66 kV Ejército – Coronel abasteciendo los 
consumos de las SS/EE Cerro Chepe (FFCC) y Papelera Bío Bío. 

Otros antecedentes relevantes 

Según lo informado por la empresa Compañía General de Electricidad S.A.:  

“El día 21 de enero del 2021, a las 13:09 horas se registró la apertura del 52B3 de S/E Ejercito y 
52B8 de S/E Coronel, correspondiente a la línea 66 kV Concepción-Coronel N°1. 

Primeramente, se coordina la recuperación de los consumos de Bio Paper a las 13:33, 
simultáneamente se realiza la revisión de las protecciones operadas en subestaciones Ejército y 
Coronel, paralelamente se coordina la inspección de la línea, donde se encuentra incendio bajo la 
línea LT Concepción-Coronel N°1 entre las estructuras E112 y E113, observándose conductor central 
cortado y daño del conductor de la fase inferior entre las estructuras mencionadas.  

A las 15:58 se coordina con EFE el cierre del interruptor 52B8 de S/E Concepción, recuperando el 
100% de los consumos afectados. 

Finalmente, a las 19:12 se normalizan las instalaciones y la topología del sistema.” 

 

Es importante aclarar que, la operación de la función de reconexión automática del paño 52B8 en S/E 
Coronel, se encontraba bloqueada previamente a la falla, por solicitud 2021005639. 

De acuerdo con los registros del Coordinador: 

Solicitud de intervención 2021005639 por curso forzoso que inhabilita función de reconexión 
automática en paño 52B8 de S/E Coronel 



 

 
Acciones preventivas y/o correctivas 
 
a) La instalación afectada no cuenta con una auditoría, plan de acción u otro tipo de mantenimiento 

en curso. 

b) Acciones correctivas a corto plazo: 

CGE S.A. indica no aplica. 

c) Acciones correctivas a largo plazo: 

CGE S.A. indica no aplica. 

 

Según lo informado por la empresa Papeles Bío Bío S.A.: 

Falla externa a instalaciones de Papeles Bío Bío. De acuerdo a lo informado por medios oficiales del 
Coordinador Eléctrico Nacional, desconexión forzada de la Línea de 66 kV Ejército - Coronel circuito 
N°1 por acción de sus protecciones, como consecuencia se pierden consumos de papelera Bío Bío. La 
causa de la desconexión se debe a una fase cortada entre las estructuras 112 y 113 por incendio 
bajo la línea. 

Acciones preventivas y/o correctivas 
 
a) La instalación afectada no cuenta con una auditoría, plan de acción u otro tipo de mantenimiento 

en curso. 

b) Acciones correctivas a corto plazo: 

CGE S.A. indica que no aplica. Papeles Bío Bío S.A. indica que no aplica ya que la instalación fallada 

es externa a su red. 

c) Acciones correctivas a largo plazo: 

CGE S.A. indica que no aplica. Papeles Bío Bío S.A. indica que no aplica ya que la instalación fallada 

es externa a su red. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Diagrama simplificado de las instalaciones previo a la falla 

 
 

5. Cronología de eventos y la descripción de las causas de los eventos 
 

Hora Involucrado Evento 

13:09 CGE 
Apertura intempestiva del interruptor 52B3 de S/E Ejército y 52B8 de S/E Coronel, 
correspondiente al circuito N°1 de la línea 66 kV Ejército - Coronel, por operación de 
protecciones de distancia en segunda y primera zona, respectivamente. 

-  El horario señalado corresponde a lo informado por la empresa CGE S.A. 

 

6. Normalización del servicio 
 

Fecha Involucrado Hora Acción 

21/01/2021 AES Gener** 13:25 Previa confirmación de CC AES Gener, se autoriza la coordinación con CGE para 
la transferencia de la S/E Papeles Bío Bío al circuito N°2.  

21/01/2021 CGE / AES 
Gener ** 13:31 Se realiza, satisfactoriamente, la transferencia de la S/E Papeles Bío Bío al 

circuito N°2. Se recuperan los consumos de esta S/E. 
21/01/2021 CGE* 15:20 Se confirma apertura de los desconectadores 89B8-2 en S/E Coronel. 

21/01/2021 CGE* 15:21 Se confirma apertura del desconectador 89B1-1 en S/E Tap Loma Colorada. 

21/01/2021 CGE* 15:58 Se realiza cierre del interruptor 52B3 en S/E Ejército energizando tramo de 66 
kV desde S/E Ejército hasta Tap Loma Colorada. 

21/01/2021 CGE* 19:06 Se confirma cierre del desconectador 89B8-2 en S/E Coronel. 

21/01/2021 CGE* 19:07 Se realiza cierre del interruptor 52B8 en S/E Coronel para prueba en vacío del 
tramo 66 kV Coronel – Tap Loma Colorada. 

21/01/2021 CGE* 19:09 Se realiza apertura del interruptor 52B8 en S/E Coronel. 
21/01/2021 CGE* 19:09 Se confirma cierre del desconectador 89B1-1 en S/E Tap Loma Colorada. 

21/01/2021 CGE* 19:12 Se confirma cierre del interruptor 52B8 en S/E Coronel y se culminan las 
maniobras de recuperación. 

              * Las fechas y horas señaladas corresponden a lo informado por la empresa CGE S.A. 
** Las fechas y horas señaladas corresponden a operaciones informadas por la empresa Papeles Bío Bío. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

ANEXO Nº1 
Informes de trabajos y fallas de instalaciones ingresados en el sistema del 

Coordinador Eléctrico Nacional por las empresas Compañía General de 
Electricidad S.A. y Papeles Bío Bío S.A. 
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Número:

2021000145

Solicitante:

Victor Manuel Mena Brevis

Empresa:

CGE

Tipo de Origen:

Externo 

Línea:

ESTRUCTURA 44 - CORONEL 66KV

Tramo:

Tipo:  secciones_tramos - ESTRUCTURA 44 - SAN PEDRO 66KV C1 
Nombre : ESTRUCTURA 44 - SAN PEDRO 66KV C1 
Fecha Perturbacion : 21-01-2021 13:09 
Fecha Normaliza : 21-01-2021 18:00 
Protección : . 
Interruptor : . 
Consumo : . 
Comentario : .

Tipo:  secciones_tramos - LOMA COLORADA - CORONEL 66KV C1 
Nombre : LOMA COLORADA - CORONEL 66KV C1 
Fecha Perturbacion : 21-01-2021 13:09 
Fecha Normaliza : 21-01-2021 18:00 
Protección : 21 Fase BC a 19.7 Km, zona 1 
Interruptor : 52B8 de S/E Coronel. 
Consumo : 1.7 MW 
Comentario : .

Tipo:  secciones_tramos - SAN PEDRO - LOMA COLORADA 66KV C1 
Nombre : SAN PEDRO - LOMA COLORADA 66KV C1 
Fecha Perturbacion : 21-01-2021 13:09 
Fecha Normaliza : 21-01-2021 18:00 
Protección : . 
Interruptor : . 
Consumo : . 
Comentario : .

Zona Afectada

Biobío 

Comuna

Finalizado

Resumen
Fecha de envío al Coordinador Eléctrico : 21-01-2021 14:13
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Coronel 

Tipo Causa

Causa Presunta 
Causa Principal 

Comentarios Tipo Causa:

Se investiga

Causas

-Fenómeno Físico: Origen no determinado. 
-Elemento: Cables aislados o de poder línea 
-Fenómeno Eléctrico: Distancia (admitancia, impedancia o reactancia) 
-Operación de los interruptores: Opera según lo esperado 

Comentarios Causas:

-Fenómeno Físico: . 
-Elemento: . 
-Fenómeno Eléctrico: . 
-Operación de los interruptores: . 

Observaciones:

-Observaciones: Desconexión forzada en ambos extremos de LT 66 kV Coronel-Ejército (52B8 de S/E Coronel y 52B3
de S/E Ejército), afectando a Papeles Bio Bio y EFE. 
-Acciones Inmediatas: Revisión de protecciones y recorrido de línea. 
-Hechos Sucedidos: . 
-Acciones Correctivas a Corto Plazo: . 
-Acciones Correctivas a Largo Plazo: . 

Afecta SSCC:

No

Afecta Medidores:

No

Afecta Protecciones:

No

Consumo:

Consumo Regulado

Distribuidoras Afectadas

PAPELES BIO BIO / Perd. Estm. de Potencia: 1.7 / Región : Biobío / Clientes Afectados: 

Retorno Automatico:

No Tiene Retorno AutomÃ¡tico

Fecha / Hora Perturbación de la Solicitud:

21-01-2021 13:09

Fecha / Hora Estimada Retorno:

21-01-2021 18:00

Fecha / Hora Efectiva Retorno:

21-01-2021 19:07
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Archivos Subidos

Archivo
Fecha
Subida

 IF 2021000145 LT ESTRUCTURA 44 - CORONEL 66KV 21-01-2021 VF.DOCX
(/informe_fallas/download_file/6009acdcad651f532e95c0e6/IF 2021000145 LT ESTRUCTURA 44 -
CORONEL 66KV 21-01-2021 VF.DOCX)

08/02/2021
20:30:06

 ANEXO III - INFORME DE INTERRUPCIÓN DE SUMINISTRO.DOCX
(/informe_fallas/download_file/6009acdcad651f532e95c0e6/ANEXO III - INFORME DE INTERRUPCIÓN
DE SUMINISTRO.DOCX)

08/02/2021
20:30:14

 ANEXO V - PROBATORIOS.DOCX
(/informe_fallas/download_file/6009acdcad651f532e95c0e6/ANEXO V - PROBATORIOS.DOCX)

08/02/2021
20:30:29

 DECLARACION JURADA 04.02.21_2.pdf
(/informe_fallas/download_file/6009acdcad651f532e95c0e6/DECLARACION JURADA 04.02.21_2.pdf)

08/02/2021
20:30:45

 Eventos.zip (/informe_fallas/download_file/6009acdcad651f532e95c0e6/Eventos.zip) 08/02/2021
20:31:00

 Mantenimiento los ultimos 2 años.zip
(/informe_fallas/download_file/6009acdcad651f532e95c0e6/Mantenimiento los ultimos 2 años.zip)

08/02/2021
20:40:21















https://neomante.coordinador.cl/informe_fallas/download_file/6009acdcad651f532e95c0e6/IF%202021000145%20LT%20ESTRUCTURA%2044%20-%20CORONEL%2066KV%20%2021-01-2021%20VF.DOCX
https://neomante.coordinador.cl/informe_fallas/download_file/6009acdcad651f532e95c0e6/ANEXO%20III%20-%20INFORME%20DE%20INTERRUPCI%C3%93N%20DE%20SUMINISTRO.DOCX
https://neomante.coordinador.cl/informe_fallas/download_file/6009acdcad651f532e95c0e6/ANEXO%20V%20-%20PROBATORIOS.DOCX
https://neomante.coordinador.cl/informe_fallas/download_file/6009acdcad651f532e95c0e6/DECLARACION%20JURADA%2004.02.21_2.pdf
https://neomante.coordinador.cl/informe_fallas/download_file/6009acdcad651f532e95c0e6/Eventos.zip
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Número:

2021000151

Solicitante:

David Sanzana

Empresa:

PAPELES BIO BIO

Tipo de Origen:

Externo 

Línea:

PAPELERA BIO BIO - ESTRUCTURA 48 66KV

Tramo:

Tipo:  secciones_tramos - PAPELERA BIO BIO - ESTRUCTURA 48 66KV C1 
Nombre : PAPELERA BIO BIO - ESTRUCTURA 48 66KV C1 
Fecha Perturbacion : 21-01-2021 13:09 
Fecha Normaliza : 21-01-2021 13:31 
Protección : caída de servicio 
Interruptor : ninguna 
Consumo : 1MW 
Comentario : caída de servicio total, falla externa a las instalaciones de papeles bio bio,

Zona Afectada

Biobío 

Comuna

San Pedro de la Paz 

Tipo Causa

Causa Definitiva 
Causa Principal 

Comentarios Tipo Causa:

Caída de servicio total por falla externa a las instalaciones de papeles bio bio,

Causas

-Fenómeno Físico: Fallas en instalaciones de terceros u en otro segmento.  
-Elemento: Interruptores 
-Fenómeno Eléctrico: Bajo voltaje 
-Operación de los interruptores: Opera según lo esperado 

Comentarios Causas:

-Fenómeno Físico: Caída de servicio total por falla externa a las instalaciones de papeles bio bio. 
-Elemento: Caída de servicio total por falla externa a las instalaciones de papeles bio bio, 

Pendiente

Resumen
Fecha de envío al Coordinador Eléctrico : 22-01-2021 17:27
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-Fenómeno Eléctrico: Caída de servicio total por falla externa a las instalaciones de papeles bio bio, 
-Operación de los interruptores: Caída de servicio total por falla externa a las instalaciones de papeles bio bio, 

Observaciones:

-Observaciones: Caída de servicio total por falla externa a las instalaciones de papeles bio bio, 
-Acciones Inmediatas: revisar lineas y protecciones operadas, y llamar al COT, CGE. 
-Hechos Sucedidos: 13:09 Caída total de servicio por falla externa a Papeles Bio Bio 13:25 se recibe llamado del COT
AES Gener el cual indica falla en circuito 1 y autoriza a coordinarse con CGE para realizar cambio al circuito 2. 13:30
Se llama a CGE para confirmar cambio de circuito, quien dan V°B 13:31 Se realiza cambio de circuito 13:33 se llama a
CGE para confirmar cambio de circuito.  
-Acciones Correctivas a Corto Plazo: No aplica, falla externa a las instalaciones de papeles bio bio, 
-Acciones Correctivas a Largo Plazo: No aplica, falla externa a las instalaciones de papeles bio bio,

Afecta SSCC:

No

Afecta Medidores:

No

Afecta Protecciones:

No

Consumo:

Libre

Distribuidoras Afectadas

PAPELES BIO BIO / Perd. Estm. de Potencia: 1 / Región : Biobío / Clientes Afectados: 

Retorno Automatico:

No Tiene Retorno AutomÃ¡tico

Fecha / Hora Perturbación de la Solicitud:

21-01-2021 13:09

Fecha / Hora Estimada Retorno:

21-01-2021 13:31

Archivos Subidos

Archivo Fecha Subida

 2021000151 informe 5 dias.pdf
(/informe_fallas/download_file/600b2d76ad651f5dea27cb1e/2021000151 informe 5 dias.pdf)

26/01/2021
16:48:33
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ANEXO Nº2 
Otros antecedentes aportados por las empresas Compañía General de Electricidad 

S.A. y Papeles Bío Bío S.A. 
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REQUERIMIENTO NORMA TÉCNICA DE SyCS 

INFORME (s) QUINTO DÍA Nº: IF 2021000145 FECHA DE FALLA: 
21 de enero de 201 

INSTALACIÓN (ES) LÍNEA 66 KV EJERCITO-CORONEL N° 1. 
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1. CAUSA U ORIGEN DE LA FALLA:  
 
1.1. Fecha y hora de la Falla: 

 

Fecha 21 de enero de 2021 

Hora 13:09 

 
1.2. Localización de la falla: 

 

1.2.1. Nombre de Instalación donde se produjo de falla. 
LT TAP OFF LOMA COLORADA – CORONEL 66KV  C1. 

  
1.2.2. Segmento al cual pertenece el equipo o elemento fallado. 
                     STZ: Sistema de Transmisión Zonal. 
 
1.2.3. Elemento o equipo fallado. 

Conductor, LT TAP OFF LOMA COLORADA – CORONEL 66KV  C1 
 

1.3. Causa origen de la falla: 
 

A consecuencia de Incendio bajo línea se produce el corte del conductor de 
la fase central y daño de la fase inferior de la línea 66 kV Tap Off Loma 
Colorada-Coronel N°1 entre las estructuras E112 y E113. 

 
1.4. Proposición de origen de la falla. 

  
III.- Fuerza Mayor o caso fortuito. 
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1.5. Código de falla. 

Causas de Falla  Código Definición  
Fenómeno Físico INC1 Interrupción producida por el fuego o sus agentes 

derivados del mismo, ya sea natural o intencional. 
Elemento del 
Sistema Eléctrico 

TX2 Conductores. 

Fenómeno 
Eléctrico 

DI21 Distancia 

Modo 13 Opera según lo esperado 

 
1.6. Comuna donde se originó la falla.  

8102 Coronel. 
 

1.7. Comunas afectadas por la falla.  
ID 8101 Concepción.  
ID 8108 San Pedro. 
 

1.8. Reiteración. 
 

1.8.1. N° de Fallas en Instalación. (Últimos 24meses móviles). 

Se registran 5 fallas en la instalación. 

1.8.2. N° de Fallas en Instalación con mismo Fenómeno Físico. (Últimos 
24meses móviles). 
No hay fallas en la instalación con el mismo fenómeno físico. 
 

1.8.3. Identificación de Evento de Falla que afecta a instalación en los 
últimos 24 meses móviles.  

IF N° Fecha falla Hora Falla Código  
Fenómeno Físico. 

2020002830 28-10-2020 17:44 OPE13 
2020000074 11-01-2020 12:47 ANI 
2019003324 29-11-2019 21:23 OPE10 
2019002198 07-07-2019 13:09 OPE13 
2019001876 31-05-2019 14:08 CLI1 
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1.9. REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA 
 

Razón Social:   Compañía General de Electricidad S.A. 
Rut:     76.411.321-7 
Representante Legal:  Iván Arístides Quezada Escobar 
Dirección:  Av. Presidente Riesco 5561, piso 14. Las 

Condes. Santiago. 
 

2. INSTALACIONES AFECTADAS. 
 

Subestación 
Primaria 

Instalación 
(Barra Primaria) 

Hora desconexión  Hora Normalización 

Bio Paper Barra 66 kV 13:09 13:33 

EFE Concepción S/E Completa 13:09 15:58 

 

 

3. DIAGRAMAS SIMPLIFICADOS.  
 

 
Figura 1; Diagrama Unilineal Simplificado de Zona Afectada. 
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4. PERDIDAS DE GENERACIÓN. 
 

No hay generación de propiedad de CGE S.A., involucrada en la falla. 
 

5. PÉRDIDAS DE CONSUMOS. 
 

Subestación 
/Transformador 

Alimentador
/Nema 

MW  
Hora  

Desconexión 
Hora 

 Normalización 
Comunas 
afectadas 

Urbano/
Rural Comentarios 

Bio Paper Bio Paper 1,6 13:09 13:33 
ID 8108    

San pedro Urbano Consumos de 
Bio Paper. 

EFE 
Concepción 

B5 0.1 13:09 15:58 
ID 8101 

Concepción Urbano 
Consumos de 
EFE. 

 Total 1.7      

 
ENS: 0,92 MWH  
Los clientes afectados corresponden a clientes libres. 
 

6. CRONOLOGÍA DE EVENTOS Y DESCRIPCIÓN DE CAUSAS. 

SUBESTACIÓN EVENTO HORARIO 

Ejercito Apertura del interruptor 52B3 por protecciones 13:09 

Coronel Apertura del interruptor 52B8 por protecciones 13:09 
Se detecta causa de falla corte de conductor entre las estructura N°112-113, iniciando maniobras y 

coordinaciones para reparaciones. 
Coronel Apertura manual DD.CC 89B8-2. 15:20 

Tap Loma Colorada Apertura manual DD.CC 89B1 -1  15:21 

Ejercito 
Cierre manual interruptor 52B3, se energiza tramo 66KV 
Ejercito – Tap Loma Colorada 

15:58 

Maniobras de Normalización: 

Coronel Cierre manual DDCC 89B8-2 19:06 

Coronel 
Cierre manual interruptor 52B8, prueba en vacío tramo 66KV 
Coronel - Tap Loma Colorada. 

19:07 

Coronel Apertura manual interruptor 52B8 19:09 

Tap Loma Colorada Cierre manual DD.CC 89B1-1  19:09 

Coronel Cierre manual interruptor 52B8 19:12 
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ESQUEMAS DE PROTECCIÓN Y CONTROL INVOLUCRADOS EN LA FALLA. 

AJUSTE ACTUAL DE LAS PROTECCIONES DEL PAÑO 52B3 S/E EJERCITO 
INGETEAM - INGEPAC EF-ZT  

 
Módulo de distancia (21Z) 

 
 
Ajustes del módulo direccional 
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Sobrecorriente residual direccional (67N) 

 

 
 
Sobrecorriente de fase direccional (67) 
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AJUSTE ACTUAL DE LAS PROTECCIONES DEL PAÑO 52B8 S/E CORONEL 

 
 

Sobrecorriente por Pérdida de Potenciales (Lop) 
 

 Protección Direccional de Fase (67) Protección Direccional Residual (67N) 
TTCC 400/5 400/5 
Relé SEL-311C 
Pick up (A)  40 
Tap  0.5 
Lever  5.72 Curva U1 
Elem. Instantáneo 360(A-prim), 20 Seg.  tpo. definido 1264 (A-prim.)  instantáneo 
Reconexión 1 Reconexión 10 segundos 
Direccionalidad Hacia línea 66KV Coronel-Concepción 

 
  
Protección de distancia Relé SEL-311C. 
 
CARACTERÍSTICA MHO, FASE 
 

Zona 
Alcance 

en Ohm - 
primario 

Alcance en 
Ohm – 

secundario 

Tiempo de 
Operación 

Dirección de Operación 

Primera 
Fase 

12.37 1.65 Instantáneo 
Desde la barra de S/E Coronel  

a S/E  Concepción 
Segunda 

Fase 
20.85 2.78 0.4 seg. 

Desde la barra de S/E Coronel  
a S/E  Concepción 

Tercera 
Fase 

34.95 4.66 3 seg. 
Desde la barra de S/E Coronel  

a S/E  Concepción 

     
 

TT/PP = 600 
TT/CC = 80 
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CARACTERÍSTICA MHO, TIERRA 
 

Zona 
Alcance 

en Ohm - 
primario 

Alcance en 
Ohm – 

secundario 

Tiempo de 
Operación 

Dirección de Operación 

Primera 
Fase 

12.37 1.65 Instantáneo 
Desde la barra de S/E Coronel  

a S/E  Concepción 
Segunda 

Fase 
20.85 2.78 0.4 seg. 

Desde la barra de S/E Coronel  
a S/E  Concepción 

Tercera 
Fase 

34.95 4.66 3 seg. 
Desde la barra de S/E Coronel  

a S/E  Concepción 

     
 

TT/PP = 600 
TT/CC = 80 
 
 
CARACTERÍSTICA POLIGONAL, TIERRA 
 

Zona 
Alcance 

en R 
Alcance 

en X 
Tiempo de 
Operación 

Dirección de Operación 

Primera 
Fase 

2.67 1.65 Instantáneo 
Desde la barra de S/E Coronel  

a S/E  Concepción 
Segunda 

Fase 
5.34 2.78 0.4 seg. 

Desde la barra de S/E Coronel  
a S/E  Concepción 

Tercera 
Fase 

5.34 4.66 3 seg. 
Desde la barra de S/E Coronel  

a S/E  Concepción 

     

 
TT/PP = 600 
TT/CC = 80 
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6.1. Análisis Actuación de Esquema de Protección. 
Paño B3 SE Ejercito SEL INGETEAM  

 

 

 
 

Figura 2. Oscilografía del primer evento. 

 
En la Oscilografía extraída del archivo comtrade de relé ingeteam se observa el disparo del 
elemento Z2, que corresponde a elementos de segunda zona de distancia, debido a una 
corriente de falla bifásica de magnitud. 
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Registro Secuencial de Eventos SER 

 
21/01/2021 14:21:11.652 79 External Block On 
21/01/2021 14:21:11.652 79 Block Definitive Trip Off 
21/01/2021 14:21:11.652 79 Internal Block Off 
21/01/2021 14:21:11.652 Definitive Trip Off 
21/01/2021 14:21:11.652 Recloser in service Off 
21/01/2021 14:21:11.652 Mode 3P Enabled Off 
21/01/2021 14:21:11.648 ED1-4 Bloqueo Reenganche On 
21/01/2021 12:08:54.361 Polarization Memory in Use Off 
21/01/2021 12:08:54.361 Memorized Ph-Ph Voltage Off 
21/01/2021 12:08:54.345 V1 memorized Off 
21/01/2021 12:08:54.148 V1 memorized On 
21/01/2021 12:08:54.145 Polarization Memory in Use On 
21/01/2021 12:08:54.145 Memorized Ph-Ph Voltage On 
21/01/2021 12:08:54.097 Polarization Memory in Use Off 
21/01/2021 12:08:54.097 Memorized Ph-Ph Voltage Off 
21/01/2021 12:08:53.980 ABC Fault Off 
21/01/2021 12:08:53.980 Unknown Fault On 
21/01/2021 12:08:53.969 Fault detection Off 
21/01/2021 12:08:53.934 SD1-2 52B3-Per. Cierre Sinc On 
21/01/2021 12:08:53.930 No Voltage side A On 
21/01/2021 12:08:53.930 No Voltage ABC side A On 
21/01/2021 12:08:53.930 No Voltage Vb/Vbc side A On 
21/01/2021 12:08:53.930 Perm. Manual Close V B1 On 
21/01/2021 12:08:53.930 Perm. Manual Close B1 On 
21/01/2021 12:08:53.926 52_1 blocked On 
21/01/2021 12:08:53.926 52_1 Manual opening On 
21/01/2021 12:08:53.926 79 Block Definitive Trip On 
21/01/2021 12:08:53.926 79 Internal Block On 
21/01/2021 12:08:53.926 Recloser Blocked On 
21/01/2021 12:08:53.926 Definitive Trip On 
21/01/2021 12:08:53.926 Recloser in standby Off 
21/01/2021 12:08:53.924 SD2-1 52B3-Disp. 2a Bobina Off 
21/01/2021 12:08:53.924 SD1-3 52B3-Disp. 1a Bobina Off 
21/01/2021 12:08:53.921 Trip Z2 BC Off 
21/01/2021 12:08:53.921 Start Z2 BC Off 
21/01/2021 12:08:53.921 Permissive Z Activation Off 



INFORME DE FALLA 
REQUERIMIENTO NORMA TÉCNICA DE SyCS 

INFORME (s) QUINTO DÍA Nº: IF 2021000145 FECHA DE FALLA: 
21 de enero de 201 

INSTALACIÓN (ES) LÍNEA 66 KV EJERCITO-CORONEL N° 1. 

 

11 
 

21/01/2021 12:08:53.921 Trip Z2 Off 
21/01/2021 12:08:53.921 Start Z2 Off 
21/01/2021 12:08:53.921 Trip Z2 Phase-phase Off 
21/01/2021 12:08:53.921 Start Z2 Phase-phase Off 
21/01/2021 12:08:53.921 Trip Quad Z2 BC Off 
21/01/2021 12:08:53.921 Start Quad Z2 BC Off 
21/01/2021 12:08:53.921 LED - Disparo 21 Off 
21/01/2021 12:08:53.921 Ph. C Open Command - Br1 Off 
21/01/2021 12:08:53.921 Ph. B Open Command - Br1 Off 
21/01/2021 12:08:53.921 Ph. A Open Command - Br1 Off 
21/01/2021 12:08:53.921 Open Command - Breaker 1 Off 
21/01/2021 12:08:53.921 Pole C General Trip Off 
21/01/2021 12:08:53.921 Pole B General Trip Off 
21/01/2021 12:08:53.921 Pole A General Trip Off 
21/01/2021 12:08:53.921 General Trip Off 
21/01/2021 12:08:53.921 General Start Off 
21/01/2021 12:08:53.920 No Voltage Vc/Vca side A On 
21/01/2021 12:08:53.913 67Z-general Off 
21/01/2021 12:08:53.913 Permission dir IBC Forward Off 
21/01/2021 12:08:53.912 Permission dir ICA Forward Off 
21/01/2021 12:08:53.912 Permission dir IC Forward Off 
21/01/2021 12:08:53.910 V presence side B B1 On 
21/01/2021 12:08:53.909 BC Selector Off 
21/01/2021 12:08:53.909 Phase - Phase Fault Off 
21/01/2021 12:08:53.909 ABC Fault On 
21/01/2021 12:08:53.908 Permission dir IAB Forward Off 
21/01/2021 12:08:53.908 Permission dir IB Forward Off 
21/01/2021 12:08:53.908 TOC1 Phase Start Off 
21/01/2021 12:08:53.908 51 Start Off 
21/01/2021 12:08:53.908 OC General Start Off 
21/01/2021 12:08:53.908 TOC1 Start phase C Off 
21/01/2021 12:08:53.908 TOC1 Start phase B Off 
21/01/2021 12:08:53.904 67-S2 general Off 
21/01/2021 12:08:53.904 67-S2 Forward Off 
21/01/2021 12:08:53.904 67-Reverse C On 
21/01/2021 12:08:53.904 67-Reverse B On 
21/01/2021 12:08:53.901 V1 memorized distance Off 
21/01/2021 12:08:53.900 Start Z3 BC Off 
21/01/2021 12:08:53.900 Perm. IBC Reverse Off 
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21/01/2021 12:08:53.900 Perm. IBC Forward Off 
21/01/2021 12:08:53.900 Perm. I> ZBC Forward Off 
21/01/2021 12:08:53.900 Start Z3 Off 
21/01/2021 12:08:53.900 Start Z3 Phase-phase Off 
21/01/2021 12:08:53.900 Start Quad Z3 BC Off 
21/01/2021 12:08:53.900 Polarization Memory in Use On 
21/01/2021 12:08:53.900 V1 memorized distance On 
21/01/2021 12:08:53.900 Memorized Ph-Ph Voltage On 
21/01/2021 12:08:53.900 Polarization Failure S2 On 
21/01/2021 12:08:53.900 Polarization Failure C On 
21/01/2021 12:08:53.900 Polarization Failure B On 
21/01/2021 12:08:53.896 No Voltage Va/Vab side A On 
21/01/2021 12:08:53.896 V presence Va/Vab side A Off 
21/01/2021 12:08:53.892 Start 50BF (Br1) Off 
21/01/2021 12:08:53.892 50BF Ic exceeded (Br1) Off 
21/01/2021 12:08:53.892 50BF Ib exceeded (Br1) Off 
21/01/2021 12:08:53.892 50BF Start pole C (Br1) Off 
21/01/2021 12:08:53.892 50BF Start pole B (Br1) Off 
21/01/2021 12:08:53.892 50BF Start pole A (Br1) Off 
21/01/2021 12:08:53.884 52_1 Open On 
21/01/2021 12:08:53.884 52_1 Undetermined Off 
21/01/2021 12:08:53.884 52_1 C Closed (Simple Log.) Off 
21/01/2021 12:08:53.884 52_1 B Closed (Simple Log.) Off 
21/01/2021 12:08:53.884 52_1 A Closed (Simple Log.) Off 
21/01/2021 12:08:53.884 52_1 Closed (Simple Log.) Off 
21/01/2021 12:08:53.883 ED1-1 52B3-Abierto On 
21/01/2021 12:08:53.869 52_1 Closed Off 
21/01/2021 12:08:53.869 52_1 Undetermined On 
21/01/2021 12:08:53.869 ED1-2 52B3-Cerrado Off 
21/01/2021 12:08:53.852 SD2-1 52B3-Disp. 2a Bobina On 
21/01/2021 12:08:53.852 SD1-3 52B3-Disp. 1a Bobina On 
21/01/2021 12:08:53.849 Trip Z2 BC On 
21/01/2021 12:08:53.849 Start 50BF (Br1) On 
21/01/2021 12:08:53.849 50BF Start pole C (Br1) On 
21/01/2021 12:08:53.849 50BF Start pole B (Br1) On 
21/01/2021 12:08:53.849 50BF Start pole A (Br1) On 
21/01/2021 12:08:53.849 Trip Z2 On 
21/01/2021 12:08:53.849 Trip Z2 Phase-phase On 
21/01/2021 12:08:53.849 Trip Quad Z2 BC On 
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21/01/2021 12:08:53.849 LED - Disparo 21 On 
21/01/2021 12:08:53.849 Ph. C Open Command - Br1 On 
21/01/2021 12:08:53.849 Ph. B Open Command - Br1 On 
21/01/2021 12:08:53.849 Ph. A Open Command - Br1 On 
21/01/2021 12:08:53.849 Open Command - Breaker 1 On 
21/01/2021 12:08:53.849 Pole C General Trip On 
21/01/2021 12:08:53.849 Pole B General Trip On 
21/01/2021 12:08:53.849 Pole A General Trip On 
21/01/2021 12:08:53.849 General Trip On 
21/01/2021 12:08:53.520 Permission dir IA Reverse Off 
21/01/2021 12:08:53.465 Permissive Z Activation On 
21/01/2021 12:08:53.464 Start Z2 BC On 
21/01/2021 12:08:53.464 Start Z2 On 
21/01/2021 12:08:53.464 Start Z2 Phase-phase On 
21/01/2021 12:08:53.464 Start Quad Z2 BC On 
21/01/2021 12:08:53.461 TOC1 Start phase C On 
21/01/2021 12:08:53.460 V presence Vc/Vca side A Off 
21/01/2021 12:08:53.460 SD1-2 52B3-Per. Cierre Sinc Off 
21/01/2021 12:08:53.457 Start Z3 BC On 
21/01/2021 12:08:53.457 Start Z3 On 
21/01/2021 12:08:53.457 Start Z3 Phase-phase On 
21/01/2021 12:08:53.457 Start Quad Z3 BC On 
21/01/2021 12:08:53.457 General Start On 
21/01/2021 12:08:53.456 V presence side B B1 Off 
21/01/2021 12:08:53.456 Voltage presence side A Off 
21/01/2021 12:08:53.456 V presence ABC side A Off 
21/01/2021 12:08:53.456 V presence Vb/Vbc side A Off 
21/01/2021 12:08:53.456 Perm. Close Recloser Br1 Off 
21/01/2021 12:08:53.456 Perm. Manual Close B1 Off 
21/01/2021 12:08:53.456 Perm. without comp. B1 Off 
21/01/2021 12:08:53.456 Positive Slip Breaker 1 Off 
21/01/2021 12:08:53.453 67-Forward C On 
21/01/2021 12:08:53.445 Permission dir ICA Forward On 
21/01/2021 12:08:53.445 Permission dir IC Forward On 
21/01/2021 12:08:53.444 Permission dir IA Reverse On 
21/01/2021 12:08:53.444 Permission dir IB Forward On 
21/01/2021 12:08:53.441 TOC1 Phase Start On 
21/01/2021 12:08:53.441 51 Start On 
21/01/2021 12:08:53.441 OC General Start On 
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21/01/2021 12:08:53.441 TOC1 Start phase B On 
21/01/2021 12:08:53.437 67Z-general On 
21/01/2021 12:08:53.437 Permission dir ICA Reverse Off 
21/01/2021 12:08:53.437 Permission dir IBC Reverse Off 
21/01/2021 12:08:53.437 Permission dir IAB Reverse Off 
21/01/2021 12:08:53.437 Permission dir IBC Forward On 
21/01/2021 12:08:53.437 Permission dir IAB Forward On 
21/01/2021 12:08:53.437 Perm. I> ZBC Reverse Off 
21/01/2021 12:08:53.437 Perm. I> ZBC Forward On 
21/01/2021 12:08:53.436 50BF Ic exceeded (Br1) On 
21/01/2021 12:08:53.436 50BF Ib exceeded (Br1) On 
21/01/2021 12:08:53.436 67-S2 general On 
21/01/2021 12:08:53.436 67-S2 Forward On 
21/01/2021 12:08:53.436 67-Reverse C Off 
21/01/2021 12:08:53.436 67-Reverse B Off 
21/01/2021 12:08:53.436 67-Forward C Off 
21/01/2021 12:08:53.433 BC Selector On 
21/01/2021 12:08:53.432 Fault detection On 
21/01/2021 12:08:53.432 Phase - Phase Fault On 
21/01/2021 12:08:53.432 Unknown Fault Off 
21/01/2021 12:08:53.432 Perm. IBC Reverse On 
21/01/2021 12:08:53.432 Perm. IBC Forward On 
21/01/2021 12:08:53.432 Perm. I> ZBC Reverse On 
21/01/2021 12:08:53.432 Polarization Failure S2 Off 
21/01/2021 12:08:53.432 Polarization Failure C Off 
21/01/2021 12:08:53.432 Polarization Failure B Off 
21/01/2021 09:58:49.177 Negative Slip Breaker 1 Off 
21/01/2021 09:58:49.177 Positive Slip Breaker 1 On 
 
 
En el registro secuencial de eventos se aprecia la activación de Start Z2 BC, posteriormente 
Trip Z2 Phase-phase , y apertura del interruptor registro ED1-1 52B3-Abierto, la reconexión 
se puede apreciar bloqueada en registro Recloser Blocked. 
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6.2. Análisis Actuación de Esquema de Protección. 
Paño B8 S/E Coronel SEL 311C  

 
Primer evento Paño B8 SE Coronel:  

 

 

Figura 3. Registro del primer evento. 
 

En el reporte de evento se puede apreciar la activación de la función distancia zona 1,  por 
falla bifásica BC T. 
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Figura 4. Oscilografía del primer evento. 

En el registro Oscilográfico se observa la activación del elemento de primera zona Z1T, que 
da orden de trip y genera la apertura del interruptor 52B8. 
Cabe señalar que se encontraba bloqueada la reconexión automática del paño 52B8 de S/E 
Coronel debido a la solicitud CEN 2021005639. 
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Registro Secuencial de Eventos SER 

#     DATE      TIME           ELEMENT            STATE 
512   01/21/21  17:00:18.006   IN202              Deasserted 
511   01/21/21  17:00:18.026   IN203              Asserted 
510   01/21/21  17:00:20.308   IN202              Asserted 
509   01/21/21  17:00:20.328   IN203              Deasserted 
508   01/21/21  17:07:22.474   IN202              Deasserted 
507   01/21/21  17:07:22.499   IN203              Asserted 
506   01/21/21  17:08:25.346   IN202              Asserted 
505   01/21/21  17:08:25.366   IN203              Deasserted 
504   01/21/21  17:30:38.113   IN202              Deasserted 
503   01/21/21  17:30:38.128   IN203              Asserted 
502   01/21/21  17:31:40.961   IN202              Asserted 
501   01/21/21  17:31:40.981   IN203              Deasserted 
500   01/21/21  17:41:45.829   IN202              Deasserted 
499   01/21/21  17:41:45.849   IN203              Asserted 
498   01/21/21  17:44:49.569   IN202              Asserted 
497   01/21/21  17:44:49.584   IN203              Deasserted 
496   01/21/21  17:53:53.715   IN202              Deasserted 
495   01/21/21  17:53:53.735   IN203              Asserted 
494   01/21/21  17:53:56.002   IN202              Asserted 
493   01/21/21  17:53:56.022   IN203              Deasserted 
492   01/21/21  18:22:12.450   IN202              Deasserted 
491   01/21/21  18:22:12.475   IN203              Asserted 
490   01/21/21  18:24:15.621   IN202              Asserted 
489   01/21/21  18:24:15.636   IN203              Deasserted 
488   01/21/21  18:53:33.659   IN202              Deasserted 
487   01/21/21  18:53:33.679   IN203              Asserted 
486   01/21/21  18:54:36.540   IN202              Asserted 
485   01/21/21  18:54:36.560   IN203              Deasserted 
484   01/21/21  19:13:46.578   IN202              Deasserted 
483   01/21/21  19:13:46.598   IN203              Asserted 
482   01/21/21  19:13:48.870   IN202              Asserted 
481   01/21/21  19:13:48.885   IN203              Deasserted 
480   01/21/21  19:55:12.730   IN202              Deasserted 
479   01/21/21  19:55:12.750   IN203              Asserted 
478   01/21/21  19:55:14.999   IN202              Asserted 
477   01/21/21  19:55:15.014   IN203              Deasserted 
476   01/21/21  20:11:23.309   IN202              Deasserted 
475   01/21/21  20:11:23.329   IN203              Asserted 
474   01/21/21  20:13:26.673   IN202              Asserted 
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En el registro SER no se observa el instante del trip debido a la sobreescritura de los eventos, 
lo anterior se debe a que el relé se encuentra constantemente monitoreando los estados 
IN202 e IN203. 
 

7. ACCIONES CORRECTIVAS. 
 

7.1. Acciones Correctivas de Corto Plazo. 
No aplica. 
 

7.2. Acciones correctivas de Largo Plazo 
No aplica. 

 

8. CONCLUSIONES. 
 

De acuerdo a los antecedentes aportados en el presente documento, se concluye 
correcta la operación de las protecciones asociadas a los interruptores 52B3 de S/E 
Ejercito y 52B8 de S/E Coronel. 

 
 
9. ANALISIS CONJUNTO. 
 

El día 21 de enero del 2021, a las 13:09 horas se registró la apertura del 52B3 de S/E 
Ejercito y 52B8 de S/E Coronel, correspondiente a la línea 66 kV Concepción-
Coronel  N°1. 
Primeramente se coordina la recuperación de los consumos de Bio Paper a las 13:33, 
simultáneamente se realiza la revisión de las protecciones operadas  en subestaciones 
Ejército y Coronel, paralelamente se coordina la inspección de la línea, donde se 
encuentra incendio bajo la línea LT Concepción-Coronel N°1 entre las estructuras E112 
y E113, observándose conductor central cortado y daño del conductor de la fase 
inferior entre las estructuras mencionadas.  
A las 15:58 se coordina con EFE el cierre del interruptor 52B8 de S/E Concepción, 
recuperando el 100% de los consumos afectados. 
Finalmente, a las 19:12 se normalizan las instalaciones y la topología del sistema. 
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I. ANEXOS I. PRINT OUT 
 
Ajustes Paño B8 SE Coronel Relé SEL 311C  
Group 1 
Group Settings: 
RID   =LINEA CONCEPCION 1             TID   =SE CORONEL                      
CTR   = 120       
CTRP  = 120      PTR   = 600.00   PTRS  = 600.00    
Z1MAG = 2.01     Z1ANG = 50.19     
Z0MAG = 6.03     Z0ANG = 72.26    LL    = 28.48    APP   = 311C      
E21P  = 4        E21MG = 4        E21XG = 3         
E50P  = 3        E50G  = 2        E50Q  = N         
E51P  = Y        E51G  = Y        E51Q  = N         
E32   = AUTO     EOOS  = N        ELOAD = N        ESOTF = Y         
EVOLT = Y        E25   = Y        E81   = N        EFLOC = Y         
ELOP  = Y1       ECOMM = N        E79   = 1        EZ1EXT= N         
ECCVT = N        ESV   = 7        ELAT  = 2        EDP   = 16        
EDEM  = ROL      EADVS = Y         
Z1P   = 1.63     Z2P   = 4.46     Z3P   = 6.22     Z4P   = OFF       
50PP1 = 0.50     50PP2 = 0.50     50PP3 = 0.50     50PP4 = 0.50      
Z1MG  = 1.63     Z2MG  = 4.46     Z3MG  = 6.22     Z4MG  = 20.32     
XG1   = 1.63     XG2   = 4.46     XG3   = 6.22      
RG1   = 4.32     RG2   = 5.34     RG3   = 5.34      
XGPOL = I2       TANG  = 22.0      
50L1  = 0.50     50L2  = 0.50     50L3  = 0.50     50L4  = 0.50      
50GZ1 = 0.50     50GZ2 = 0.50     50GZ3 = 0.50     50GZ4 = 0.50      
k0M1  = 0.306    k0A1  = 21.60     
k0M   = 0.566    k0A   =-17.90     
Z1PD  = 0.00     Z2PD  = 30.00    Z3PD  = 65.00    Z4PD  = OFF       
Z1GD  = 0.00     Z2GD  = 30.00    Z3GD  = 150.00   Z4GD  = 150.00    
Z1D   = 0.00     Z2D   = 20.00    Z3D   = 65.00    Z4D   = 150.00    
50P1P = 3.00     50P2P = 5.00     50P3P = 3.00      
67P1D = 125.00   67P2D = 0.00     67P3D = 1000.00   
50G1P = 0.25     50G2P = 8.34      
67G1D = 100.00   67G2D = 15.00     
51PP  = 3.00     51PC  = U2       51PTD = 5.36     51PRS = N         
51GP  = 0.75     51GC  = U2       51GTD = 2.14     51GRS = N         
DIR3  = F        DIR4  = F         
ORDER = QV        
27P   = OFF      59P   = 58.00    59N1P = OFF      59N2P = OFF       
59QP  = OFF      59V1P = OFF      27SP  = 6.00     59SP  = OFF       
27PP  = OFF      59PP  = OFF       
25VLO = 60.33    25VHI = 66.68    25SF  = 0.500     
25ANG1= 15.00    25ANG2= 15.00    SYNCP = VC       TCLOSD= 4.00      
79OI1 = 500.00    
79RSD = 1500.00  79RSLD= 3000.00  79CLSD= 0.00      
CLOEND= OFF      52AEND= 0.00     SOTFD = 30.00     
DMTC  = 60       PDEMP = OFF      GDEMP = OFF      QDEMP = OFF       
TDURD = 50.00    CFD   = 60.00    3POD  = 0.50     OPO   = 52        
50LP  = 0.25      
SV1PU = 0.00     SV1DO = 50.00    SV2PU = 0.00     SV2DO = 0.00      
SV3PU = 0.00     SV3DO = 0.00     SV4PU = 0.00     SV4DO = 0.00      
SV5PU = 0.00     SV5DO = 50.00    SV6PU = 0.00     SV6DO = 0.00      
SV7PU = 0.00     SV7DO = 0.00      
SELogic group 1 
SELogic Control Equations: 
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TR    =Z1T + Z2T + Z3T + Z4T + (67P1T + 67P3T + 51PT) + (67G1T + 67G2T 
        + 51GT) + SV7 
TRSOTF=M2P + Z2G + 50P2 
DTT   =0 
ULTR  =!(Z1T + Z2T + Z3T + Z4T + 67P1T + 51PT + 67G1T + 51GT + OC + SV7) 
52A   =!IN101 
CL    =3P59 * SV5T * (25A1 + 25A2 + 27S) + SV5T * LT1 
ULCL  =TRIP 
79RI  =TRIP * LT2 
79RIS =LT2 
79DTL =Z2T + Z3T + Z4T + 67P1T + 67P3T + 67G2T + 51PT + 51GT + OC 
79DLS =0 
79SKP =0 
79STL =TRIP 
79BRS =0 
79SEQ =0 
79CLS =3P59 * 27S 
SET1  =/RB5 + /LB5 
RST1  =/RB6 + /LB6 
SET2  =/LB1 * !LT2 + /RB3 * !LT2 
RST2  =/LB2 * LT2 + /RB4 * LT2 
67P1TC=ILOP 
67P2TC=1 
67P3TC=1 
67G1TC=32GF 
67G2TC=32GF 
51PTC =ILOP 
51GTC =32GF 
SV1   =OC + LB3 
SV2   =0 
SV3   =0 
SV4   =0 
SV5   =CC + LB4 
SV6   =(SV6 + IN204 * IN201 + IN204 * IN202 + IN204 * IN203) * !TRGTR 
SV7   =IN204 * IN203 
OUT101=TRIP + SV1T 
OUT102=CLOSE 
OUT103=TRIP 
OUT104=CLOSE 
OUT105=0 
OUT106=LOP 
OUT107=51G + 67G1 
OUT201=0 
OUT202=IN204 * IN203 
OUT203=0 
OUT204=0 
OUT205=0 
OUT206=0 
OUT207=0 
OUT208=0 
OUT209=0 
OUT210=0 
OUT211=0 
OUT212=0 
DP1   =0 
DP2   =0 
DP3   =0 
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DP4   =0 
DP5   =0 
DP6   =LT2 
DP7   =LT1 
DP8   =Z1T 
DP9   =Z2T 
DP10  =Z3T 
DP11  =Z4T 
DP12  =51P + 67P1 
DP13  =51G + 67G1 
DP14  =ILOP 
DP15  =!IN101 
DP16  =SV6 
SS1   =1 
SS2   =0 
SS3   =0 
SS4   =0 
SS5   =0 
SS6   =0 
ER    =/M2P + /Z2G + /51G + /67G1 + /LOP + /IN204 * IN202 + /CLOSE + /OC 
        + /67P1 + /51P + /67G1 + /51G + /IN204 * IN202 
FAULT =M2P + Z2G + 51G + 67G1 
BSYNCH=TRIP + 52A 
CLMON =0 
E32IV =1 
Global Settings: 
TGR   = 1800.00  NFREQ = 50       PHROT = ABC       
DATE_F= MDY      FP_TO = 15.00    SCROLD= 2         
LER   = 60       PRE   = 40       DCLOP = OFF      DCHIP = OFF       
IN101D= 0.00     IN102D= 0.00     IN103D= 0.00     IN104D= 0.00      
IN105D= 0.00     IN106D= 0.00      
IN201D= 0.00     IN202D= 0.00     IN203D= 0.00     IN204D= 0.00      
IN205D= 0.00     IN206D= 0.00     IN207D= 0.00     IN208D= 0.00      
EBMON = N         
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Ajustes Paño B3 SE Ejercito  
 
Configuracion 
basica prot. 

Rele en servicio YES YES 

Configuracion 
basica prot. 

Orden de fases ABC ABC 

Configuracion 
basica prot. 

Cambio ajustes tabla 1 Undefined Undefined 

Configuracion 
basica prot. 

Cambio ajustes tabla 2 Undefined Undefined 

Configuracion 
basica prot. 

Cambio ajustes tabla 3 Undefined Undefined 

Configuracion 
basica prot. 

Cambio ajustes tabla 4 Undefined Undefined 

Configuracion 
basica prot. 

Cambio ajustes tabla 5 Undefined Undefined 

Configuracion 
basica prot. 

Cambio ajustes tabla 6 Undefined Undefined 

Configuracion 
basica prot. 

Informes falta prim./sec. Secondary Secondary 

Configuracion 
basica prot. 

Habilitacion sucesos YES YES 

Configuracion 
general 

Idioma Spanish Spanish 

Configuracion 
general 

Bloqueo teclas funcionales NO NO 

Configuracion 
general 

Bloqueo teclas mando NO NO 

Configuracion 
general 

Tecla funcional remoto NO NO 

Configuracion 
general 

Bloqueo Leds NO NO 

Configuracion 
general 

Bloqueos desde comandos NO NO 

Configuracion 
general 

Resetear Salidas Digitales Undefined Undefined 

Configuracion 
general 

Formato IRIG-B002 UTC-with year UTC-with year 

Configuracion 
general 

Cambio modo local/remoto Undefined Undefined 

Configuracion 
general 

Borrado de colas Undefined Undefined 

Configuracion 
general 

Modo carga CID 1 1 

Configuracion 
general 

Tipo validacion CID NO NO 

Configuracion 
general 

Tipo Local/Remoto Exclusive Exclusive 

Configuracion 
general 

Habilitacion Flicker NO NO 
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Configuracion 
general 

Habilitacion sucesos YES YES 

Configuracion 
general 

Modo InRef Mode 0 Mode 0 

Configuracion 
general 

Bloqueo cola llena NO NO 

Configuracion 
general 

Tipo mandos Functional Functional 

Intensidad 
Nominal 

I nominal fases 5 A 5 A 

Intensidad 
Nominal 

I nominal neutro 5 A 5 A 

Intensidad 
Nominal 

I nominal polarizacion 5 A 5 A 

Intensidad 
Nominal 

Tipo de medida 3I0-IN Calculated Calculated 

Relacion CTs Relacion Intensidad fase 80 80 

Relacion CTs Relacion Intensidad neutro 80 80 

Relacion CTs Relacion I polarizacion 80 80 

Relacion CTs Relacion Intensidad neutro 2 80 80 

Caracteristica
s VTs 

Relacion tension fase 600 600 

Caracteristica
s VTs 

Vnominal fase-tierra (sec) 63.5 63.5 

Caracteristica
s VTs 

Muestreo Adaptativo NO NO 

Caracteristica
s VTs 

Fases tension utilizadas VA-VB-VC VA-VB-VC 

Caracteristica
s VTs 

Frecuencia 50 Hz 50 Hz 

Caracteristica
s VTs 

Relacion V Neutro 600 600 

Caracteristica
s VTs 

Relacion V Sincronismo 1 600 600 

Caracteristica
s VTs 

Relacion V Sincronismo 2 600 600 

Caracteristica
s VTs 

Vnominal neutro (sec) 63.5 63.5 

Medidas 
Potencia y 
Energia 

Cambio signo P NO NO 

Medidas 
Potencia y 
Energia 

Cambio signo Q NO NO 

Medidas 
Potencia y 
Energia 

Constante energia activa 1000 1000 

Medidas 
Potencia y 
Energia 

Constante energia reactiva 1000 1000 
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Medidas Fondo de escala automatico YES YES 

Medidas 
Estadisticas 

Fondo de escala automatico YES YES 

Medidas 
Fundamental 

Fondo de escala automatico YES YES 

Medidas 
Instantaneas 

Fondo de escala automatico YES YES 

Curva usuario 
1 

Curva Tramo bajo -   

Curva usuario 
1 

Curva Tramo intermedio -   

Curva usuario 
1 

Curva Tramo alto -   

Curva usuario 
2 

Curva Tramo bajo -   

Curva usuario 
2 

Curva Tramo intermedio -   

Curva usuario 
2 

Curva Tramo alto -   

Curva usuario 
3 

Curva Tramo bajo -   

Curva usuario 
3 

Curva Tramo intermedio -   

Curva usuario 
3 

Curva Tramo alto -   

Curva usuario 
4 

Curva Tramo bajo -   

Curva usuario 
4 

Curva Tramo intermedio -   

Curva usuario 
4 

Curva Tramo alto -   

Proteccion 
Generales 

Habilitacion sucesos YES YES 

Direccional 
Fases (67) 

Criterio direccional Quadrature Quadrature 

Direccional 
Fases (67) 

Angulo (º) 30 30 

Direccional 
Fases (67) 

V minima polarizacion (V) 5 5 

Direccional 
Fases (67) 

Amplitud zona (º) 90 90 

Direccional 
Fases (67) 

Permiso sin V polarizacion YES YES 

Direccional 
Fases (67) 

Inversion direccion 67 Undefined Undefined 

Direccional 
Fases (67) 

Inhibicion direccional Undefined Undefined 

Direccional 
Fases (67) 

Habilitacion sucesos YES YES 

Direccional 
Sec. Inversa 

Angulo (º) 84 84 
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Direccional 
Sec. Inversa 

Amplitud zona (º) 170 170 

Direccional 
Sec. Inversa 

V minima polarizacion (V) 10 10 

Direccional 
Sec. Inversa 

Offset Z2 (Ohm) 0 0 

Direccional 
Sec. Inversa 

Minima I2/I1 (%) 10 10 

Direccional 
Sec. Inversa 

Minima 3I2/In fase (%) 10 10 

Direccional 
Sec. Inversa 

Inversion desequilibrio Undefined Undefined 

Direccional 
Sec. Inversa 

Inhibicion desequilibrio Undefined Undefined 

Direccional 
Sec. Inversa 

Habilitacion sucesos YES YES 

Direccional 
Sec. Inversa 

Permiso sin Vpol 67Q NO NO 

Logica 
Compensacion 
Serie 

Habilitacion NO NO 

Supervision 
Memoria 

Minimo V1 (V) 10 10 

Supervision 
Memoria 

Tiempo memoria V1 (ms) 200 200 

Supervision 
Memoria 

Minima V compuesta (V) 10 10 

Supervision 
Memoria 

Tiempo memoria VC (ms) 200 200 

Supervision 
Memoria 

Forzar V1 con memoria Undefined Undefined 

Supervision 
Memoria 

Forzar V1 sin memoria Undefined Undefined 

Supervision 
Memoria 

Forzar Vc con memoria Undefined Undefined 

Supervision 
Memoria 

Forzar Vc sin memoria Undefined Undefined 

Supervision 
Memoria 

Habilitacion sucesos YES YES 

Arranque Temp. 
No Direccional 

Habilitacion sucesos NO NO 

Arranque Inst. 
No Direccional 

Habilitacion sucesos NO NO 

Direccional 
Neutro 

Tipo direccional neutro Angular 
criteria 

Angular 
criteria 

Direccional 
Neutro 

Angulo (º) 60 60 

Direccional 
Neutro 

Amplitud zona (º) 170 170 

Direccional 
Neutro 

V minima polarizacion (V) 2.2 2.2 
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Direccional 
Neutro 

Minimo 3I0/Inom neutro (%) 2 2 

Direccional 
Neutro 

Inversion direccion 67N Undefined Undefined 

Direccional 
Neutro 

Bloqueo direccion 67N Undefined Undefined 

Direccional 
Neutro 

Cambio metodo Icos/Isen Undefined Undefined 

Direccional 
Neutro 

Tipo de polarizacion IPOL or 
Voltage 

IPOL or 
Voltage 

Direccional 
Neutro 

Tipo direccional tension S0 S0 

Direccional 
Neutro 

Offset Z0 (Ohm) 0 0 

Direccional 
Neutro 

Minimo 3I0 / I1 (%) 10 10 

Direccional 
Neutro 

Permiso sin V polarizacion NO NO 

Direccional 
Neutro 

Minimo Ipol/Inom neutro(%) 5 5 

Direccional 
Neutro 

Potencia minima 1 1 

Direccional 
Neutro 

Habilitacion sucesos YES YES 

TOC Fases (51) 
U1 

Habilitacion YES YES 

TOC Fases (51) 
U1 

Tipo de operacion Trip Trip 

TOC Fases (51) 
U1 

Arranque (A) 4.65 4.65 

TOC Fases (51) 
U1 

Tipo Curva IEC Normal 
Inverse 

IEC Normal 
Inverse 

TOC Fases (51) 
U1 

Indice de tiempo 0.25 0.25 

TOC Fases (51) 
U1 

Tiempo fijo \ minimo (ms) 0 0 

TOC Fases (51) 
U1 

Control de par Forward Forward 

TOC Fases (51) 
U1 

Actuacion Fallo Fusible Non 
Directional 

Idle 

TOC Fases (51) 
U1 

Tipo de Recaida Instantaneous Instantaneous 

TOC Fases (51) 
U1 

Tipo de medida Phasor Phasor 

TOC Fases (51) 
U1 

Bloqueo Undefined Undefined 

TOC Fases (51) 
U1 

Anulacion temporizado Undefined Undefined 

TOC Fases (51) 
U1 

Disparo General YES YES 

TOC Fases (51) 
U1 

Permisos disparos reeng. 0 0 
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TOC Fases (51) 
U1 

Permiso Reeng(R1,R2,R3,R4) NO NO 

TOC Fases (51) 
U1 

Habilitacion sucesos YES YES 

TOC Fases (51) 
U2 

Habilitacion NO NO 

TOC Fases (51) 
U3 

Habilitacion NO NO 

IOC Fases (50) 
U1 

Habilitacion NO NO 

IOC Fases (50) 
U1 

Tipo de operacion Trip Trip 

IOC Fases (50) 
U1 

Arranque (A) 8 8 

IOC Fases (50) 
U1 

Tiempo fijo (ms) 0 0 

IOC Fases (50) 
U1 

Control de par NonDirectional NonDirectional 

IOC Fases (50) 
U1 

Actuacion Fallo Fusible Idle Idle 

IOC Fases (50) 
U1 

Tipo de medida Phasor Phasor 

IOC Fases (50) 
U1 

Bloqueo Undefined Undefined 

IOC Fases (50) 
U1 

Anulacion temporizado Undefined Undefined 

IOC Fases (50) 
U1 

Bloqueo disparo Undefined Undefined 

IOC Fases (50) 
U1 

Disparo General YES YES 

IOC Fases (50) 
U1 

Permisos disparos reeng. 254 254 

IOC Fases (50) 
U1 

Permiso Reeng(R1,R2,R3,R4) Reclose 1-2-3-
4 

Reclose 1-2-3-
4 

IOC Fases (50) 
U1 

Habilitacion sucesos YES YES 

IOC Fases (50) 
U2 

Habilitacion NO NO 

IOC Fases (50) 
U3 

Habilitacion NO NO 

TOC Neutro 
(51N) U1 

Habilitacion YES YES 

TOC Neutro 
(51N) U1 

Tipo de operacion Trip Trip 

TOC Neutro 
(51N) U1 

Arranque (A) 0.5 0.5 

TOC Neutro 
(51N) U1 

Tipo Curva IEC Normal 
Inverse 

IEC Normal 
Inverse 

TOC Neutro 
(51N) U1 

Indice de tiempo 0.35 0.35 

TOC Neutro 
(51N) U1 

Tiempo fijo \ minimo (ms) 0 0 
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TOC Neutro 
(51N) U1 

Control de par Forward Forward 

TOC Neutro 
(51N) U1 

Actuacion Fallo Fusible Non 
Directional 

Idle 

TOC Neutro 
(51N) U1 

Tipo de Recaida Instantaneous Instantaneous 

TOC Neutro 
(51N) U1 

Tipo de medida Phasor Phasor 

TOC Neutro 
(51N) U1 

Bloqueo Undefined Undefined 

TOC Neutro 
(51N) U1 

Anulacion temporizado Undefined Undefined 

TOC Neutro 
(51N) U1 

Disparo General YES YES 

TOC Neutro 
(51N) U1 

Permisos disparos reeng. 0 0 

TOC Neutro 
(51N) U1 

Permiso Reeng(R1,R2,R3,R4) NO NO 

TOC Neutro 
(51N) U1 

Habilitacion sucesos YES YES 

TOC Neutro 
(51N) U2 

Habilitacion NO NO 

TOC Neutro 
(51N) U3 

Habilitacion NO NO 

IOC Neutro 
(50N) U1 

Habilitacion NO NO 

IOC Neutro 
(50N) U1 

Tipo de operacion Trip Trip 

IOC Neutro 
(50N) U1 

Arranque (A) 8 8 

IOC Neutro 
(50N) U1 

Tiempo fijo (ms) 0 0 

IOC Neutro 
(50N) U1 

Control de par NonDirectional NonDirectional 

IOC Neutro 
(50N) U1 

Actuacion Fallo Fusible Idle Idle 

IOC Neutro 
(50N) U1 

Tipo de medida Phasor Phasor 

IOC Neutro 
(50N) U1 

Bloqueo Undefined Undefined 

IOC Neutro 
(50N) U1 

Anulacion temporizado Undefined Undefined 

IOC Neutro 
(50N) U1 

Bloqueo disparo Undefined Undefined 

IOC Neutro 
(50N) U1 

Disparo General YES YES 

IOC Neutro 
(50N) U1 

Permisos disparos reeng. 254 254 

IOC Neutro 
(50N) U1 

Permiso Reeng(R1,R2,R3,R4) Reclose 1-2-3-
4 

Reclose 1-2-3-
4 

IOC Neutro 
(50N) U1 

Habilitacion sucesos YES YES 
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IOC Neutro 
(50N) U2 

Habilitacion NO NO 

IOC Neutro 
(50N) U3 

Habilitacion NO NO 

TOC Puesta 
Tierra(51ES) 
U1 

Habilitacion NO NO 

TOC Puesta 
Tierra(51ES) 
U2 

Habilitacion NO NO 

TOC Puesta 
Tierra(51ES) 
U3 

Habilitacion NO NO 

IOC Puesta 
Tierra(50ES) 
U1 

Habilitacion NO NO 

IOC Puesta 
Tierra(50ES) 
U2 

Habilitacion NO NO 

IOC Puesta 
Tierra(50ES) 
U3 

Habilitacion NO NO 

TOC 
Desequilibrio 
67TQ U1 

Habilitacion NO NO 

TOC 
Desequilibrio 
67TQ U2 

Habilitacion NO NO 

TOC 
Desequilibrio 
67TQ U3 

Habilitacion NO NO 

IOC 
Desequilibrio 
67IQ U1 

Habilitacion NO NO 

IOC 
Desequilibrio 
67IQ U2 

Habilitacion NO NO 

IOC 
Desequilibrio 
67IQ U3 

Habilitacion NO NO 

Fase Abierta Habilitacion NO NO 

Frenado 2 
Armonico Fases 

Habilitacion NO NO 

Frenado 2 
Armonico 
Neutro 

Habilitacion NO NO 

Calle Habilitacion NO NO 

Subintensidad 
(37) U1 

Habilitacion NO NO 

Subintensidad 
(37) U2 

Habilitacion NO NO 
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Distancia Zona 
1 

Direccion zona Forward Trip Forward Trip 

Distancia Zona 
1 

Angulo caracteristico (º) 52 52 

Distancia Zona 
1 

Disparo General YES YES 

Distancia Zona 
1 

Permiso Reenganche Reclose 1 (3P) Reclose 1 (3P) 

Distancia Zona 
1 

Habilitacion sucesos YES YES 

Distancia Zona 
1 

Habilitacion fase (Ph) YES YES 

Distancia Zona 
1 

Caracteristica fase (Ph) Quadrilateral Quadrilateral 

Distancia Zona 
1 

Tiempo fase-fase (ms) (Ph) 0 0 

Distancia Zona 
1 

Alcance mho (Ph) 0.67 0.67 

Distancia Zona 
1 

Alcance R (Ph) 0.67 0.67 

Distancia Zona 
1 

Alcance X delante (Ph) 0.67 0.67 

Distancia Zona 
1 

Alcance X detras (Ph) 0.05 0.05 

Distancia Zona 
1 

Angulo blinder R (Ph) 52 52 

Distancia Zona 
1 

Bloqueo unidades fase (Ph) Undefined Undefined 

Distancia Zona 
1 

Habilitacion (Gnd) YES YES 

Distancia Zona 
1 

Caracteristica (Gnd) Quadrilateral Quadrilateral 

Distancia Zona 
1 

Tiempo fase-gnd (ms) 0 0 

Distancia Zona 
1 

Modulo Kn 0.7 0.7 

Distancia Zona 
1 

Angulo Kn (º) 32 32 

Distancia Zona 
1 

Modulo Km 0 0 

Distancia Zona 
1 

Angulo Km (º) 0 0 

Distancia Zona 
1 

Alcance mho (Gnd) 1.56 1.56 

Distancia Zona 
1 

Alcance R (Gnd) 1.56 1.56 

Distancia Zona 
1 

Alcance X delante (Gnd) 0.67 0.67 

Distancia Zona 
1 

Alcance X detras (Gnd) 0.05 0.05 

Distancia Zona 
1 

Angulo blinder R (Gnd) 52 52 
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Distancia Zona 
1 

Angulo bascular Gnd (º) 10 10 

Distancia Zona 
1 

Tipo basculamiento (Gnd) Continuous Continuous 

Distancia Zona 
1 

Tiempo basculamiento Gnd(ms) 0 0 

Distancia Zona 
1 

Tipo cuadrangular (Gnd) I0 I0 

Distancia Zona 
1 

Bloqueo unidades tierra Undefined Undefined 

Distancia Zona 
1 

Bloqueo zona Undefined Undefined 

Distancia Zona 
1 

Umbral I Ph -Ph (A) 0 0 

Distancia Zona 
1 

Umbral I Ph -Gnd (A) 0 0 

Distancia Zona 
1 

Umbral I 3I0 (A) 0 0 

Distancia Zona 
2 

Direccion zona Forward Trip Forward Trip 

Distancia Zona 
2 

Angulo caracteristico (º) 52 52 

Distancia Zona 
2 

Disparo General YES YES 

Distancia Zona 
2 

Permiso Reenganche NO NO 

Distancia Zona 
2 

Habilitacion sucesos YES YES 

Distancia Zona 
2 

Habilitacion fase (Ph) YES YES 

Distancia Zona 
2 

Caracteristica fase (Ph) Quadrilateral Quadrilateral 

Distancia Zona 
2 

Tiempo fase-fase (ms) (Ph) 400 400 

Distancia Zona 
2 

Alcance mho (Ph) 1.72 1.72 

Distancia Zona 
2 

Alcance R (Ph) 1.72 1.72 

Distancia Zona 
2 

Alcance X delante (Ph) 1.72 1.72 

Distancia Zona 
2 

Alcance X detras (Ph) 0.05 0.05 

Distancia Zona 
2 

Angulo blinder R (Ph) 52 52 

Distancia Zona 
2 

Bloqueo unidades fase (Ph) Undefined Undefined 

Distancia Zona 
2 

Habilitacion (Gnd) YES YES 

Distancia Zona 
2 

Caracteristica (Gnd) Quadrilateral Quadrilateral 

Distancia Zona 
2 

Tiempo fase-gnd (ms) 400 400 
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Distancia Zona 
2 

Modulo Kn 0.7 0.7 

Distancia Zona 
2 

Angulo Kn (º) 32 32 

Distancia Zona 
2 

Modulo Km 0 0 

Distancia Zona 
2 

Angulo Km (º) 0 0 

Distancia Zona 
2 

Alcance mho (Gnd) 4 4 

Distancia Zona 
2 

Alcance R (Gnd) 4 4 

Distancia Zona 
2 

Alcance X delante (Gnd) 2 2 

Distancia Zona 
2 

Alcance X detras (Gnd) 0.05 0.05 

Distancia Zona 
2 

Angulo blinder R (Gnd) 52 52 

Distancia Zona 
2 

Tipo cuadrangular (Gnd) I0 I0 

Distancia Zona 
2 

Bloqueo unidades tierra Undefined Undefined 

Distancia Zona 
2 

Bloqueo zona Undefined Undefined 

Distancia Zona 
2 

Tipo de Temporizacion Independent Independent 

Distancia Zona 
2 

Umbral I Ph -Ph (A) 0 0 

Distancia Zona 
2 

Umbral I Ph -Gnd (A) 0 0 

Distancia Zona 
2 

Umbral I 3I0 (A) 0 0 

Distancia Zona 
3 

Direccion zona Forward Trip Forward Trip 

Distancia Zona 
3 

Angulo caracteristico (º) 52 52 

Distancia Zona 
3 

Disparo General YES YES 

Distancia Zona 
3 

Permiso Reenganche NO NO 

Distancia Zona 
3 

Habilitacion sucesos YES YES 

Distancia Zona 
3 

Habilitacion fase (Ph) YES YES 

Distancia Zona 
3 

Caracteristica fase (Ph) Quadrilateral Quadrilateral 

Distancia Zona 
3 

Tiempo fase-fase (ms) (Ph) 1500 1500 

Distancia Zona 
3 

Alcance mho (Ph) 4.32 4.32 

Distancia Zona 
3 

Alcance R (Ph) 4.32 4.32 
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Distancia Zona 
3 

Alcance X delante (Ph) 4.32 4.32 

Distancia Zona 
3 

Alcance X detras (Ph) 0.05 0.05 

Distancia Zona 
3 

Angulo blinder R (Ph) 52 52 

Distancia Zona 
3 

Bloqueo unidades fase (Ph) Undefined Undefined 

Distancia Zona 
3 

Habilitacion (Gnd) YES YES 

Distancia Zona 
3 

Caracteristica (Gnd) Quadrilateral Quadrilateral 

Distancia Zona 
3 

Tiempo fase-gnd (ms) 1500 1500 

Distancia Zona 
3 

Modulo Kn 0.7 0.7 

Distancia Zona 
3 

Angulo Kn (º) 32 32 

Distancia Zona 
3 

Modulo Km 0 0 

Distancia Zona 
3 

Angulo Km (º) 0 0 

Distancia Zona 
3 

Alcance mho (Gnd) 8.64 8.64 

Distancia Zona 
3 

Alcance R (Gnd) 8.64 8.64 

Distancia Zona 
3 

Alcance X delante (Gnd) 4.32 4.32 

Distancia Zona 
3 

Alcance X detras (Gnd) 0.05 0.05 

Distancia Zona 
3 

Angulo blinder R (Gnd) 52 52 

Distancia Zona 
3 

Tipo cuadrangular (Gnd) I0 I0 

Distancia Zona 
3 

Bloqueo unidades tierra Undefined Undefined 

Distancia Zona 
3 

Bloqueo zona Undefined Undefined 

Distancia Zona 
3 

Tipo de Temporizacion Independent Independent 

Distancia Zona 
3 

Umbral I Ph -Ph (A) 0 0 

Distancia Zona 
3 

Umbral I Ph -Gnd (A) 0 0 

Distancia Zona 
3 

Umbral I 3I0 (A) 0 0 

Distancia Zona 
4 

Direccion zona Reverse Trip Reverse Trip 

Distancia Zona 
4 

Angulo caracteristico (º) 84.2 84.2 

Distancia Zona 
4 

Disparo General NO NO 
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Distancia Zona 
4 

Permiso Reenganche Reclose 1-2-3-
4 

Reclose 1-2-3-
4 

Distancia Zona 
4 

Habilitacion sucesos YES YES 

Distancia Zona 
4 

Habilitacion fase (Ph) NO NO 

Distancia Zona 
4 

Caracteristica fase (Ph) Mho and Quad Mho and Quad 

Distancia Zona 
4 

Tiempo fase-fase (ms) (Ph) 500 500 

Distancia Zona 
4 

Alcance mho (Ph) 2.17 2.17 

Distancia Zona 
4 

Alcance R (Ph) 7.5 7.5 

Distancia Zona 
4 

Alcance X delante (Ph) 0.05 0.05 

Distancia Zona 
4 

Alcance X detras (Ph) 2.17 2.17 

Distancia Zona 
4 

Angulo blinder R (Ph) 84.2 84.2 

Distancia Zona 
4 

Bloqueo unidades fase (Ph) Undefined Undefined 

Distancia Zona 
4 

Habilitacion (Gnd) NO NO 

Distancia Zona 
4 

Caracteristica (Gnd) Mho and Quad Mho and Quad 

Distancia Zona 
4 

Tiempo fase-gnd (ms) 500 500 

Distancia Zona 
4 

Modulo Kn 0.54 0.54 

Distancia Zona 
4 

Angulo Kn (º) 338 338 

Distancia Zona 
4 

Modulo Km 0 0 

Distancia Zona 
4 

Angulo Km (º) 0 0 

Distancia Zona 
4 

Alcance mho (Gnd) 2.17 2.17 

Distancia Zona 
4 

Alcance R (Gnd) 7.5 7.5 

Distancia Zona 
4 

Alcance X delante (Gnd) 0.05 0.05 

Distancia Zona 
4 

Alcance X detras (Gnd) 2.17 2.17 

Distancia Zona 
4 

Angulo blinder R (Gnd) 84.2 84.2 

Distancia Zona 
4 

Tipo cuadrangular (Gnd) Max(I0,I2) Max(I0,I2) 

Distancia Zona 
4 

Bloqueo unidades tierra Undefined Undefined 

Distancia Zona 
4 

Bloqueo zona Undefined Undefined 
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Distancia Zona 
4 

Tipo de Temporizacion Not Delayed Not Delayed 

Distancia Zona 
4 

Umbral I Ph -Ph (A) 0 0 

Distancia Zona 
4 

Umbral I Ph -Gnd (A) 0 0 

Distancia Zona 
4 

Umbral I 3I0 (A) 0 0 

Distancia Zona 
5 

Direccion zona NonDirectional NonDirectional 

Distancia Zona 
5 

Angulo caracteristico (º) 84.2 84.2 

Distancia Zona 
5 

Disparo General NO NO 

Distancia Zona 
5 

Permiso Reenganche Reclose 1-2-3-
4 

Reclose 1-2-3-
4 

Distancia Zona 
5 

Habilitacion sucesos YES YES 

Distancia Zona 
5 

Habilitacion fase (Ph) NO NO 

Distancia Zona 
5 

Caracteristica fase (Ph) Mho and Quad Mho and Quad 

Distancia Zona 
5 

Tiempo fase-fase (ms) (Ph) 800 800 

Distancia Zona 
5 

Alcance mho (Ph) 11.94 11.94 

Distancia Zona 
5 

Alcance R (Ph) 12 12 

Distancia Zona 
5 

Alcance X delante (Ph) 11.93 11.93 

Distancia Zona 
5 

Alcance X detras (Ph) 4.34 4.34 

Distancia Zona 
5 

Angulo blinder R (Ph) 84.2 84.2 

Distancia Zona 
5 

Bloqueo unidades fase (Ph) Undefined Undefined 

Distancia Zona 
5 

Habilitacion (Gnd) NO NO 

Distancia Zona 
5 

Caracteristica (Gnd) Mho and Quad Mho and Quad 

Distancia Zona 
5 

Tiempo fase-gnd (ms) 800 800 

Distancia Zona 
5 

Modulo Kn 0.54 0.54 

Distancia Zona 
5 

Angulo Kn (º) 338 338 

Distancia Zona 
5 

Modulo Km 0 0 

Distancia Zona 
5 

Angulo Km (º) 0 0 

Distancia Zona 
5 

Alcance mho (Gnd) 11.94 11.94 
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Distancia Zona 
5 

Alcance R (Gnd) 12 12 

Distancia Zona 
5 

Alcance X delante (Gnd) 11.93 11.93 

Distancia Zona 
5 

Alcance X detras (Gnd) 4.34 4.34 

Distancia Zona 
5 

Angulo blinder R (Gnd) 84.2 84.2 

Distancia Zona 
5 

Tipo cuadrangular (Gnd) Max(I0,I2) Max(I0,I2) 

Distancia Zona 
5 

Bloqueo unidades tierra Undefined Undefined 

Distancia Zona 
5 

Bloqueo zona Undefined Undefined 

Distancia Zona 
5 

Tipo de Temporizacion Not Delayed Not Delayed 

Distancia Zona 
5 

Umbral I Ph -Ph (A) 0 0 

Distancia Zona 
5 

Umbral I Ph -Gnd (A) 0 0 

Distancia Zona 
5 

Umbral I 3I0 (A) 0 0 

Extension Z1 Habilitacion NO NO 

Zona rapida Habilitacion zona 1 rapida NO NO 

Zona rapida Habilitacion zona 4 rapida NO NO 

Zona rapida Bloqueo zona 1 rapida Undefined Undefined 

Zona rapida Bloqueo zona 4 rapida Undefined Undefined 

Zona rapida Habilitacion sucesos YES YES 

Supervision I 
(fase-fase) 

Habilitacion YES YES 

Supervision I 
(fase-fase) 

Umbral delante (A) 1 1 

Supervision I 
(fase-fase) 

Umbral detras (A) 1 1 

Supervision I 
(fase-fase) 

Bloqueo Undefined Undefined 

Supervision I 
(fase-fase) 

Habilitacion sucesos YES YES 

Supervision I 
(fase-tierra) 

Habilitacion YES YES 

Supervision I 
(fase-tierra) 

Umbral fase delante (A) 1 1 

Supervision I 
(fase-tierra) 

Umbral fase detras (A) 1 1 

Supervision I 
(fase-tierra) 

Umbral neutro delante (A) 1 1 

Supervision I 
(fase-tierra) 

Umbral neutro detras (A) 1 1 
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Supervision I 
(fase-tierra) 

Bloqueo Undefined Undefined 

Supervision I 
(fase-tierra) 

Habilitacion sucesos YES YES 

Supervision 
direccional 

Habilitacion sucesos YES YES 

Supervision 
direccional 

Angulo fase-fase (º) 60 60 

Supervision 
direccional 

Amplitud fase-fase (º) 150 150 

Supervision 
direccional 

Angulo fase-tierra (º) 60 60 

Supervision 
direccional 

Amplitud fase-tierra (º) 150 150 

Supervision 21 Habilitacion sucesos YES YES 

CVT Habilitacion NO NO 

Oscilacion de 
potencia 

Habilitacion NO NO 

Imagen Termica 
Fases (49) 

Habilitacion NO NO 

Imagen Termica 
Neutro (49) 

Habilitacion NO NO 

TOV 
Sobretension 
fase 59T U1 

Habilitacion NO NO 

TOV 
Sobretension 
fase 59T U1 

Tipo de operacion Vphase-ground 
FUND 

Vphase-ground 
FUND 

TOV 
Sobretension 
fase 59T U1 

Arranque (V) 70 70 

TOV 
Sobretension 
fase 59T U1 

Curva caracteristica IEC Definite 
Time 

IEC Definite 
Time 

TOV 
Sobretension 
fase 59T U1 

Indice de tiempo 0.5 0.5 

TOV 
Sobretension 
fase 59T U1 

Tiempo fijo (ms) 1000 1000 

TOV 
Sobretension 
fase 59T U1 

Bloqueo Undefined Undefined 

TOV 
Sobretension 
fase 59T U1 

Disparo General YES YES 

TOV 
Sobretension 
fase 59T U1 

Permisos disparos reeng. 254 254 
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TOV 
Sobretension 
fase 59T U1 

Habilitacion sucesos YES YES 

IOV 
Sobretension 
fase 59I U1 

Habilitacion NO NO 

IOV 
Sobretension 
fase 59I U1 

Tipo de operacion Vphase-ground 
FUND 

Vphase-ground 
FUND 

IOV 
Sobretension 
fase 59I U1 

Arranque (V) 75 75 

IOV 
Sobretension 
fase 59I U1 

Tiempo fijo (ms) 0 0 

IOV 
Sobretension 
fase 59I U1 

Bloqueo Undefined Undefined 

IOV 
Sobretension 
fase 59I U1 

Disparo General YES YES 

IOV 
Sobretension 
fase 59I U1 

Permisos disparos reeng. 254 254 

IOV 
Sobretension 
fase 59I U1 

Habilitacion sucesos YES YES 

IOV 
Sobretension 
fase 59I U2 

Habilitacion NO NO 

TOV 
Sobretension 
3V0 59NT U1 

Habilitacion NO NO 

IOV 
Sobretension 
3V0 59NI U1 

Habilitacion NO NO 

TOV 
Sobretension 
3V2 59QT U1 

Habilitacion NO NO 

IOV 
Sobretension 
3V2 59QI U1 

Habilitacion NO NO 

TUV Subtension 
fase 27T U1 

Habilitacion NO NO 

IUV Subtension 
(27I) U1 

Habilitacion NO NO 

IUV Subtension 
(27I) U2 

Habilitacion NO NO 

Minima tension 
U1 

Habilitacion NO NO 

Minima tension 
U2 

Habilitacion NO NO 



INFORME DE FALLA 
REQUERIMIENTO NORMA TÉCNICA DE SyCS 

INFORME (s) QUINTO DÍA Nº: IF 2021000145 FECHA DE FALLA: 
21 de enero de 201 

INSTALACIÓN (ES) LÍNEA 66 KV EJERCITO-CORONEL N° 1. 

 

39 
 

Generales 
Proteccion 
Tension 

Retorno sobreV fase (%) 95 95 

Generales 
Proteccion 
Tension 

Retorno subV fases (%) 105 105 

Generales 
Proteccion 
Tension 

Retorno 3V2 (%) 95 95 

Generales 
Proteccion 
Tension 

Retorno 3V0 (%) 95 95 

Generales 
Proteccion 
Tension 

3V0 utilizada Calculated Calculated 

Unidades 
Frecuencia 
(81M/m) 

Tension minima (V) 40 40 

Unidades 
Frecuencia 
(81M/m) 

Nº ciclos de arranque 3 3 

Unidades 
Frecuencia 
(81M/m) 

Nº ciclos de reposicion 2 2 

Unidades 
Frecuencia 
(81M/m) 

T.Reposicion sobreF.(ms) 40 40 

Unidades 
Frecuencia 
(81M/m) 

T.Reposicion subF.(ms) 40 40 

Unidades 
Frecuencia 
(81M/m) 

Nivel 1. Habilitacion NO NO 

Unidades 
Frecuencia 
(81M/m) 

Nivel 1. Arranque (Hz) 50.1 50.1 

Unidades 
Frecuencia 
(81M/m) 

Nivel 1. Tiempo fijo (ms) 1000 1000 

Unidades 
Frecuencia 
(81M/m) 

Nivel 1. Tipo funcion Maximum Maximum 

Unidades 
Frecuencia 
(81M/m) 

Nivel 1. Bloqueo Undefined Undefined 

Unidades 
Frecuencia 
(81M/m) 

Nivel 2. Habilitacion NO NO 

Unidades 
Frecuencia 
(81M/m) 

Nivel 2. Arranque (Hz) 50.2 50.2 
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Unidades 
Frecuencia 
(81M/m) 

Nivel 2. Tiempo fijo (ms) 800 800 

Unidades 
Frecuencia 
(81M/m) 

Nivel 2. Tipo funcion Maximum Maximum 

Unidades 
Frecuencia 
(81M/m) 

Nivel 2. Bloqueo Undefined Undefined 

Unidades 
Frecuencia 
(81M/m) 

Nivel 3. Habilitacion NO NO 

Unidades 
Frecuencia 
(81M/m) 

Nivel 3. Arranque (Hz) 50.3 50.3 

Unidades 
Frecuencia 
(81M/m) 

Nivel 3. Tiempo fijo (ms) 700 700 

Unidades 
Frecuencia 
(81M/m) 

Nivel 3. Tipo funcion Maximum Maximum 

Unidades 
Frecuencia 
(81M/m) 

Nivel 3. Bloqueo Undefined Undefined 

Unidades 
Frecuencia 
(81M/m) 

Nivel 4. Habilitacion NO NO 

Unidades 
Frecuencia 
(81M/m) 

Nivel 4. Arranque (Hz) 50.5 50.5 

Unidades 
Frecuencia 
(81M/m) 

Nivel 4. Tiempo fijo (ms) 500 500 

Unidades 
Frecuencia 
(81M/m) 

Nivel 4. Tipo funcion Maximum Maximum 

Unidades 
Frecuencia 
(81M/m) 

Nivel 4. Bloqueo Undefined Undefined 

Unidades 
Frecuencia 
(81M/m) 

Nivel 5. Habilitacion NO NO 

Unidades 
Frecuencia 
(81M/m) 

Nivel 5. Arranque (Hz) 49.9 49.9 

Unidades 
Frecuencia 
(81M/m) 

Nivel 5. Tiempo fijo (ms) 1000 1000 

Unidades 
Frecuencia 
(81M/m) 

Nivel 5. Tipo funcion Maximum Maximum 
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Unidades 
Frecuencia 
(81M/m) 

Nivel 5. Bloqueo Undefined Undefined 

Unidades 
Frecuencia 
(81M/m) 

Nivel 6. Habilitacion NO NO 

Unidades 
Frecuencia 
(81M/m) 

Nivel 6. Arranque (Hz) 49.8 49.8 

Unidades 
Frecuencia 
(81M/m) 

Nivel 6. Tiempo fijo (ms) 800 800 

Unidades 
Frecuencia 
(81M/m) 

Nivel 6. Tipo funcion Maximum Maximum 

Unidades 
Frecuencia 
(81M/m) 

Nivel 6. Bloqueo Undefined Undefined 

Unidades 
Frecuencia 
(81M/m) 

Nivel 7. Habilitacion NO NO 

Unidades 
Frecuencia 
(81M/m) 

Nivel 7. Arranque (Hz) 49.7 49.7 

Unidades 
Frecuencia 
(81M/m) 

Nivel 7. Tiempo fijo (ms) 700 700 

Unidades 
Frecuencia 
(81M/m) 

Nivel 7. Tipo funcion Maximum Maximum 

Unidades 
Frecuencia 
(81M/m) 

Nivel 7. Bloqueo Undefined Undefined 

Unidades 
Frecuencia 
(81M/m) 

Nivel 8. Habilitacion NO NO 

Unidades 
Frecuencia 
(81M/m) 

Nivel 8. Arranque (Hz) 49.5 49.5 

Unidades 
Frecuencia 
(81M/m) 

Nivel 8. Tiempo fijo (ms) 500 500 

Unidades 
Frecuencia 
(81M/m) 

Nivel 8. Tipo funcion Maximum Maximum 

Unidades 
Frecuencia 
(81M/m) 

Nivel 8. Bloqueo Undefined Undefined 

Unidades 
Frecuencia 
(81M/m) 

Disparo General YES YES 
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Unidades 
Frecuencia 
(81M/m) 

Permisos disparos reeng. 254 254 

Unidades 
Frecuencia 
(81M/m) 

Habilitacion sucesos YES YES 

Derivada 
Frecuencia 
(81R) 

Habilitacion NO NO 

Minima 
Potencia P 

Habilitacion NO NO 

Maxima P - 
Nivel 1 

Habilitacion NO NO 

Maxima P - 
Nivel 2 

Habilitacion NO NO 

Inversion P- 
Nivel 1 

Habilitacion NO NO 

Inversion P- 
Nivel 2 

Habilitacion NO NO 

Inversion Q- 
Nivel 1 

Habilitacion NO NO 

Inversion Q- 
Nivel 2 

Habilitacion NO NO 

Minima S Habilitacion NO NO 

Maxima S - 
Nivel 1 

Habilitacion NO NO 

Maxima S - 
Nivel 2 

Habilitacion NO NO 

Umbral 
Reposicion 
Potencia 

Umbral reposicion P (%) 5 5 

Umbral 
Reposicion 
Potencia 

Umbral reposicion Q (%) 5 5 

Umbral 
Reposicion 
Potencia 

Umbral reposicion S (%) 5 5 

Zona Carga Habilitacion NO NO 

Cierre sobre 
falta 

Habilitacion NO NO 

Fallo Fusible Habilitacion NO NO 

Discordancia 
Polos 52 

Habilitacion NO NO 

Discordancia 
Polos 52-2 

Habilitacion NO NO 

Fallo 
interruptor 1 
por ED 

Tiempo fallo apertura (ms) 1000 1000 

Fallo 
interruptor 1 
por ED 

Tiempo fallo cierre (ms) 1000 1000 
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Fallo 
interruptor 1 
por ED 

Habilitacion sucesos YES YES 

Fallo 
interruptor 2 
por ED 

Tiempo fallo apertura (ms) 1000 1000 

Fallo 
interruptor 2 
por ED 

Tiempo fallo cierre (ms) 1000 1000 

Fallo 
interruptor 2 
por ED 

Habilitacion sucesos YES YES 

Fallo 
interruptor 
Br1 

Habilitacion YES YES 

Fallo 
interruptor 
Br1 

Tipo de inicio Both Trips Both Trips 

Fallo 
interruptor 
Br1 

Tipo operacion Three-pole Three-pole 

Fallo 
interruptor 
Br1 

Sellado por intensidad YES YES 

Fallo 
interruptor 
Br1 

T. recaida señal inicio(ms) 0 0 

Fallo 
interruptor 
Br1 

Supervision por intensidad YES YES 

Fallo 
interruptor 
Br1 

Umbral I fases (A) 6 6 

Fallo 
interruptor 
Br1 

Umbral I neutro (A) 0.5 0.5 

Fallo 
interruptor 
Br1 

Tiempo fijo redisparo (ms) 50 50 

Fallo 
interruptor 
Br1 

Tiempo fijo disparo (ms) 200 200 

Fallo 
interruptor 
Br1 

Bloqueo Undefined Undefined 

Fallo 
interruptor 
Br1 

Señal de inicio BF fase A Undefined Undefined 

Fallo 
interruptor 
Br1 

Señal de inicio BF fase B Undefined Undefined 
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Fallo 
interruptor 
Br1 

Señal de inicio BF fase C Undefined Undefined 

Fallo 
interruptor 
Br1 

Señal inicio BF tripolar General Trip General Trip 

Fallo 
interruptor 
Br1 

Habilitacion sucesos YES YES 

Fallo 
interruptor 
Br1 

Supervision 52 NO NO 

50BF Carga 
Baja Br1 

Habilitacion NO NO 

Disparo 
Monofasico 

Habilitacion NO NO 

Teleproteccion 
Canal 1 

Puerto Disabled Disabled 

Teleproteccion 
Canal 1 

Velocidad (Baudios) 19200 baud 19200 baud 

Teleproteccion 
Canal 1 

Paridad None None 

Teleproteccion 
Canal 1 

Bit de stop 1 1 

Teleproteccion 
Canal 1 

Digital 1 Undefined Undefined 

Teleproteccion 
Canal 1 

Digital 2 Undefined Undefined 

Teleproteccion 
Canal 1 

Digital 3 Undefined Undefined 

Teleproteccion 
Canal 1 

Digital 4 Undefined Undefined 

Teleproteccion 
Canal 1 

Digital 5 Undefined Undefined 

Teleproteccion 
Canal 1 

Digital 6 Undefined Undefined 

Teleproteccion 
Canal 1 

Digital 7 Undefined Undefined 

Teleproteccion 
Canal 1 

Digital 8 Undefined Undefined 

Teleproteccion 
Canal 1 

Digital 9 Undefined Undefined 

Teleproteccion 
Canal 1 

Digital 10 Undefined Undefined 

Teleproteccion 
Canal 1 

Digital 11 Undefined Undefined 

Teleproteccion 
Canal 1 

Digital 12 Undefined Undefined 

Teleproteccion 
Canal 1 

Digital 13 Undefined Undefined 

Teleproteccion 
Canal 1 

Digital 14 Undefined Undefined 
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Teleproteccion 
Canal 1 

Digital 15 Undefined Undefined 

Teleproteccion 
Canal 1 

Digital 16 Undefined Undefined 

Teleproteccion 
Canal 2 

Puerto Disabled Disabled 

Teleproteccion 
Canal 2 

Velocidad (Baudios) 19200 baud 19200 baud 

Teleproteccion 
Canal 2 

Paridad None None 

Teleproteccion 
Canal 2 

Bit de stop 1 1 

Teleproteccion 
Canal 2 

Digital 1 Undefined Undefined 

Teleproteccion 
Canal 2 

Digital 2 Undefined Undefined 

Teleproteccion 
Canal 2 

Digital 3 Undefined Undefined 

Teleproteccion 
Canal 2 

Digital 4 Undefined Undefined 

Teleproteccion 
Canal 2 

Digital 5 Undefined Undefined 

Teleproteccion 
Canal 2 

Digital 6 Undefined Undefined 

Teleproteccion 
Canal 2 

Digital 7 Undefined Undefined 

Teleproteccion 
Canal 2 

Digital 8 Undefined Undefined 

Teleproteccion 
Canal 2 

Digital 9 Undefined Undefined 

Teleproteccion 
Canal 2 

Digital 10 Undefined Undefined 

Teleproteccion 
Canal 2 

Digital 11 Undefined Undefined 

Teleproteccion 
Canal 2 

Digital 12 Undefined Undefined 

Teleproteccion 
Canal 2 

Digital 13 Undefined Undefined 

Teleproteccion 
Canal 2 

Digital 14 Undefined Undefined 

Teleproteccion 
Canal 2 

Digital 15 Undefined Undefined 

Teleproteccion 
Canal 2 

Digital 16 Undefined Undefined 

Teleproteccion 
(Z) 

Tipo de esquema Step Trip Step Trip 

Teleproteccion 
(Z) 

Tiempo recaida RTP (ms) 0 0 

Teleproteccion 
(Z) 

Tiempo bloqueo (ms) 30 30 

Teleproteccion 
(Z) 

Tiempo minimo PSG (ms) 100 100 
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Teleproteccion 
(Z) 

Tiempo maximo PSG (ms) 160 160 

Teleproteccion 
(Z) 

Tiempo reposicion PSG (ms) 200 200 

Teleproteccion 
(Z) 

Habilitacion ECO NO NO 

Teleproteccion 
(Z) 

Tiempo pulso ECO (ms) 50 50 

Teleproteccion 
(Z) 

Tiempo bloqueo ECO (ms) 100 100 

Teleproteccion 
(Z) 

Tiempo activacion ECO (ms) 40 40 

Teleproteccion 
(Z) 

Bloqueo direccion inversa NO NO 

Teleproteccion 
(Z) 

Tpo. Bloq. dir.inversa(ms) 200 200 

Teleproteccion 
(Z) 

Alimentacion debil NO NO 

Teleproteccion 
(Z) 

Umbral alimentacion debil(V) 10 10 

Teleproteccion 
(Z) 

RTPE_21 linea 1 Undefined Undefined 

Teleproteccion 
(Z) 

RTPE_21 linea 2 Undefined Undefined 

Teleproteccion 
(Z) 

RPSG_21 linea 1 Undefined Undefined 

Teleproteccion 
(Z) 

RPSG_21 linea 2 Undefined Undefined 

Teleproteccion 
(Z) 

Bloqueo disparo TP Undefined Undefined 

Teleproteccion 
(Z) 

Bloqueo ETP Undefined Undefined 

Teleproteccion 
(Z) 

Arranque ECO Undefined Undefined 

Teleproteccion 
(Z) 

Bloqueo ECO Undefined Undefined 

Teleproteccion 
(Z) 

Unid permisivas Z (1 bit) Undefined Undefined 

Teleproteccion 
(Z) 

Unid a bloqueos Z (1 bit) Undefined Undefined 

Teleproteccion 
(Z) 

Bloqueo alimentacion debil Undefined Undefined 

Teleproteccion 
(Z) 

Habilitacion sucesos YES YES 

Teleproteccion 
(Z) 

Permiso reenganche Reclose 1-2-3-
4 

Reclose 1-2-3-
4 

Teleproteccion 
(Z) 

Tiempo retardo ETP (ms) 0 0 

Teleproteccion 
(Z) 

Teleproteccion segregada No - 1 bit No - 1 bit 

Teleproteccion 
(Z) 

RTPE_21 linea 1A Undefined Undefined 
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Teleproteccion 
(Z) 

RTPE_21 linea 1B Undefined Undefined 

Teleproteccion 
(Z) 

RTPE_21 linea 1C Undefined Undefined 

Teleproteccion 
(Z) 

RTPE_21 linea 2A Undefined Undefined 

Teleproteccion 
(Z) 

RTPE_21 linea 2B Undefined Undefined 

Teleproteccion 
(Z) 

RTPE_21 linea 2C Undefined Undefined 

Teleproteccion 
(Z) 

Unid permisivas Z (3 bits) Predefined Predefined 

Teleproteccion 
(Z) 

Unid bloqueo Z (3 bits) Predefined Predefined 

Teleproteccion 
(67) 

Tipo de esquema Step Trip Step Trip 

Teleproteccion 
(67) 

Tiempo recaida RTP (ms) 0 0 

Teleproteccion 
(67) 

Tiempo bloqueo (ms) 30 30 

Teleproteccion 
(67) 

Tiempo minimo PSG (ms) 100 100 

Teleproteccion 
(67) 

Tiempo maximo PSG (ms) 160 160 

Teleproteccion 
(67) 

Tiempo reposicion PSG (ms) 200 200 

Teleproteccion 
(67) 

Habilitacion ECO NO NO 

Teleproteccion 
(67) 

Tiempo pulso ECO (ms) 50 50 

Teleproteccion 
(67) 

Tiempo bloqueo ECO (ms) 100 100 

Teleproteccion 
(67) 

Tiempo activacion ECO (ms) 40 40 

Teleproteccion 
(67) 

Bloqueo direccion inversa NO NO 

Teleproteccion 
(67) 

Tpo. Bloq. dir.inversa(ms) 200 200 

Teleproteccion 
(67) 

Alimentacion debil NO NO 

Teleproteccion 
(67) 

Umbral alimentacion debil(V) 10 10 

Teleproteccion 
(67) 

RTPE_67NQ1 linea 1 Undefined Undefined 

Teleproteccion 
(67) 

RTPE_67NQ1 linea 2 Undefined Undefined 

Teleproteccion 
(67) 

RPSG_67NQ1 linea 1 Undefined Undefined 

Teleproteccion 
(67) 

RPSG_67NQ1 linea 2 Undefined Undefined 

Teleproteccion 
(67) 

Bloqueo disparo TP Undefined Undefined 
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Teleproteccion 
(67) 

Bloqueo ETP Undefined Undefined 

Teleproteccion 
(67) 

Arranque ECO Undefined Undefined 

Teleproteccion 
(67) 

Bloqueo ECO Undefined Undefined 

Teleproteccion 
(67) 

Unidades permisivas 67NQ Undefined Undefined 

Teleproteccion 
(67) 

Unidades a bloqueos 67NQ Undefined Undefined 

Teleproteccion 
(67) 

Bloqueo alimentacion debil Undefined Undefined 

Teleproteccion 
(67) 

Disparo General YES YES 

Teleproteccion 
(67) 

Permisos disparos reeng. 254 254 

Teleproteccion 
(67) 

Habilitacion sucesos YES YES 

Teleproteccion 
(67) 

Permiso reenganche Reclose 1-2-3-
4 

Reclose 1-2-3-
4 

Teleproteccion 
(67) 

Tiempo retardo ETP (ms) 0 0 

Esquema 
Disparo 
Directo 

Habilitacion NO NO 

Disparos 
Externos 

Disparo externo polo A Undefined Undefined 

Disparos 
Externos 

Disparo externo polo B Undefined Undefined 

Disparos 
Externos 

Disparo externo polo C Undefined Undefined 

Disparos 
Externos 

Disparo externo tripolar Undefined Undefined 

Disparos 
Externos 

Habilitacion sucesos YES YES 

Disparos 
Externos 

Disparo General YES YES 

Disparos 
Externos 

Permiso Reenganche Reclose 1-2-3-
4 

Reclose 1-2-3-
4 

Localizador Habilitacion NO NO 

Funcion 
Reposicion f - 
V 

Habilitacion NO NO 

Reenganchador 
Generales (79) 

Reenganchador en servicio YES YES 

Reenganchador 
Generales (79) 

Modo enganche 3 Pole 3 Pole 

Reenganchador 
Generales (79) 

Numero enganches 1 1 

Reenganchador 
Generales (79) 

Tpo.enganche 1 3P (s) 10 10 



INFORME DE FALLA 
REQUERIMIENTO NORMA TÉCNICA DE SyCS 

INFORME (s) QUINTO DÍA Nº: IF 2021000145 FECHA DE FALLA: 
21 de enero de 201 

INSTALACIÓN (ES) LÍNEA 66 KV EJERCITO-CORONEL N° 1. 

 

49 
 

Reenganchador 
Generales (79) 

Tpo.enganche 2 3P (s) 10 10 

Reenganchador 
Generales (79) 

Tpo. enganche 3 3P (s) 10 10 

Reenganchador 
Generales (79) 

Tpo. enganche 4 3P (s) 10 10 

Reenganchador 
Generales (79) 

Tpo. enganche 1 1P (s) 0.05 0.05 

Reenganchador 
Generales (79) 

T Seguridad faltas 3P (s) 60 60 

Reenganchador 
Generales (79) 

T Seguridad faltas 1P (s) 1 1 

Reenganchador 
Generales (79) 

T. tras cierre manual (s) 60 60 

Reenganchador 
Generales (79) 

Secuencia incompleta NO NO 

Reenganchador 
Generales (79) 

T Secuencia incompleta(s) 1 1 

Reenganchador 
Generales (79) 

Bloqueo 79 por nivel ED1-4 Bloqueo 
Reenganche 

ED1-4 Bloqueo 
Reenganche 

Reenganchador 
Generales (79) 

Bloqueo 79 por pulso Undefined Undefined 

Reenganchador 
Generales (79) 

Desbloqueo 79 por pulso Undefined Undefined 

Reenganchador 
Generales (79) 

Pausa+Reset Tpo. enganche Undefined Undefined 

Reenganchador 
Generales (79) 

Pausa Tpo. enganche Undefined Undefined 

Reenganchador 
Generales (79) 

Reset reenganchador Undefined Undefined 

Reenganchador 
Generales (79) 

Habilitacion sucesos YES YES 

Reenganchador 
Generales (79) 

En servicio por pulso Undefined Undefined 

Reenganchador 
Generales (79) 

Fuera servicio por pulso Undefined Undefined 

Reenganchador 
Generales (79) 

Activar modo monopolar Undefined Undefined 

Reenganchador 
Generales (79) 

Desactivar modo monopolar Undefined Undefined 

Reenganchador 
Generales (79) 

Activar modo tripolar Undefined Undefined 

Reenganchador 
Generales (79) 

Desactivar modo tripolar Undefined Undefined 

Reenganchador 
Superv. VRef 

Habilitacion NO NO 

Supervision 
Sincronismo 

Tipo de sincronismo Internal Internal 

Supervision 
Sincronismo 

Superv. Reeng.1 trifasico NO NO 

Supervision 
Sincronismo 

Supervi. resto reenganche NO NO 
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Supervision 
Sincronismo 

Tpo. espera sincronismo(s) 1 1 

Supervision 
Sincronismo 

Habilitacion sucesos YES YES 

Supervision 
Sincronismo 

Permiso sincronismo exter. Undefined Undefined 

Bloqueo por 
Circuito 
Disparo 

Bloqueo con fallo bobinas NO NO 

Reenganchador 
Interruptor 2 

Seleccion 2 interruptores NO NO 

Reenganchador 
Interruptor 2 

Secuencia de cierre Brk1 Brk1 

Reenganchador 
Interruptor 2 

Tiempo de secuencia (ms) 50 50 

Reenganchador 
Interruptor 2 

Bloqueo fallo cierre 52_1 NO NO 

Reenganchador 
Interruptor 2 

Bloqueo fallo cierre 52_2 NO NO 

Reenganchador 
Interruptor 2 

Permiso 52_1 si 2 bloqueado NO NO 

Reenganchador 
Interruptor 2 

Permiso 52_2 si 1 bloqueado NO NO 

Reenganchador 
Interruptor 2 

Bloqueo de reenganche 52_1 Undefined Undefined 

Reenganchador 
Interruptor 2 

Bloqueo de reenganche 52_2 Undefined Undefined 

Reenganchador 
Interruptor 2 

Habilitacion sucesos YES YES 

Sincronismo Habilitacion YES YES 

Sincronismo Fase sincronismo lado A B/BC B/BC 

Sincronismo Factor Compensacion (Vs1) 1 1 

Sincronismo Angulo Compensacion (Vs1) 0 0 

Sincronismo Presencia V lado A (V) 58.8 58.8 

Sincronismo Ausencia V lado A (V) 25.4 25.4 

Sincronismo Tiempo de cierre (ms) 0 0 

Sincronismo Habil. 25 (reenganche) No 
compensation 

No 
compensation 

Sincronismo Habil. 25 (cierre manual) No 
compensation 

No 
compensation 

Sincronismo Diferencia tensiones (V) 6.3 6.3 

Sincronismo Diferencia frecuencia (Hz) 0.2 0.2 

Sincronismo Diferencia angulos (º) 10 10 

Sincronismo Tpo Sinc.Cierre manual(ms) 1000 1000 

Sincronismo Tpo Sinc. Reenganche(ms) 1000 1000 

Sincronismo Presencia V lado B (V) 58.8 58.8 
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Sincronismo Ausencia V lado B (V) 25.4 25.4 

Sincronismo Condicion cierre manual A xor B A xor B 

Sincronismo Condicion reenganche Without 
permission 

Without 
permission 

Sincronismo Bloqueo Undefined Undefined 

Sincronismo Bloqueo permiso cierre Undefined Undefined 

Sincronismo Señal Fallo Fusible Undefined Undefined 

Sincronismo Habilitacion sucesos YES YES 

Sincronismo Umbral deslizamiento (Hz) 0.01 0.01 

Sincronismo Tension maxima lado A(V) 200 200 

Sincronismo Tension maxima lado B(V) 200 200 

Sincronismo V lado A auxiliar Not apply Not apply 

Sincronismo Conmutar V lado A Undefined Undefined 

Sincronismo V lado B auxiliar Not apply Not apply 

Sincronismo Conmutar V lado B Undefined Undefined 

Sincronismo 
52-2 

Habilitacion NO NO 

Estado 
Interruptor 

Tipo configuracion Single Single 

Estado 
Interruptor 

Deteccion Estado 52 1 or 2 
DI.General 
Status 

1 or 2 
DI.General 
Status 

Estado 
Interruptor 

Tiempo fallo polo (ms) 1000 1000 

Estado 
Interruptor 

Estado 52a general ED1-2 52B3-
Cerrado 

ED1-2 52B3-
Cerrado 

Estado 
Interruptor 

Estado 52a fase A Undefined Undefined 

Estado 
Interruptor 

Estado 52a fase B Undefined Undefined 

Estado 
Interruptor 

Estado 52a fase C Undefined Undefined 

Estado 
Interruptor 

Estado 52b general ED1-1 52B3-
Abierto 

ED1-1 52B3-
Abierto 

Estado 
Interruptor 

Estado 52b fase A Undefined Undefined 

Estado 
Interruptor 

Estado 52b fase B Undefined Undefined 

Estado 
Interruptor 

Estado 52b fase C Undefined Undefined 

Estado 
Interruptor 

Bloqueo apertura 52 Undefined Undefined 

Estado 
Interruptor 

Bloqueo cierre 52 Undefined Undefined 

Estado 
Interruptor 

Orden apertura interruptor Undefined Undefined 
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Estado 
Interruptor 

Orden cierre interruptor Undefined Undefined 

Estado 
Interruptor 

Bloqueado 52 general Undefined Undefined 

Estado 
Interruptor 

Sellado disparo YES YES 

Estado 
Interruptor 

Sellado cierre NO NO 

Estado 
Interruptor 

Habilitacion sucesos YES YES 

Estado 
Interruptor 

Supervision 52 YES YES 

Estado 
Interruptor 

Tpo. espera sincronismo(s) 0 0 

Estado 
Interruptor 

Supervision sincronismo NO NO 

Estado 
Interruptor 

Tipo de sincronismo Internal Internal 

Estado 
Interruptor 

Permiso sincronismo exter. Undefined Undefined 

Estado 
Interruptor 

Tpo. min. disparo general (ms) 0 0 

Estado 
Interruptor 2 

Deteccion Estado 52 1 or 2 
DI.General 
Status 

1 or 2 
DI.General 
Status 

Estado 
Interruptor 2 

Tiempo fallo polo (ms) 1000 1000 

Estado 
Interruptor 2 

Estado 52a general Undefined Undefined 

Estado 
Interruptor 2 

Estado 52a fase A Undefined Undefined 

Estado 
Interruptor 2 

Estado 52a fase B Undefined Undefined 

Estado 
Interruptor 2 

Estado 52a fase C Undefined Undefined 

Estado 
Interruptor 2 

Estado 52b general Undefined Undefined 

Estado 
Interruptor 2 

Estado 52b fase A Undefined Undefined 

Estado 
Interruptor 2 

Estado 52b fase B Undefined Undefined 

Estado 
Interruptor 2 

Estado 52b fase C Undefined Undefined 

Estado 
Interruptor 2 

Bloqueo apertura 52 Undefined Undefined 

Estado 
Interruptor 2 

Bloqueo cierre 52 Undefined Undefined 

Estado 
Interruptor 2 

Orden apertura interruptor Undefined Undefined 

Estado 
Interruptor 2 

Orden cierre interruptor Undefined Undefined 
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Estado 
Interruptor 2 

Bloqueado 52 general Undefined Undefined 

Estado 
Interruptor 2 

Sellado disparo NO NO 

Estado 
Interruptor 2 

Sellado cierre NO NO 

Estado 
Interruptor 2 

Habilitacion sucesos NO NO 

Estado 
Interruptor 2 

Supervision 52 YES YES 

Estado 
Interruptor 2 

Tpo. espera sincronismo(s) 0 0 

Estado 
Interruptor 2 

Supervision sincronismo NO NO 

Estado 
Interruptor 2 

Tipo de sincronismo Internal Internal 

Estado 
Interruptor 2 

Permiso sincronismo exter. Undefined Undefined 

Supervision 
Circuitos 1 

Habilitacion bobina disparo NO NO 

Supervision 
Circuitos 2 

Habilitacion bobina disparo NO NO 

Supervision 
operacion 52 

Tipo de ki2 KI2 KI2 

Supervision 
operacion 52 

Tiempo ki2 (ms) 30 30 

Supervision 
operacion 52 

Valor Alarma suma ki2 65000 65000 

Supervision 
operacion 52 

Valor inicial suma ki2 0 0 

Supervision 
operacion 52 

Vent.T. Exc.nº disparos(m) 1 1 

Supervision 
operacion 52 

Excesivo numero disparos 100 100 

Supervision 
operacion 52 

T. apertura mecanica (ms) 1000 1000 

Supervision 
operacion 52 

T. cierre mecanico (ms) 1000 1000 

Supervision 
operacion 52 

T. apertura electrica (ms) 1000 1000 

Supervision 
operacion 52 

T. cierre electrico (ms) 1000 1000 

Supervision 
operacion 52 

T. inactividad (dias) 1000 1000 

Supervision 
operacion 52 

T. dispersion apertura(ms) 1000 1000 

Supervision 
operacion 52 

T. dispersion cierre (ms) 1000 1000 

Supervision 
operacion 52 

Habilitacion sucesos YES YES 

Supervision 
operacion 52-2 

Vent.T. Exc.nº disparos(m) 1 1 
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Supervision 
operacion 52-2 

Excesivo numero disparos 100 100 

Supervision 
operacion 52-2 

T. apertura mecanica (ms) 1000 1000 

Supervision 
operacion 52-2 

T. cierre mecanico (ms) 1000 1000 

Supervision 
operacion 52-2 

T. inactividad (dias) 1000 1000 

Supervision 
operacion 52-2 

T. dispersion apertura(ms) 1000 1000 

Supervision 
operacion 52-2 

T. dispersion cierre (ms) 1000 1000 

Supervision 
operacion 52-2 

Habilitacion sucesos YES YES 

Detector Polo 
Abierto 

Habilitacion NO NO 

Seccionador Tipo Seccionador 1 or 2 
DI.General 
Status 

1 or 2 
DI.General 
Status 

Seccionador Estado 89a general Undefined Undefined 

Seccionador Estado 89a fase A Undefined Undefined 

Seccionador Estado 89a fase B Undefined Undefined 

Seccionador Estado 89a fase C Undefined Undefined 

Seccionador Estado 89b general Undefined Undefined 

Seccionador Estado 89b fase A Undefined Undefined 

Seccionador Estado 89b fase B Undefined Undefined 

Seccionador Estado 89b fase C Undefined Undefined 

Seccionador Habilitacion sucesos YES YES 

Seccionador Tiempo fallo 89 (ms) 1000 1000 

Seccionador Supervision 89 YES YES 

Tensiones e 
Intensidades 

Habilitacion THD I NO NO 

Huecos y 
Sobretensiones 

Habilitacion huecos NO NO 

Config General 
Nombres 

Nombre de instalacion 0 0 

Config General 
Nombres 

Nombre corto instalacion SE_EJ SE_EJ 

Config General 
Nombres 

Nombre de rele 0 0 

Config General 
Nombres 

Nombre corto de rele - - 

Config General 
Nombres 

Nombre de interruptor 1 0 0 

Config General 
Nombres 

Nombre de interruptor 2 0 0 

Informacion 
LPHD 

Habilitacion sucesos YES YES 
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Informacion 
LPHD 

Modo test NO NO 

Informacion 
LPHD 

Señal modo test Undefined Undefined 

Informacion 
LPHD 

SV modo test NO NO 

Informacion 
LPHD 

SV perdida sincronizacion Allow local Allow local 

1 - TARJETA 
F.A. - 6ED/4SD 

Habilitacion sucesos YES YES 

1 - TARJETA 
F.A. - 6ED/4SD 

Tiempo oscilacion ED (s) 1 1 

1 - TARJETA 
F.A. - 6ED/4SD 

Numero cambios 0 0 

1 - TARJETA 
F.A. - 6ED/4SD 

Tiempo Entrada 01 (ms) - (ED1-
1 52B3-Abierto) 

0 0 

1 - TARJETA 
F.A. - 6ED/4SD 

Tipo Entrada 01 - (ED1-1 52B3-
Abierto) 

NO NO 

1 - TARJETA 
F.A. - 6ED/4SD 

Tiempo Entrada 02 (ms) - (ED1-
2 52B3-Cerrado) 

0 0 

1 - TARJETA 
F.A. - 6ED/4SD 

Tipo Entrada 02 - (ED1-2 52B3-
Cerrado) 

NO NO 

1 - TARJETA 
F.A. - 6ED/4SD 

Tiempo Entrada 03 (ms) - (ED1-
3 Pre. Cierre Sob. Falta) 

0 0 

1 - TARJETA 
F.A. - 6ED/4SD 

Tipo Entrada 03 - (ED1-3 Pre. 
Cierre Sob. Falta) 

NO NO 

1 - TARJETA 
F.A. - 6ED/4SD 

Tiempo Entrada 04 (ms) - (ED1-
4 Bloqueo Reenganche) 

0 0 

1 - TARJETA 
F.A. - 6ED/4SD 

Tipo Entrada 04 - (ED1-4 
Bloqueo Reenganche) 

NO NO 

1 - TARJETA 
F.A. - 6ED/4SD 

Tiempo Entrada 05 (ms) - (ED1-
5 Disp. MCB TPs Barras) 

0 0 

1 - TARJETA 
F.A. - 6ED/4SD 

Tipo Entrada 05 - (ED1-5 Disp. 
MCB TPs Barras) 

NO NO 

1 - TARJETA 
F.A. - 6ED/4SD 

Tiempo Entrada 06 (ms) - (ED1-
6 Fallo CPB3) 

0 0 

1 - TARJETA 
F.A. - 6ED/4SD 

Tipo Entrada 06 - (ED1-6 Fallo 
CPB3) 

NO NO 

1 - TARJETA 
F.A. - 6ED/4SD 

Asignacion Salida 01 - (SD1-1 
52B3-Orden de Reeng.) 

Reclose 
Command 

Reclose 
Command 

1 - TARJETA 
F.A. - 6ED/4SD 

Tpo. minimo Salida 01 (ms) - 
(SD1-1 52B3-Orden de Reeng.) 

50 50 

1 - TARJETA 
F.A. - 6ED/4SD 

Tipo Salida 01 - (SD1-1 52B3-
Orden de Reeng.) 

Unlatched Unlatched 

1 - TARJETA 
F.A. - 6ED/4SD 

Asignacion Salida 02 - (SD1-2 
52B3-Per. Cierre Sinc) 

Perm. Manual 
Close B1 

Perm. Manual 
Close B1 

1 - TARJETA 
F.A. - 6ED/4SD 

Tpo. minimo Salida 02 (ms) - 
(SD1-2 52B3-Per. Cierre Sinc) 

50 50 

1 - TARJETA 
F.A. - 6ED/4SD 

Tipo Salida 02 - (SD1-2 52B3-
Per. Cierre Sinc) 

Unlatched Unlatched 

1 - TARJETA 
F.A. - 6ED/4SD 

Asignacion Salida 03 - (SD1-3 
52B3-Disp. 1a Bobina) 

General Trip General Trip 
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1 - TARJETA 
F.A. - 6ED/4SD 

Tpo. minimo Salida 03 (ms) - 
(SD1-3 52B3-Disp. 1a Bobina) 

50 50 

1 - TARJETA 
F.A. - 6ED/4SD 

Tipo Salida 03 - (SD1-3 52B3-
Disp. 1a Bobina) 

Unlatched Unlatched 

1 - TARJETA 
F.A. - 6ED/4SD 

Asignacion Salida 04 - (SD1-4 
Reserva) 

Undefined Undefined 

1 - TARJETA 
F.A. - 6ED/4SD 

Tpo. minimo Salida 04 (ms) - 
(SD1-4 Reserva) 

50 50 

1 - TARJETA 
F.A. - 6ED/4SD 

Tipo Salida 04 - (SD1-4 
Reserva) 

Unlatched Unlatched 

2 - TARJETA D 
- 11ED/9SD 

Habilitacion sucesos YES YES 

2 - TARJETA D 
- 11ED/9SD 

Tiempo oscilacion ED (s) 1 1 

2 - TARJETA D 
- 11ED/9SD 

Numero cambios 0 0 

2 - TARJETA D 
- 11ED/9SD 

Tiempo Entrada 01 (ms) - (ED2-
1 Reserva) 

0 0 

2 - TARJETA D 
- 11ED/9SD 

Tipo Entrada 01 - (ED2-1 
Reserva) 

NO NO 

2 - TARJETA D 
- 11ED/9SD 

Tiempo Entrada 02 (ms) - (ED2-
2 Reserva) 

0 0 

2 - TARJETA D 
- 11ED/9SD 

Tipo Entrada 02 - (ED2-2 
Reserva) 

NO NO 

2 - TARJETA D 
- 11ED/9SD 

Tiempo Entrada 03 (ms) - (ED2-
3 Reserva) 

0 0 

2 - TARJETA D 
- 11ED/9SD 

Tipo Entrada 03 - (ED2-3 
Reserva) 

NO NO 

2 - TARJETA D 
- 11ED/9SD 

Tiempo Entrada 04 (ms) - (ED2-
4 Reserva) 

0 0 

2 - TARJETA D 
- 11ED/9SD 

Tipo Entrada 04 - (ED2-4 
Reserva) 

NO NO 

2 - TARJETA D 
- 11ED/9SD 

Tiempo Entrada 05 (ms) - (ED2-
5 Reserva) 

0 0 

2 - TARJETA D 
- 11ED/9SD 

Tipo Entrada 05 - (ED2-5 
Reserva) 

NO NO 

2 - TARJETA D 
- 11ED/9SD 

Tiempo Entrada 06 (ms) - (ED2-
6 Reserva) 

0 0 

2 - TARJETA D 
- 11ED/9SD 

Tipo Entrada 06 - (ED2-6 
Reserva) 

NO NO 

2 - TARJETA D 
- 11ED/9SD 

Tiempo Entrada 07 (ms) - (ED2-
7 Reserva) 

0 0 

2 - TARJETA D 
- 11ED/9SD 

Tipo Entrada 07 - (ED2-7 
Reserva) 

NO NO 

2 - TARJETA D 
- 11ED/9SD 

Tiempo Entrada 08 (ms) - (ED2-
8 Reserva) 

0 0 

2 - TARJETA D 
- 11ED/9SD 

Tipo Entrada 08 - (ED2-8 
Reserva) 

NO NO 

2 - TARJETA D 
- 11ED/9SD 

Tiempo Entrada 09 (ms) - (ED2-
9 Reserva) 

0 0 

2 - TARJETA D 
- 11ED/9SD 

Tipo Entrada 09 - (ED2-9 
Reserva) 

NO NO 
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2 - TARJETA D 
- 11ED/9SD 

Tiempo Entrada 10(ms) - (ED2-
10 Reserva) 

0 0 

2 - TARJETA D 
- 11ED/9SD 

Tipo Entrada 10 - (ED2-10 
Reserva) 

NO NO 

2 - TARJETA D 
- 11ED/9SD 

Tiempo Entrada 11(ms) - (ED2-
11 Reserva) 

0 0 

2 - TARJETA D 
- 11ED/9SD 

Tipo Entrada 11 - (ED2-11 
Reserva) 

NO NO 

2 - TARJETA D 
- 11ED/9SD 

Asignacion Salida 01 - (SD2-1 
52B3-Disp. 2a Bobina) 

General Trip General Trip 

2 - TARJETA D 
- 11ED/9SD 

Tpo. minimo Salida 01 (ms) - 
(SD2-1 52B3-Disp. 2a Bobina) 

50 50 

2 - TARJETA D 
- 11ED/9SD 

Tipo Salida 01 - (SD2-1 52B3-
Disp. 2a Bobina) 

Unlatched Unlatched 

2 - TARJETA D 
- 11ED/9SD 

Asignacion Salida 02 - (SD2-2 
52B3-Ini. Fal. Interr.) 

Trip 50BF 
(Br1) 

Trip 50BF 
(Br1) 

2 - TARJETA D 
- 11ED/9SD 

Tpo. minimo Salida 02 (ms) - 
(SD2-2 52B3-Ini. Fal. Interr.) 

50 50 

2 - TARJETA D 
- 11ED/9SD 

Tipo Salida 02 - (SD2-2 52B3-
Ini. Fal. Interr.) 

Unlatched Unlatched 

2 - TARJETA D 
- 11ED/9SD 

Asignacion Salida 03 - (SD2-3 
Reenganche Conectado) 

Recloser in 
service 

Recloser in 
service 

2 - TARJETA D 
- 11ED/9SD 

Tpo. minimo Salida 03 (ms) - 
(SD2-3 Reenganche Conectado) 

50 50 

2 - TARJETA D 
- 11ED/9SD 

Tipo Salida 03 - (SD2-3 
Reenganche Conectado) 

Unlatched Unlatched 

2 - TARJETA D 
- 11ED/9SD 

Asignacion Salida 04 - (SD2-4 
Reserva) 

Undefined Undefined 

2 - TARJETA D 
- 11ED/9SD 

Tpo. minimo Salida 04 (ms) - 
(SD2-4 Reserva) 

50 50 

2 - TARJETA D 
- 11ED/9SD 

Tipo Salida 04 - (SD2-4 
Reserva) 

Unlatched Unlatched 

2 - TARJETA D 
- 11ED/9SD 

Asignacion Salida 05 - (SD2-5 
Reserva) 

Undefined Undefined 

2 - TARJETA D 
- 11ED/9SD 

Tpo. minimo Salida 05 (ms) - 
(SD2-5 Reserva) 

50 50 

2 - TARJETA D 
- 11ED/9SD 

Tipo Salida 05 - (SD2-5 
Reserva) 

Unlatched Unlatched 

2 - TARJETA D 
- 11ED/9SD 

Asignacion Salida 06 - (SD2-6 
Reserva) 

Undefined Undefined 

2 - TARJETA D 
- 11ED/9SD 

Tpo. minimo Salida 06 (ms) - 
(SD2-6 Reserva) 

50 50 

2 - TARJETA D 
- 11ED/9SD 

Tipo Salida 06 - (SD2-6 
Reserva) 

Unlatched Unlatched 

2 - TARJETA D 
- 11ED/9SD 

Asignacion Salida 07 - (SD2-7 
Reserva) 

Undefined Undefined 

2 - TARJETA D 
- 11ED/9SD 

Tpo. minimo Salida 07 (ms) - 
(SD2-7 Reserva) 

50 50 

2 - TARJETA D 
- 11ED/9SD 

Tipo Salida 07 - (SD2-7 
Reserva) 

Unlatched Unlatched 

2 - TARJETA D 
- 11ED/9SD 

Asignacion Salida 08 - (SD2-8 
Reserva) 

Undefined Undefined 
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2 - TARJETA D 
- 11ED/9SD 

Tpo. minimo Salida 08 (ms) - 
(SD2-8 Reserva) 

50 50 

2 - TARJETA D 
- 11ED/9SD 

Tipo Salida 08 - (SD2-8 
Reserva) 

Unlatched Unlatched 

2 - TARJETA D 
- 11ED/9SD 

Asignacion Salida 09 - (SD2-9 
Reserva) 

Undefined Undefined 

2 - TARJETA D 
- 11ED/9SD 

Tpo. minimo Salida 09 (ms) - 
(SD2-9 Reserva) 

50 50 

2 - TARJETA D 
- 11ED/9SD 

Tipo Salida 09 - (SD2-9 
Reserva) 

Unlatched Unlatched 

GGIO Dir.3 Habilitacion sucesos YES YES 

GGIO Dir.4 Habilitacion sucesos YES YES 

GGIO Dir.5 Habilitacion sucesos YES YES 

GGIO Dir.6 Habilitacion sucesos YES YES 

GGIO Dir.7 Habilitacion sucesos YES YES 

Configuracion 
Leds 

Reposicion de Leds Undefined Undefined 

Configuracion 
Leds 

Asignacion Led 1 General Start General Start 

Configuracion 
Leds 

Tipo Led 1 Unlatched Unlatched 

Configuracion 
Leds 

Asignacion Led 2 IOC1 Phase 
Trip 

IOC1 Phase 
Trip 

Configuracion 
Leds 

Tipo Led 2 Latched Latched 

Configuracion 
Leds 

Asignacion Led 3 TOC1 Phase 
Trip 

TOC1 Phase 
Trip 

Configuracion 
Leds 

Tipo Led 3 Latched Latched 

Configuracion 
Leds 

Asignacion Led 4 GTOC1 Trip GTOC1 Trip 

Configuracion 
Leds 

Tipo Led 4 Latched Latched 

Configuracion 
Leds 

Asignacion Led 5 TUV1 Phase 
Trip 

TUV1 Phase 
Trip 

Configuracion 
Leds 

Tipo Led 5 Latched Latched 

Configuracion 
Leds 

Asignacion Led 6 TOV Phase Trip TOV Phase Trip 

Configuracion 
Leds 

Tipo Led 6 Latched Latched 

Configuracion 
Leds 

Asignacion Led 7 Maximum F Trip Maximum F Trip 

Configuracion 
Leds 

Tipo Led 7 Latched Latched 

Configuracion 
Leds 

Asignacion Led 8 Minimum F Trip Minimum F Trip 

Configuracion 
Leds 

Tipo Led 8 Latched Latched 
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Configuracion 
Leds 

Asignacion Led 9 LED - Disparo 
21 

LED - Disparo 
21 

Configuracion 
Leds 

Tipo Led 9 Latched Latched 

Configuracion 
Leds 

Asignacion Led 10 Trip 50BF 
(Br1) 

Trip 50BF 
(Br1) 

Configuracion 
Leds 

Tipo Led 10 Unlatched Unlatched 

Configuracion 
Leds 

Asignacion Led 11 Perm. Manual 
Close B1 

Perm. Manual 
Close B1 

Configuracion 
Leds 

Tipo Led 11 Unlatched Unlatched 

Configuracion 
Leds 

Asignacion Led 12 Perm. Close 
Recloser Br1 

Perm. Close 
Recloser Br1 

Configuracion 
Leds 

Tipo Led 12 Unlatched Unlatched 

Configuracion 
Leds 

Asignacion Led 13 Recloser in 
service 

Recloser in 
service 

Configuracion 
Leds 

Tipo Led 13 Unlatched Unlatched 

Configuracion 
Leds 

Asignacion Led 14 79 in progress 79 in progress 

Configuracion 
Leds 

Tipo Led 14 Unlatched Unlatched 

Configuracion 
Leds 

Asignacion Led 15 Definitive 
Trip 

Definitive 
Trip 

Configuracion 
Leds 

Tipo Led 15 Unlatched Unlatched 

Configuracion 
Leds 

Asignacion Led 16 Undefined Undefined 

Configuracion 
Leds 

Tipo Led 16 Unlatched Unlatched 

Configuracion 
Leds 

Asignacion Led 17 Config changes 
in CID 

Config changes 
in CID 

Configuracion 
Leds 

Tipo Led 17 Unlatched Unlatched 

Configuracion 
Leds 

Asignacion Led 18 Comunicacion 
con Clientes 
OK 

Comunicacion 
con Clientes 
OK 

Configuracion 
Leds 

Tipo Led 18 Unlatched Unlatched 

Configuracion 
Leds 

Asignacion Led 19 OnLine OnLine 

Configuracion 
Leds 

Tipo Led 19 Unlatched Unlatched 

Supervision 
sincronizacion 

Offset Local-UTC (min) -240 -240 

Supervision 
sincronizacion 

Hab Cambio verano/invierno NO NO 

Supervision 
sincronizacion 

Pauta Calendario Verano Last Of Month Last Of Month 
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Supervision 
sincronizacion 

Dia Semana Verano Sunday Sunday 

Supervision 
sincronizacion 

Mes Verano March March 

Supervision 
sincronizacion 

Dia Verano 1 1 

Supervision 
sincronizacion 

Hora Verano 2 2 

Supervision 
sincronizacion 

Minuto Verano 0 0 

Supervision 
sincronizacion 

Pauta Calendario Invierno Last Of Month Last Of Month 

Supervision 
sincronizacion 

Dia Semana Invierno Sunday Sunday 

Supervision 
sincronizacion 

Mes Invierno October October 

Supervision 
sincronizacion 

Dia Invierno 1 1 

Supervision 
sincronizacion 

Hora Invierno 3 3 

Supervision 
sincronizacion 

Minuto Invierno 0 0 

Supervision 
sincronizacion 

Habilitacion sucesos YES YES 

Supervision 
sincronizacion 

Tiempo NO sincronizado (min) 2 2 

Configuracion 
SNTP 

Fuente sincronizacion 
principal 

0.0.0.0 0.0.0.0 

Configuracion 
SNTP 

Fuente sincronizacion 
secundaria 

0.0.0.0 0.0.0.0 

Configuracion 
SNTP 

Gateway sincronizacion 
principal 

Default Default 

Configuracion 
SNTP 

Gateway sincronizacion 
secundaria 

Default Default 

Configuracion 
SNTP 

T. NO sincronizado SNTP(min) 2 2 

Configuracion 
SNTP 

Periodo Polling a servidores 
SNTP (seg) 

60 60 

Configuracion 
SNTP 

Tiempo espera respuesta 
servidor SNTP a peticion 
Unicast (seg) 

5 5 

Configuracion 
SNTP 

Numero reintentos 3 3 

Configuracion 
SNTP 

Interfaz de sincronizacion PTP Eth1 Eth1 

Configuracion 
SNTP 

Mecanismo de retardo PTP P2P P2P 

Configuracion 
SNTP 

Autentificacion SNTP NO NO 

Configuracion 
SNTP 

Clave SNTP 1 1 
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Bloqueo ED por 
ausencia Vaux 

Habilitacion NO NO 

Supervision 
Alimentacion 

Habilitacion NO NO 

Supervision 
Alimentacion 2 

Habilitacion NO NO 

Supervision 
Temperatura 

Habilitacion YES YES 

Supervision 
Temperatura 

Umbral minimo (ºC) -10 -10 

Supervision 
Temperatura 

Umbral maximo (ºC) 80 80 

Supervision 
Temperatura 

Habilitacion sucesos YES YES 

Supervision CT Habilitacion NO NO 

Historico 
Medidas 

Ventana media (min) 5 5 

Historico 
Medidas 

Intervalo registro (min) 15 15 

Historico 
Medidas 

Hora inicio 0 0 

Historico 
Medidas 

Hora fin 23 23 

Historico 
Medidas 

Mascara inhabilitada YES YES 

Historico 
Medidas 

Seleccionar domingo YES YES 

Historico 
Medidas 

Seleccionar lunes YES YES 

Historico 
Medidas 

Seleccionar martes YES YES 

Historico 
Medidas 

Seleccionar miercoles YES YES 

Historico 
Medidas 

Seleccionar jueves YES YES 

Historico 
Medidas 

Seleccionar viernes YES YES 

Historico 
Medidas 

Seleccionar sabado YES YES 

Historico 
Medidas 

Modo registro Standard Standard 

Configuracion 
Oscilografia 

Duracion oscilo (ciclos) 100 100 

Configuracion 
Oscilografia 

Duracion prefalta (ciclos) 10 10 

Configuracion 
Oscilografia 

Numero de muestras /ciclo 36 samples 36 samples 

Configuracion 
Oscilografia 

Señal registrada oscilo 01 ED1-1 52B3-
Abierto 

ED1-1 52B3-
Abierto 

Configuracion 
Oscilografia 

Señal Trigger 01 NO NO 
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Configuracion 
Oscilografia 

Señal registrada oscilo 02 ED1-2 52B3-
Cerrado 

ED1-2 52B3-
Cerrado 

Configuracion 
Oscilografia 

Señal Trigger 02 NO NO 

Configuracion 
Oscilografia 

Señal registrada oscilo 03 General Trip General Trip 

Configuracion 
Oscilografia 

Señal Trigger 03 YES YES 

Configuracion 
Oscilografia 

Señal registrada oscilo 04 TOC1 Phase 
Trip 

TOC1 Phase 
Trip 

Configuracion 
Oscilografia 

Señal Trigger 04 YES YES 

Configuracion 
Oscilografia 

Señal registrada oscilo 05 GTOC1 Trip GTOC1 Trip 

Configuracion 
Oscilografia 

Señal Trigger 05 YES YES 

Configuracion 
Oscilografia 

Señal registrada oscilo 06 GTOC2 Trip GTOC2 Trip 

Configuracion 
Oscilografia 

Señal Trigger 06 YES YES 

Configuracion 
Oscilografia 

Señal registrada oscilo 07 IOC1 Phase 
Trip 

IOC1 Phase 
Trip 

Configuracion 
Oscilografia 

Señal Trigger 07 YES YES 

Configuracion 
Oscilografia 

Señal registrada oscilo 08 GIOC1 Trip GIOC1 Trip 

Configuracion 
Oscilografia 

Señal Trigger 08 YES YES 

Configuracion 
Oscilografia 

Señal registrada oscilo 09 TOV Phase Trip TOV Phase Trip 

Configuracion 
Oscilografia 

Señal Trigger 09 YES YES 

Configuracion 
Oscilografia 

Señal registrada oscilo 10 TUV1 Phase 
Trip 

TUV1 Phase 
Trip 

Configuracion 
Oscilografia 

Señal Trigger 10 YES YES 

Configuracion 
Oscilografia 

Señal registrada oscilo 11 Level 1 
Frequency Trip 

Level 1 
Frequency Trip 

Configuracion 
Oscilografia 

Señal Trigger 11 YES YES 

Configuracion 
Oscilografia 

Señal registrada oscilo 12 Level 2 
Frequency Trip 

Level 2 
Frequency Trip 

Configuracion 
Oscilografia 

Señal Trigger 12 YES YES 

Configuracion 
Oscilografia 

Señal registrada oscilo 13 Level 3 
Frequency Trip 

Level 3 
Frequency Trip 

Configuracion 
Oscilografia 

Señal Trigger 13 YES YES 

Configuracion 
Oscilografia 

Señal registrada oscilo 14 Level 4 
Frequency Trip 

Level 4 
Frequency Trip 

Configuracion 
Oscilografia 

Señal Trigger 14 YES YES 
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Configuracion 
Oscilografia 

Señal registrada oscilo 15 Trip 50BF 
(Br1) 

Trip 50BF 
(Br1) 

Configuracion 
Oscilografia 

Señal Trigger 15 YES YES 

Configuracion 
Oscilografia 

Señal registrada oscilo 16 Trip Z1  Trip Z1 

Configuracion 
Oscilografia 

Señal Trigger 16 YES YES 

Configuracion 
Oscilografia 

Señal registrada oscilo 17 Trip Z2  Trip Z2 

Configuracion 
Oscilografia 

Señal Trigger 17 YES YES 

Configuracion 
Oscilografia 

Señal registrada oscilo 18 Trip Z3  Trip Z3 

Configuracion 
Oscilografia 

Señal Trigger 18 YES YES 

Configuracion 
Oscilografia 

Señal registrada oscilo 19 Trip Z4  Trip Z4 

Configuracion 
Oscilografia 

Señal Trigger 19 YES YES 

Configuracion 
Oscilografia 

Señal registrada oscilo 20 Undefined Undefined 

Configuracion 
Oscilografia 

Señal Trigger 20 NO NO 

Configuracion 
Oscilografia 

Señal registrada oscilo 21 Undefined Undefined 

Configuracion 
Oscilografia 

Señal Trigger 21 NO NO 

Configuracion 
Oscilografia 

Señal registrada oscilo 22 Undefined Undefined 

Configuracion 
Oscilografia 

Señal Trigger 22 NO NO 

Configuracion 
Oscilografia 

Señal registrada oscilo 23 Undefined Undefined 

Configuracion 
Oscilografia 

Señal Trigger 23 NO NO 

Configuracion 
Oscilografia 

Señal registrada oscilo 24 Undefined Undefined 

Configuracion 
Oscilografia 

Señal Trigger 24 NO NO 

Configuracion 
Oscilografia 

Señal registrada oscilo 25 Undefined Undefined 

Configuracion 
Oscilografia 

Señal Trigger 25 NO NO 

Configuracion 
Oscilografia 

Señal registrada oscilo 26 Undefined Undefined 

Configuracion 
Oscilografia 

Señal Trigger 26 NO NO 

Configuracion 
Oscilografia 

Señal registrada oscilo 27 Undefined Undefined 

Configuracion 
Oscilografia 

Señal Trigger 27 NO NO 
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Configuracion 
Oscilografia 

Señal registrada oscilo 28 Undefined Undefined 

Configuracion 
Oscilografia 

Señal Trigger 28 NO NO 

Configuracion 
Oscilografia 

Señal registrada oscilo 29 Undefined Undefined 

Configuracion 
Oscilografia 

Señal Trigger 29 NO NO 

Configuracion 
Oscilografia 

Señal registrada oscilo 30 Undefined Undefined 

Configuracion 
Oscilografia 

Señal Trigger 30 NO NO 

Configuracion 
Oscilografia 

Señal registrada oscilo 31 Undefined Undefined 

Configuracion 
Oscilografia 

Señal Trigger 31 NO NO 

Configuracion 
Oscilografia 

Señal registrada oscilo 32 Undefined Undefined 

Configuracion 
Oscilografia 

Señal Trigger 32 NO NO 

Configuracion 
Oscilografia 

Señal registrada oscilo 33 Undefined Undefined 

Configuracion 
Oscilografia 

Señal Trigger 33 NO NO 

Configuracion 
Oscilografia 

Señal registrada oscilo 34 Undefined Undefined 

Configuracion 
Oscilografia 

Señal Trigger 34 NO NO 

Configuracion 
Oscilografia 

Señal registrada oscilo 35 Undefined Undefined 

Configuracion 
Oscilografia 

Señal Trigger 35 NO NO 

Configuracion 
Oscilografia 

Señal registrada oscilo 36 Undefined Undefined 

Configuracion 
Oscilografia 

Señal Trigger 36 NO NO 

Configuracion 
Oscilografia 

Señal registrada oscilo 37 Undefined Undefined 

Configuracion 
Oscilografia 

Señal Trigger 37 NO NO 

Configuracion 
Oscilografia 

Señal registrada oscilo 38 Undefined Undefined 

Configuracion 
Oscilografia 

Señal Trigger 38 NO NO 

Configuracion 
Oscilografia 

Señal registrada oscilo 39 Undefined Undefined 

Configuracion 
Oscilografia 

Señal Trigger 39 NO NO 

Configuracion 
Oscilografia 

Señal registrada oscilo 40 Undefined Undefined 

Configuracion 
Oscilografia 

Señal Trigger 40 NO NO 
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Configuracion 
Oscilografia 

Señal registrada oscilo 41 Undefined Undefined 

Configuracion 
Oscilografia 

Señal Trigger 41 NO NO 

Configuracion 
Oscilografia 

Señal registrada oscilo 42 Undefined Undefined 

Configuracion 
Oscilografia 

Señal Trigger 42 NO NO 

Configuracion 
Oscilografia 

Señal registrada oscilo 43 Undefined Undefined 

Configuracion 
Oscilografia 

Señal Trigger 43 NO NO 

Configuracion 
Oscilografia 

Señal registrada oscilo 44 Undefined Undefined 

Configuracion 
Oscilografia 

Señal Trigger 44 NO NO 

Configuracion 
Oscilografia 

Señal registrada oscilo 45 Undefined Undefined 

Configuracion 
Oscilografia 

Señal Trigger 45 NO NO 

Configuracion 
Oscilografia 

Señal registrada oscilo 46 Undefined Undefined 

Configuracion 
Oscilografia 

Señal Trigger 46 NO NO 

Configuracion 
Oscilografia 

Señal registrada oscilo 47 Undefined Undefined 

Configuracion 
Oscilografia 

Señal Trigger 47 NO NO 

Configuracion 
Oscilografia 

Señal registrada oscilo 48 Undefined Undefined 

Configuracion 
Oscilografia 

Señal Trigger 48 NO NO 

Configuracion 
Oscilografia 

Señal registrada oscilo 49 Undefined Undefined 

Configuracion 
Oscilografia 

Señal Trigger 49 NO NO 

Configuracion 
Oscilografia 

Señal registrada oscilo 50 Undefined Undefined 

Configuracion 
Oscilografia 

Señal Trigger 50 NO NO 

Configuracion 
Oscilografia 

Señal registrada oscilo 51 Undefined Undefined 

Configuracion 
Oscilografia 

Señal Trigger 51 NO NO 

Configuracion 
Oscilografia 

Señal registrada oscilo 52 Undefined Undefined 

Configuracion 
Oscilografia 

Señal Trigger 52 NO NO 

Configuracion 
Oscilografia 

Señal registrada oscilo 53 Undefined Undefined 

Configuracion 
Oscilografia 

Señal Trigger 53 NO NO 
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Configuracion 
Oscilografia 

Señal registrada oscilo 54 Undefined Undefined 

Configuracion 
Oscilografia 

Señal Trigger 54 NO NO 

Configuracion 
Oscilografia 

Señal registrada oscilo 55 Undefined Undefined 

Configuracion 
Oscilografia 

Señal Trigger 55 NO NO 

Configuracion 
Oscilografia 

Señal registrada oscilo 56 Undefined Undefined 

Configuracion 
Oscilografia 

Señal Trigger 56 NO NO 

Configuracion 
Oscilografia 

Señal registrada oscilo 57 Undefined Undefined 

Configuracion 
Oscilografia 

Señal Trigger 57 NO NO 

Configuracion 
Oscilografia 

Señal registrada oscilo 58 Undefined Undefined 

Configuracion 
Oscilografia 

Señal Trigger 58 NO NO 

Configuracion 
Oscilografia 

Señal registrada oscilo 59 Undefined Undefined 

Configuracion 
Oscilografia 

Señal Trigger 59 NO NO 

Configuracion 
Oscilografia 

Señal registrada oscilo 60 Undefined Undefined 

Configuracion 
Oscilografia 

Señal Trigger 60 NO NO 

Configuracion 
Oscilografia 

Señal registrada oscilo 61 Undefined Undefined 

Configuracion 
Oscilografia 

Señal Trigger 61 NO NO 

Configuracion 
Oscilografia 

Señal registrada oscilo 62 Undefined Undefined 

Configuracion 
Oscilografia 

Señal Trigger 62 NO NO 

Configuracion 
Oscilografia 

Señal registrada oscilo 63 Undefined Undefined 

Configuracion 
Oscilografia 

Señal Trigger 63 NO NO 

Configuracion 
Oscilografia 

Señal registrada oscilo 64 Undefined Undefined 

Configuracion 
Oscilografia 

Señal Trigger 64 NO NO 

Configuracion 
Oscilografia 

Señal registrada oscilo 65 Undefined Undefined 

Configuracion 
Oscilografia 

Señal Trigger 65 NO NO 

Configuracion 
Oscilografia 

Señal registrada oscilo 66 Undefined Undefined 

Configuracion 
Oscilografia 

Señal Trigger 66 NO NO 
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Configuracion 
Oscilografia 

Señal registrada oscilo 67 Undefined Undefined 

Configuracion 
Oscilografia 

Señal Trigger 67 NO NO 

Configuracion 
Oscilografia 

Señal registrada oscilo 68 Undefined Undefined 

Configuracion 
Oscilografia 

Señal Trigger 68 NO NO 

Configuracion 
Oscilografia 

Señal registrada oscilo 69 Undefined Undefined 

Configuracion 
Oscilografia 

Señal Trigger 69 NO NO 

Configuracion 
Oscilografia 

Señal registrada oscilo 70 Undefined Undefined 

Configuracion 
Oscilografia 

Señal Trigger 70 NO NO 

Configuracion 
Oscilografia 

Señal registrada oscilo 71 Undefined Undefined 

Configuracion 
Oscilografia 

Señal Trigger 71 NO NO 

Configuracion 
Oscilografia 

Señal registrada oscilo 72 Undefined Undefined 

Configuracion 
Oscilografia 

Señal Trigger 72 NO NO 

Configuracion 
Oscilografia 

Señal registrada oscilo 73 Undefined Undefined 

Configuracion 
Oscilografia 

Señal Trigger 73 NO NO 

Configuracion 
Oscilografia 

Señal registrada oscilo 74 Undefined Undefined 

Configuracion 
Oscilografia 

Señal Trigger 74 NO NO 

Configuracion 
Oscilografia 

Señal registrada oscilo 75 Undefined Undefined 

Configuracion 
Oscilografia 

Señal Trigger 75 NO NO 

Configuracion 
Oscilografia 

Señal registrada oscilo 76 Undefined Undefined 

Configuracion 
Oscilografia 

Señal Trigger 76 NO NO 

Configuracion 
Oscilografia 

Señal registrada oscilo 77 Undefined Undefined 

Configuracion 
Oscilografia 

Señal Trigger 77 NO NO 

Configuracion 
Oscilografia 

Señal registrada oscilo 78 Undefined Undefined 

Configuracion 
Oscilografia 

Señal Trigger 78 NO NO 

Configuracion 
Oscilografia 

Señal registrada oscilo 79 Undefined Undefined 

Configuracion 
Oscilografia 

Señal Trigger 79 NO NO 
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Configuracion 
Oscilografia 

Señal registrada oscilo 80 Undefined Undefined 

Configuracion 
Oscilografia 

Señal Trigger 80 NO NO 

Configuracion 
Oscilografia 

Señal registrada oscilo 81 Undefined Undefined 

Configuracion 
Oscilografia 

Señal Trigger 81 NO NO 

Configuracion 
Oscilografia 

Señal registrada oscilo 82 Undefined Undefined 

Configuracion 
Oscilografia 

Señal Trigger 82 NO NO 

Configuracion 
Oscilografia 

Señal registrada oscilo 83 Undefined Undefined 

Configuracion 
Oscilografia 

Señal Trigger 83 NO NO 

Configuracion 
Oscilografia 

Señal registrada oscilo 84 Undefined Undefined 

Configuracion 
Oscilografia 

Señal Trigger 84 NO NO 

Configuracion 
Oscilografia 

Señal registrada oscilo 85 Undefined Undefined 

Configuracion 
Oscilografia 

Señal Trigger 85 NO NO 

Configuracion 
Oscilografia 

Señal registrada oscilo 86 Undefined Undefined 

Configuracion 
Oscilografia 

Señal Trigger 86 NO NO 

Configuracion 
Oscilografia 

Señal registrada oscilo 87 Undefined Undefined 

Configuracion 
Oscilografia 

Señal Trigger 87 NO NO 

Configuracion 
Oscilografia 

Señal registrada oscilo 88 Undefined Undefined 

Configuracion 
Oscilografia 

Señal Trigger 88 NO NO 

Configuracion 
Oscilografia 

Señal registrada oscilo 89 Undefined Undefined 

Configuracion 
Oscilografia 

Señal Trigger 89 NO NO 

Configuracion 
Oscilografia 

Señal registrada oscilo 90 Undefined Undefined 

Configuracion 
Oscilografia 

Señal Trigger 90 NO NO 

Configuracion 
Oscilografia 

Señal registrada oscilo 91 Undefined Undefined 

Configuracion 
Oscilografia 

Señal Trigger 91 NO NO 

Configuracion 
Oscilografia 

Señal registrada oscilo 92 Undefined Undefined 

Configuracion 
Oscilografia 

Señal Trigger 92 NO NO 
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Configuracion 
Oscilografia 

Señal registrada oscilo 93 Undefined Undefined 

Configuracion 
Oscilografia 

Señal Trigger 93 NO NO 

Configuracion 
Oscilografia 

Señal registrada oscilo 94 Undefined Undefined 

Configuracion 
Oscilografia 

Señal Trigger 94 NO NO 

Configuracion 
Oscilografia 

Señal registrada oscilo 95 Undefined Undefined 

Configuracion 
Oscilografia 

Señal Trigger 95 NO NO 

Configuracion 
Oscilografia 

Señal registrada oscilo 96 Undefined Undefined 

Configuracion 
Oscilografia 

Señal Trigger 96 NO NO 

Configuracion 
Oscilografia 

Señal registrada oscilo 97 Undefined Undefined 

Configuracion 
Oscilografia 

Señal Trigger 97 NO NO 

Configuracion 
Oscilografia 

Señal registrada oscilo 98 Undefined Undefined 

Configuracion 
Oscilografia 

Señal Trigger 98 NO NO 

Configuracion 
Oscilografia 

Señal registrada oscilo 99 Undefined Undefined 

Configuracion 
Oscilografia 

Señal Trigger 99 NO NO 

Configuracion 
Oscilografia 

Señal registrada oscilo 100 Undefined Undefined 

Configuracion 
Oscilografia 

Señal Trigger 100 NO NO 

Configuracion 
Oscilografia 

Modo continuo NO NO 

Configuracion 
Oscilografia 

Señal registrada oscilo 101 Undefined Undefined 

Configuracion 
Oscilografia 

Señal Trigger 101 NO NO 

Configuracion 
Oscilografia 

Señal registrada oscilo 102 Undefined Undefined 

Configuracion 
Oscilografia 

Señal Trigger 102 NO NO 

Configuracion 
Oscilografia 

Señal registrada oscilo 103 Undefined Undefined 

Configuracion 
Oscilografia 

Señal Trigger 103 NO NO 

Configuracion 
Oscilografia 

Señal registrada oscilo 104 Undefined Undefined 

Configuracion 
Oscilografia 

Señal Trigger 104 NO NO 

Configuracion 
Oscilografia 

Señal registrada oscilo 105 Undefined Undefined 
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Configuracion 
Oscilografia 

Señal Trigger 105 NO NO 

Configuracion 
Oscilografia 

Señal registrada oscilo 106 Undefined Undefined 

Configuracion 
Oscilografia 

Señal Trigger 106 NO NO 

Configuracion 
Oscilografia 

Señal registrada oscilo 107 Undefined Undefined 

Configuracion 
Oscilografia 

Señal Trigger 107 NO NO 

Configuracion 
Oscilografia 

Señal registrada oscilo 108 Undefined Undefined 

Configuracion 
Oscilografia 

Señal Trigger 108 NO NO 

Configuracion 
Oscilografia 

Señal registrada oscilo 109 Undefined Undefined 

Configuracion 
Oscilografia 

Señal Trigger 109 NO NO 

Configuracion 
Oscilografia 

Señal registrada oscilo 110 Undefined Undefined 

Configuracion 
Oscilografia 

Señal Trigger 110 NO NO 

Configuracion 
Oscilografia 

Señal registrada oscilo 111 Undefined Undefined 

Configuracion 
Oscilografia 

Señal Trigger 111 NO NO 

Configuracion 
Oscilografia 

Señal registrada oscilo 112 Undefined Undefined 

Configuracion 
Oscilografia 

Señal Trigger 112 NO NO 

Configuracion 
Oscilografia 

Señal registrada oscilo 113 Undefined Undefined 

Configuracion 
Oscilografia 

Señal Trigger 113 NO NO 

Configuracion 
Oscilografia 

Señal registrada oscilo 114 Undefined Undefined 

Configuracion 
Oscilografia 

Señal Trigger 114 NO NO 

Configuracion 
Oscilografia 

Señal registrada oscilo 115 Undefined Undefined 

Configuracion 
Oscilografia 

Señal Trigger 115 NO NO 

Configuracion 
Oscilografia 

Señal registrada oscilo 116 Undefined Undefined 

Configuracion 
Oscilografia 

Señal Trigger 116 NO NO 

Configuracion 
Oscilografia 

Señal registrada oscilo 117 Undefined Undefined 

Configuracion 
Oscilografia 

Señal Trigger 117 NO NO 

Configuracion 
Oscilografia 

Señal registrada oscilo 118 Undefined Undefined 
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Configuracion 
Oscilografia 

Señal Trigger 118 NO NO 

Configuracion 
Oscilografia 

Señal registrada oscilo 119 Undefined Undefined 

Configuracion 
Oscilografia 

Señal Trigger 119 NO NO 

Configuracion 
Oscilografia 

Señal registrada oscilo 120 Undefined Undefined 

Configuracion 
Oscilografia 

Señal Trigger 120 NO NO 

Configuracion 
Oscilografia 

Señal registrada oscilo 121 Undefined Undefined 

Configuracion 
Oscilografia 

Señal Trigger 121 NO NO 

Configuracion 
Oscilografia 

Señal registrada oscilo 122 Undefined Undefined 

Configuracion 
Oscilografia 

Señal Trigger 122 NO NO 

Configuracion 
Oscilografia 

Señal registrada oscilo 123 Undefined Undefined 

Configuracion 
Oscilografia 

Señal Trigger 123 NO NO 

Configuracion 
Oscilografia 

Señal registrada oscilo 124 Undefined Undefined 

Configuracion 
Oscilografia 

Señal Trigger 124 NO NO 

Configuracion 
Oscilografia 

Señal registrada oscilo 125 Undefined Undefined 

Configuracion 
Oscilografia 

Señal Trigger 125 NO NO 

Configuracion 
Oscilografia 

Señal registrada oscilo 126 Undefined Undefined 

Configuracion 
Oscilografia 

Señal Trigger 126 NO NO 

Configuracion 
Oscilografia 

Señal registrada oscilo 127 Undefined Undefined 

Configuracion 
Oscilografia 

Señal Trigger 127 NO NO 

Configuracion 
Oscilografia 

Señal registrada oscilo 128 Undefined Undefined 

Configuracion 
Oscilografia 

Señal Trigger 128 NO NO 

Configuracion 
Oscilografia 

Señal registrada oscilo 129 Undefined Undefined 

Configuracion 
Oscilografia 

Señal Trigger 129 NO NO 

Configuracion 
Oscilografia 

Señal registrada oscilo 130 Undefined Undefined 

Configuracion 
Oscilografia 

Señal Trigger 130 NO NO 

Configuracion 
Oscilografia 

Señal registrada oscilo 131 Undefined Undefined 
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Configuracion 
Oscilografia 

Señal Trigger 131 NO NO 

Configuracion 
Oscilografia 

Señal registrada oscilo 132 Undefined Undefined 

Configuracion 
Oscilografia 

Señal Trigger 132 NO NO 

Configuracion 
Oscilografia 

Señal registrada oscilo 133 Undefined Undefined 

Configuracion 
Oscilografia 

Señal Trigger 133 NO NO 

Configuracion 
Oscilografia 

Señal registrada oscilo 134 Undefined Undefined 

Configuracion 
Oscilografia 

Señal Trigger 134 NO NO 

Configuracion 
Oscilografia 

Señal registrada oscilo 135 Undefined Undefined 

Configuracion 
Oscilografia 

Señal Trigger 135 NO NO 

Configuracion 
Oscilografia 

Señal registrada oscilo 136 Undefined Undefined 

Configuracion 
Oscilografia 

Señal Trigger 136 NO NO 

Configuracion 
Oscilografia 

Señal registrada oscilo 137 Undefined Undefined 

Configuracion 
Oscilografia 

Señal Trigger 137 NO NO 

Configuracion 
Oscilografia 

Señal registrada oscilo 138 Undefined Undefined 

Configuracion 
Oscilografia 

Señal Trigger 138 NO NO 

Configuracion 
Oscilografia 

Señal registrada oscilo 139 Undefined Undefined 

Configuracion 
Oscilografia 

Señal Trigger 139 NO NO 

Configuracion 
Oscilografia 

Señal registrada oscilo 140 Undefined Undefined 

Configuracion 
Oscilografia 

Señal Trigger 140 NO NO 

Configuracion 
Oscilografia 

Señal registrada oscilo 141 Undefined Undefined 

Configuracion 
Oscilografia 

Señal Trigger 141 NO NO 

Configuracion 
Oscilografia 

Señal registrada oscilo 142 Undefined Undefined 

Configuracion 
Oscilografia 

Señal Trigger 142 NO NO 

Configuracion 
Oscilografia 

Señal registrada oscilo 143 Undefined Undefined 

Configuracion 
Oscilografia 

Señal Trigger 143 NO NO 

Configuracion 
Oscilografia 

Señal registrada oscilo 144 Undefined Undefined 
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Configuracion 
Oscilografia 

Señal Trigger 144 NO NO 

Configuracion 
Oscilografia 

Señal registrada oscilo 145 Undefined Undefined 

Configuracion 
Oscilografia 

Señal Trigger 145 NO NO 

Configuracion 
Oscilografia 

Señal registrada oscilo 146 Undefined Undefined 

Configuracion 
Oscilografia 

Señal Trigger 146 NO NO 

Configuracion 
Oscilografia 

Señal registrada oscilo 147 Undefined Undefined 

Configuracion 
Oscilografia 

Señal Trigger 147 NO NO 

Configuracion 
Oscilografia 

Señal registrada oscilo 148 Undefined Undefined 

Configuracion 
Oscilografia 

Señal Trigger 148 NO NO 

Configuracion 
Oscilografia 

Señal registrada oscilo 149 Undefined Undefined 

Configuracion 
Oscilografia 

Señal Trigger 149 NO NO 

Configuracion 
Oscilografia 

Señal registrada oscilo 150 Undefined Undefined 

Configuracion 
Oscilografia 

Señal Trigger 150 NO NO 

Mascaras 
Sucesos 

Mascara DI1 4294967295 4294967295 

Mascaras 
Sucesos 

Mascara DI2 4294967295 4294967295 

Mascaras 
Sucesos 

Mascara DI3 4294967295 4294967295 

Mascaras 
Sucesos 

Mascara DI4 4294967295 4294967295 

Mascaras 
Sucesos 

Mascara DI5 4294967295 4294967295 

Mascaras 
Sucesos 

Mascara DI6 4294967295 4294967295 

Mascaras 
Sucesos 

Mascara DI7 4294967295 4294967295 

Mascaras 
Sucesos 

Mascara DI8 4294967295 4294967295 

Mascaras 
Sucesos 

Mascara DI9 4294967295 4294967295 

Mascaras 
Sucesos 

Arranques temporizados 4294967295 4294967295 

Mascaras 
Sucesos 

Disparos temporizados 4294967295 4294967295 

Mascaras 
Sucesos 

Arranques instantaneos (I) 4294967295 4294967295 

Mascaras 
Sucesos 

Arranques instantaneos(II) 4294967295 4294967295 
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Mascaras 
Sucesos 

Disparos instantaneos (I) 4294967295 4294967295 

Mascaras 
Sucesos 

Disparos instantaneos (II) 4294967295 4294967295 

Mascaras 
Sucesos 

Funciones supervision 4294967295 4294967295 

Mascaras 
Sucesos 

Direccional 4294967295 4294967295 

Mascaras 
Sucesos 

Frecuencia 4294967295 4294967295 

Mascaras 
Sucesos 

Potencia 4294967295 4294967295 

Mascaras 
Sucesos 

Funciones intensidad 4294967295 4294967295 

Mascaras 
Sucesos 

Arranque/Disparo General 4294967295 4294967295 

Mascaras 
Sucesos 

Estado 52 4294967295 4294967295 

Mascaras 
Sucesos 

Teleproteccion 67NQ 4294967295 4294967295 

Mascaras 
Sucesos 

Fallo Interruptor 4294967295 4294967295 

Mascaras 
Sucesos 

Temporizado No direccional 4294967295 4294967295 

Mascaras 
Sucesos 

Instantaneo No direccional 4294967295 4294967295 

Mascaras 
Sucesos 

Supervision interruptor 4294967295 4294967295 

Mascaras 
Sucesos 

Operaciones interruptor 4294967295 4294967295 

Mascaras 
Sucesos 

Estadisticos interruptor 4294967295 4294967295 

Mascaras 
Sucesos 

Mascara DO1 y DO2 4294967295 4294967295 

Mascaras 
Sucesos 

Mascara DO3 y DO4 4294967295 4294967295 

Mascaras 
Sucesos 

Mascara DO5 y DO6 4294967295 4294967295 

Mascaras 
Sucesos 

Mascara DO7 y DO8 4294967295 4294967295 

Mascaras 
Sucesos 

Mascara DO9 4294967295 4294967295 

Mascaras 
Sucesos 

Estado funciones (I) 4294967295 4294967295 

Mascaras 
Sucesos 

Estado funciones (II) 4294967295 4294967295 

Mascaras 
Sucesos 

Estado funciones (III) 4294967295 4294967295 

Mascaras 
Sucesos 

Arr/Disp General funcion 4294967295 4294967295 

Mascaras 
Sucesos 

Estado funciones (IV) 4294967295 4294967295 
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Mascaras 
Sucesos 

Señales Teleproteccion 4294967295 4294967295 

Mascaras 
Sucesos 

Arranque (Mho) 4294967295 4294967295 

Mascaras 
Sucesos 

Disparo (Mho) 4294967295 4294967295 

Mascaras 
Sucesos 

Arranque (Quad) 4294967295 4294967295 

Mascaras 
Sucesos 

Disparo (Quad) 4294967295 4294967295 

Mascaras 
Sucesos 

Arranque/Disparo zonas 21 4294967295 4294967295 

Mascaras 
Sucesos 

Supervision 21 (I) 4294967295 4294967295 

Mascaras 
Sucesos 

Supervision 21 (II) 4294967295 4294967295 

Mascaras 
Sucesos 

Teleproteccion 21 4294967295 4294967295 

Mascaras 
Sucesos 

Funciones Adicionales 21 4294967295 4294967295 

Mascaras 
Sucesos 

Estado funciones 21 4294967295 4294967295 

Mascaras 
Sucesos 

Supervision interruptor II 4294967295 4294967295 

Mascaras 
Sucesos 

Fallo interruptor completo 4294967295 4294967295 

Mascaras 
Sucesos 

Arranque (Mho y Quad) 4294967295 4294967295 

Mascaras 
Sucesos 

Disparo (Mho y Quad) 4294967295 4294967295 

Mascaras 
Sucesos 

Estado funciones (V) 4294967295 4294967295 

Mascaras 
Sucesos 

Reenganchador tripolar 4294967295 4294967295 

Mascaras 
Sucesos 

Bloqueo Reengan. Tripolar 4294967295 4294967295 

Mascaras 
Sucesos 

Sincrocheck 4294967295 4294967295 

Mascaras 
Sucesos 

Teleacoplador 4294967295 4294967295 

Mascaras 
Sucesos 

Sincrocheck y Reeng. frec. 4294967295 4294967295 

Mascaras 
Sucesos 

Reenganchador 1P/3P 4294967295 4294967295 

Mascaras 
Sucesos 

Bloqueo Reeng. 1P/3P 4294967295 4294967295 

Mascaras 
Sucesos 

Generales equipo 4294967295 4294967295 

Mascaras 
Sucesos 

Chequeos equipo 4294967295 4294967295 

Mascaras 
Sucesos 

Supervision bobinas 4294967295 4294967295 
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Mascaras 
Sucesos 

Estado Tarjetas I/O (I) 4294967295 4294967295 

Mascaras 
Sucesos 

Estado Tarjetas I/O (II) 4294967295 4294967295 

Mascaras 
Sucesos 

Sincronizacion y comms 4294967295 4294967295 

Mascaras 
Sucesos 

Señales Sincronizacion 4294967295 4294967295 

Mascaras 
Sucesos 

Protocolos I 4294967295 4294967295 

Mascaras 
Sucesos 

Protocolos II 4294967295 4294967295 

Mascaras 
Sucesos 

Protocolos III 4294967295 4294967295 

Mascaras 
Sucesos 

Genericas sincro 4294967295 4294967295 

Mascaras 
Sucesos 

RTDGGIO1_1 4294967295 4294967295 

Mascaras 
Sucesos 

RTDGGIO1_2 4294967295 4294967295 

Mascaras 
Sucesos 

RTDGGIO2_1 4294967295 4294967295 

Mascaras 
Sucesos 

RTDGGIO2_2 4294967295 4294967295 

Mascaras 
Sucesos 

Tension e intensidades 4294967295 4294967295 

Mascaras 
Sucesos 

Teleproteccion Segregada 4294967295 4294967295 

Suscripcion 
modulo RIO 1 

Numero RIO 0 0 

Suscripcion 
modulo RIO 1 

Tipo RIO Not Configured Not Configured 

Suscripcion 
modulo RIO 1 

Asignacion Salida 01 - 
(RIOGGIO1 SPCSO1) 

Undefined Undefined 

Suscripcion 
modulo RIO 1 

Asignacion Salida 02 - 
(RIOGGIO1 SPCSO2) 

Undefined Undefined 

Suscripcion 
modulo RIO 1 

Asignacion Salida 03 - 
(RIOGGIO1 SPCSO3) 

Undefined Undefined 

Suscripcion 
modulo RIO 1 

Asignacion Salida 04 - 
(RIOGGIO1 SPCSO4) 

Undefined Undefined 

Suscripcion 
modulo RIO 2 

Numero RIO 0 0 

Suscripcion 
modulo RIO 2 

Tipo RIO Not Configured Not Configured 

Suscripcion 
modulo RIO 2 

Asignacion Salida 01 - 
(RIOGGIO2 SPCSO1) 

Undefined Undefined 

Suscripcion 
modulo RIO 2 

Asignacion Salida 02 - 
(RIOGGIO2 SPCSO2) 

Undefined Undefined 

Suscripcion 
modulo RIO 2 

Asignacion Salida 03 - 
(RIOGGIO2 SPCSO3) 

Undefined Undefined 

Suscripcion 
modulo RIO 2 

Asignacion Salida 04 - 
(RIOGGIO2 SPCSO4) 

Undefined Undefined 
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Suscripcion 
modulo RIO 3 

Numero RIO 0 0 

Suscripcion 
modulo RIO 3 

Tipo RIO Not Configured Not Configured 

Suscripcion 
modulo RIO 3 

Asignacion Salida 01 - 
(RIOGGIO3 SPCSO1) 

Undefined Undefined 

Suscripcion 
modulo RIO 3 

Asignacion Salida 02 - 
(RIOGGIO3 SPCSO2) 

Undefined Undefined 

Suscripcion 
modulo RIO 3 

Asignacion Salida 03 - 
(RIOGGIO3 SPCSO3) 

Undefined Undefined 

Suscripcion 
modulo RIO 3 

Asignacion Salida 04 - 
(RIOGGIO3 SPCSO4) 

Undefined Undefined 

Suscripcion 
modulo RIO 4 

Numero RIO 0 0 

Suscripcion 
modulo RIO 4 

Tipo RIO Not Configured Not Configured 

Suscripcion 
modulo RIO 4 

Asignacion Salida 01 - 
(RIOGGIO4 SPCSO1) 

Undefined Undefined 

Suscripcion 
modulo RIO 4 

Asignacion Salida 02 - 
(RIOGGIO4 SPCSO2) 

Undefined Undefined 

Suscripcion 
modulo RIO 4 

Asignacion Salida 03 - 
(RIOGGIO4 SPCSO3) 

Undefined Undefined 

Suscripcion 
modulo RIO 4 

Asignacion Salida 04 - 
(RIOGGIO4 SPCSO4) 

Undefined Undefined 

Suscripcion 
modulo RIO 5 

Numero RIO 0 0 

Suscripcion 
modulo RIO 5 

Tipo RIO Not Configured Not Configured 

Suscripcion 
modulo RIO 5 

Asignacion Salida 01 - 
(RIOGGIO5 SPCSO1) 

Undefined Undefined 

Suscripcion 
modulo RIO 5 

Asignacion Salida 02 - 
(RIOGGIO5 SPCSO2) 

Undefined Undefined 

Suscripcion 
modulo RIO 5 

Asignacion Salida 03 - 
(RIOGGIO5 SPCSO3) 

Undefined Undefined 

Suscripcion 
modulo RIO 5 

Asignacion Salida 04 - 
(RIOGGIO5 SPCSO4) 

Undefined Undefined 

Suscripcion 
modulo RIO 6 

Numero RIO 0 0 

Suscripcion 
modulo RIO 6 

Tipo RIO Not Configured Not Configured 

Suscripcion 
modulo RIO 6 

Asignacion Salida 01 - 
(RIOGGIO6 SPCSO1) 

Undefined Undefined 

Suscripcion 
modulo RIO 6 

Asignacion Salida 02 - 
(RIOGGIO6 SPCSO2) 

Undefined Undefined 

Suscripcion 
modulo RIO 6 

Asignacion Salida 03 - 
(RIOGGIO6 SPCSO3) 

Undefined Undefined 

Suscripcion 
modulo RIO 6 

Asignacion Salida 04 - 
(RIOGGIO6 SPCSO4) 

Undefined Undefined 

Suscripcion 
modulo RIO 7 

Numero RIO 0 0 

Suscripcion 
modulo RIO 7 

Tipo RIO Not Configured Not Configured 
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Suscripcion 
modulo RIO 7 

Asignacion Salida 01 - 
(RIOGGIO7 SPCSO1) 

Undefined Undefined 

Suscripcion 
modulo RIO 7 

Asignacion Salida 02 - 
(RIOGGIO7 SPCSO2) 

Undefined Undefined 

Suscripcion 
modulo RIO 7 

Asignacion Salida 03 - 
(RIOGGIO7 SPCSO3) 

Undefined Undefined 

Suscripcion 
modulo RIO 7 

Asignacion Salida 04 - 
(RIOGGIO7 SPCSO4) 

Undefined Undefined 

Suscripcion 
modulo RIO 8 

Numero RIO 0 0 

Suscripcion 
modulo RIO 8 

Tipo RIO Not Configured Not Configured 

Suscripcion 
modulo RIO 8 

Asignacion Salida 01 - 
(RIOGGIO8 SPCSO1) 

Undefined Undefined 

Suscripcion 
modulo RIO 8 

Asignacion Salida 02 - 
(RIOGGIO8 SPCSO2) 

Undefined Undefined 

Suscripcion 
modulo RIO 8 

Asignacion Salida 03 - 
(RIOGGIO8 SPCSO3) 

Undefined Undefined 

Suscripcion 
modulo RIO 8 

Asignacion Salida 04 - 
(RIOGGIO8 SPCSO4) 

Undefined Undefined 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



INFORME DE FALLA 
REQUERIMIENTO NORMA TÉCNICA DE SyCS 

INFORME (s) QUINTO DÍA Nº: IF 2021000145 FECHA DE FALLA: 
21 de enero de 201 

INSTALACIÓN (ES) LÍNEA 66 KV EJERCITO-CORONEL N° 1. 

 

79 
 

II. ANEXO II  REGISTRO SCADA 
 

21-01-2021 8:08:56 [SCADA_CO] EJER_B3_52B3_ST_ABI ABIERTO      52B3 ESTADO ABIERTO 

21-01-2021 8:08:58 [SCADA_CR] CR_ESTADO_ABIERTO_52B8 Abierto      Coronel_66_ST_Abierto_52B8 

21-01-2021 10:16:16 [SCADA_CR] CR_ESTADO_ABIERTO_89B8_2 Coronel_66_ST_Abierto_89B8-2 

21-01-2021 10:20:32 [SCADA_CR] CR_ESTADO_ABIERTO_89B8_2 Abierto      Coronel_66_ST_Abierto_89B8-2 

21-01-2021 10:58:15 [SCADA_CO] EJER_B3_52B3_OR_CERRAR 1      52B3 CERRAR 

21-01-2021 10:58:16 [SCADA_CO] EJER_B3_52B3_ST_CER CERRADO      52B3 ESTADO CERRADO 

21-01-2021 14:05:38 [SCADA_CR] CR_ESTADO_CERRADO_89B8_2 Cerrado      Coronel_66_ST_Cerrado_89B8-2 

21-01-2021 14:06:12 [SCADA_CR] CR_ORDEN_CERRAR_52B8 1      Coronel_66_CM_Cerrar_52B8 

21-01-2021 14:06:28 [SCADA_CR] CR_ESTADO_CERRADO_52B8 Cerrado      Coronel_66_ST_Cerrado_52B8 

21-01-2021 14:08:23 [SCADA_CR] CR_ORDEN_ABRIR_52B8 1      Coronel_66_CM_Abrir_52B8 

21-01-2021 14:08:42 [SCADA_CR] CR_ESTADO_ABIERTO_52B8 Abierto      Coronel_66_ST_Abierto_52B8 

21-01-2021 14:11:58 [SCADA_CR] CR_ORDEN_CERRAR_52B8 1      Coronel_66_CM_Cerrar_52B8 

21-01-2021 14:12:08 [SCADA_CR] CR_ESTADO_CERRADO_52B8 Cerrado      Coronel_66_ST_Cerrado_52B8 
 

Obs.: Se debe considera sumar 4 horas al horario señalado. 
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INFORME DE FALLA 21/01/2021 
 
 

Caída de Servicio total - BF / S/E Papeles Bio Bio 
21.01.2021 – 13:09 Hrs. 
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1. CAUSA U ORIGEN DE LA FALLA: 
 
1.1. Fecha y hora de la Falla 

 
Fecha  21/01/2021 
Hora 13:09 
Hora normalización  13:31 
minutos sin servicio eléctrico  22 

 
 

1.2. Localización de la falla: 

Falla externa a instalaciones de Papeles Bio Bio. De acuerdo a lo informado por 
medios oficiales del Coordinador Eléctrico Nacional, ver Anexo N°1 Informe 
diario del 21/01/2021 del CEN, Línea de 66 kV Ejército - Coronel 1 interrupción 
forzada por protecciones, se pierden consumos de papelera Bíobío. Causa 
informada: Una fase cortada entre las estructuras 112 y 113 por incendio bajo la 
línea, según IF 2021000145 
 
1.3. Causa de la Falla: 

Falla externa a instalaciones de Papeles Bio Bio. De acuerdo a lo informado por 
medios oficiales del Coordinador Eléctrico Nacional, ver Anexo N°1 Informe 
diario del 21/01/2021 del CEN, Línea de 66 kV Ejército - Coronel 1 interrupción 
forzada por protecciones, se pierden consumos de papelera Bíobío. Causa 
informada: Una fase cortada entre las estructuras 112 y 113 por incendio bajo la 
línea, según IF 2021000145 
 
1.4. Código falla: 

 

Causas de falla Descripción 

Fenómeno físico (*) 

Elemento del Sistema Eléctrico (*) 

Fenómeno eléctrico Tensión 

Modo Caída total del servicio 

(*)Falla en instalación de terceros, no corresponde a Papeles Bio Bio. 
 

 
1.5. Comuna donde se originó la operación: 

 

Nombre Comuna Región 

San Pedro de la Paz Bio Bio 

 
1.6. Reiteracion 

 
No Hay. 
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2. INSTALACIONES AFECTADAS. 
 

Subestación/Barra Interruptores operados 
BA S/E PAPELERA BIO BIO 66KV Caída Total de servicio eléctrico 

 
3. RESUMEN DE LA OPERACIÓN EN S/E PAPELERA BIO BIO                                                                                                                

 
Consumo total previo a caída de servicio (MW) 1,05 
  
Desprendimiento Total por la caída de servicio(MW) 1,05 

 
 

4. ANALISIS DE LA CAIDA DE SERVICIO 
 

A) OSCILOGRAFÍA POR LOS MEDIDORES DE ENERGIA. 

 
Los relés de las protecciones principales no operaron debido que fue falla 
externa a Papeles Bio Bio, no registrando el evento. Y Además, fue una caída de 
servicio total. 
La siguiente oscilografía son el registro de potencia de la suma de los 3 
medidores de los 3 trasformadores principales 66/6KV de Papeles Bio Bio, antes 
y después de la caída de servicio. 
 
 

 
 

Gráfico N°1. Oscilografía del registro de los datos de potencia de Paples Bio Bio. 

 
 

La grafica anterior muestra claramente de la caída total del servicio eléctrico en la planta 
de Papeles Bio Bio 
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5 ACCIONES CORRECTIVAS A CORTO PLAZO. 
 

 Revisión de protecciones, recuperación de los consumos en coordinación con el CEN , 
CGE y AES Gener 
 
 
6 ACCIONES CORRECTIVAS A LARGO PLAZO 
 

No aplica, debido que la falla fue en instalaciones externas de Papeles Bio Bio 
 

7 CONCLUSIONES 
 

En los antecedentes expuestos, se muestra que la falla en el SEN fue en instalaciones 
externas a Papeles Bio Bio S.A., ocurrida el jueves 21 de enero a las 13:09 horas del 2021, 
produce una caída total del servicio eléctrico en la planta de Papeles Bio Bio. El servicio 
eléctrico retorno a las 13:31 horas del circuito1 de la línea concepción - coronel 66 KV, 
estando 22 minutos sin energía eléctrica en planta.  
 
8 CRONOLOGIA DE EVENTOS Y ANÁLISIS EN CONJUNTO CON EL CGE, 
COT y CEN 

 
13:09 Caída total de servicio por falla externa a Papeles Bio Bio  
13:25 se recibe llamado del COT AES Gener el cual indica falla en circuito 1 y autoriza 
a coordinarse con CGE para realizar cambio al circuito 2.  
13:30 Se llama a CGE para confirmar cambio de circuito, quien dan V°B  
13:31 Se realiza cambio de circuito  
13:33 se llama a CGE para confirmar cambio de circuito. 
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ANEXO 1 
INFORME DIARIO CEN 

21-01-2021 
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