Parámetros de Simulación:
Se ha realizado las simulaciones de operación económica para el Estudios Sistema Mediano Punta Arenas y Escenarios de Estudio NT 2020 mediante el software PLEXOS 8.1. Se realizó una optimización lineal con un horizonte de simulación de 4 años a partir del 01 de enero de 2021, con pasos de 1 semana y resolución horaria.
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· Costo de falla (energía NO suministrada): 726.09 [USD/MWh]
· Costo de Reserva NO suministrada: 726.09 [USD/MWh]

Parámetros Unidades de Generación
	
	Potencia Máxima Bruta [MW]

	TRESPUENTES_U1
	24.0

	TRESPUENTES_U2
	1.46

	TRESPUENTES_U3
	1.46

	TRESPUENTES_U4
	10.0

	TRESPUENTES_U5
	2.72

	TRESPUENTES_U7
	15.0

	TRESPUENTES_U8
	10.7

	TRESPUENTES_U9
	15.0

	PUNTAARENAS_U1
	1.4

	PUNTAARENAS_U2
	1.4

	PUNTAARENAS_U3
	1.4

	PUNTAARENAS_U5
	6.7

	CABO_NEGRO_EO
	2.55

	VIENTOS_PAGANICOS_EO
	10.35



[bookmark: _GoBack]*Valores obtenidos de la plataforma Infotecnica.
Costos Variables
La proyección de Costos Variables hasta el año 2025 de las unidades térmicas se encuentra en el archivo “Gen_VOMCharge.csv” las cuales tienen proyecciones mensuales.

Mantenimiento Mayores
Se consideraron los siguientes mantenimientos mayores, los cuales fueron replicados anualmente:
	UNIDAD
	Fecha de Inicio
	Fecha de Término

	TRESPUENTES_U1
	08-feb
	12-feb

	TRESPUENTES_U1
	01-dic
	03-dic

	TRESPUENTES_U4
	08-abr
	13-abr

	TRESPUENTES_U4
	02-nov
	09-nov

	TRESPUENTES_U7
	15-abr
	20-abr

	TRESPUENTES_U7
	11-sept
	16-sept

	TRESPUENTES_U8
	18-ene
	21-ene

	TRESPUENTES_U8
	01-mar
	31-mar

	TRESPUENTES_U8
	05-oct
	09-oct

	TRESPUENTES_U9
	22-abr
	29-abr

	TRESPUENTES_U9
	16-nov
	21-nov



*Los mantenimientos son en base al archivo “Plantilla_PMPM_jul2020-May2021 EDELMAG_Mod”, el cual contiene los mantenimientos mayores informado por la empresa EDELMAG para el periodo Julio 2020-Mayo2021.

Estimación de Demanda
Considerando la Generación real horaria del Sistema Mediano de Punta Arenas del año 2019, se proyectó la demanda aplicando las siguientes tasas de crecimiento:

	Año
	Tasa de Crecimiento (%)

	2020
	-4.25%

	2021
	3.82%

	2022
	2.97%

	2023
	1.80%

	2024
	1.80%



La carga se repartió en un 60% en S/E Punta Arenas y 40% en S/E Tres Puentes, de acuerdo con lo señalado en el informe de Estudio de Seguridad y Calidad de Servicio de SM Punta Arenas 2018.



Proyección de Energía Renovable
· La proyección de energía de la central eólica Cabo Negro se realizó replicando la generación real horaria del año 2017 para todos los años.

· La proyección de energía de la central eólica Vientos Patagónicos se realizó replicando el pronóstico de generación horaria de un año completo, el cual fue proporcionado por la empresa.

Descripción Datos de Entrada
· Gen_MaxCapacity.csv: Contiene la potencia máxima bruta disponible de las unidades, están considerados los pronósticos de energía renovable y mantenimientos mayores.
· Gen_IniGeneration.csv: Contiene la generación inicial para la simulación.
· Gen_IniHoursDown.csv: Contiene las horas fuera de servicio iniciales para la simulación.
· Gen_IniHoursUp.csv: Contiene las horas en servicio iniciales para la simulación.
· Gen_VOMCharge.csv: Contiene la proyección de costos variables.
· Lin_MaxRating.csv: Contiene la capacidad máxima de las líneas.
· Lin_MinRating.csv: Contiene la capacidad máxima de las líneas en el sentido opuesto.
· Lin_Units.csv: Contiene el estado de las líneas, “1” conectada, “0” desconectado. 
· Sys_Load.csv: Contiene la proyección de demanda horaria.
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