Estudio para analisis de falla EAF 051/2021

“Falla en linea 66 kV Central Diésel Arica - Arica”
Fecha de Emision: 04-03-2021

1. Descripcion general de la interrupcion

a. Fecha y Hora de la falla

Fecha 11/02/2021

Hora 18:00

Consumos desconectados (MW) 3.60

Demanda previa del sistema (MW) | 9892.60

Porcentaje de desconexién 0.036 %

Calificacion Apagon No aplica (porcentaje de desconexion < 10%)
b. Identificacion instalaciéon afectada

Nombre de la instalaciéon

Transformador 110/66/13.8 kV de S/E Arica / ET01G216SE023G216

Tipo de instalacion

Transformador

Tensiéon nominal

110 kV

Segmento

Transmision Zonal

Propietario instalacion afectada

Engie Energia Chile S.A.

RUT

88.006.900-4

Representante Legal

Gabriel Marcuz

Direccion

Av. Apoquindo N°3721, Piso 19, Las Condes.

c. Identificacion del elemento fallado

Nombre del elemento fallado

Linea 66 kV Central Diésel Arica — Arica: tramo Central Diésel Arica - Tap Off
Quiani 66 kV / LT153CI1TR03G2165T13G216

Propietario elemento fallado

Engie Energia Chile S.A.

RUT

88.006.900-4

Representante Legal

Gabriel Marcuz

Direccion

Av. Apoquindo N°3721, Piso 19, Las Condes.




d.1 Origen y causa de la falla

Se produjo la desconexion forzada del transformador 110/66/13.8 kV de S/E Arica y la apertura del
interruptor 52BR de S/E Chapiquifia, por medio de la operacion de las protecciones de sobrecorriente
residual y de distancia en segunda zona, respectivamente, ante falla ocurrida en la linea 66 kV
Central Diésel Arica — Arica.

La empresa Engie Energia Chile S.A. declara que la falla fue a causa de un poste chocado en la
estructura N°56 de un alimentador de distribucion de la empresa CGE S.A., el cual acorta distancia
con los conductores de la linea 66 kV Central Diésel Arica - Arica, entre las estructuras N°5 y N°6,
con una localizacién de falla registrada por las protecciones de 8.2 km desde S/E Arica.

d.2 Fenémeno Fisico:
OPEG6: Fallas en instalaciones de terceros u en otro segmento.

La empresa Engie Energia Chile S.A. no remite antecedentes que permitan verificar la causa de la
falla.

d.3 Reiteracion:

Reiteracién Fendmeno Fisico en la instalacién afectada: Esta instalacion no ha sido afectada por el
mismo fenémeno fisico durante los Ultimos 24 meses moviles.

Reiteracion Fendmeno Fisico en instalaciones del mismo propietario: Si se han producido
reiteraciones del fendmeno fisico en instalaciones del propietario de la instalacion afectada, durante
los Ultimos 24 meses.

Instalacion Elemento EAF Acciones informadas
De;iinj:ig%b?r; iiifakv Barra 416-2019 No se informan acciones correctivas y/o preventivas.
Ag:;t;l:jaeir;t/;m_rziﬂls;i:uagglezl Barra 066-2020 No se informan acciones correctivas y/o preventivas.
Ag;:ﬁ:jaeigt;n}zif::uagg?l Barra 067-2020 No se informan acciones correctivas y/o preventivas.

Cantidad de fallas (sin importar Fenémeno Fisico) en la misma instalacion: Si se han producido fallas
en la misma instalacion afectada, durante los Ultimos 24 meses moviles (EAF 427-2019 y EAF 114-
2020).

d.4 Fenémeno eléctrico
PR51N: Proteccién de sobrecorriente temporizada residual.
e. Detalles de la instalacién, equipo o elemento donde se produjo la falla

El elemento donde se origind la falla corresponde a la linea 66 kV Central Diésel Arica — Arica, la que
estd compuesta a su vez por los tramos Central Diésel Arica — Tap Quiani 66 kV y Tap Quiani - Arica
66 kV. La linea tiene un largo aproximado de 6.8 [km], con un conductor del tipo CU 2.0 AWG para
cada fase, cuenta con una capacidad de 41 [MVA] aproximadamente y su fecha de puesta en servicio
fue en el ano 1964, de acuerdo con la informacion disponible en la plataforma de Infotécnica del
Coordinador Eléctrico Nacional.

La empresa Engie Energia Chile S.A. no envia informacién de los mantenimientos de esta instalacion
en los ultimos 24 meses.




f. Ubicaciéon urbana o rural segin DS 327/1997

No aplica.

g. Proposicion del propietario respecto del origen de la falla
No informado.
h. Comuna donde se presenta la falla

15101: Arica

i. Fecha de entrega de la informacion al Coordinador

Coordinado Informe de 48 horas Informe de 5 dias
(13-02-2021) (18-02-2021)
Engie Energia Chile S.A. (Engie) 11-02-2021 18-02-2021

2. Descripcion del equipamiento afectado

a. Sistema de Generacion

Central Unidad Pérdida de Generaciéon (MW) H. Desconexién H. Normalizacién
PFV Pampa Camarones - 5.40 18:00 20:35
PFV EIl Aguila - 1.00 18:00 18:22

Total: 6.40 MW

- Los montos y los horarios sefialados corresponden a lo informado por la empresa Engie Energia Chile S.A.

b. Sistema de Transmision

Elemento Afectado Segmento

Tramo Hora Desc. | Hora Norm.
Central Chapiquifia - Arica 66 kV ST Dedicado Chapiquifia - Tap El Aguila 66 kv C1 18:00 19:04
Arica - Pozo Almonte 110 kV ST Zonal Arica - Tap Mal Paso 110 kV C1 18:00 19:11
S/E Arica ST Zonal Transformador 110/66/13.8 kV 18:00 19:11

- Los horarios senalados corresponden a lo informado por la empresa Engie Energia Chile S.A.

c. Consumos

. Pérdida de % .
Sub_-’ Allmentador / Comuna Consumo consumo Clientes H. Desc. H. Disp. H. Norm.
Estacion Paio Afectados
(MW) pre-falla
Lluta Quiborax/C2 Arica 1.80 0.018 1 18:00 18:18 18:18
Central Centro/C1 Arica 1.80 0.018 - 18:00 18:18 18:18
Diésel Arica

Total: 3.60 MW  0.036 % -

- Los montos y horarios sefalados corresponden a lo informado por la empresa Engie Energia Chile S.A.




3. Estimacion de la energia no suministrada

_ L - ~ Tipo de Pérdida de Tiempo Tiempo ENS
Sub-Estacién | Alimentador / Pafio | Empresa Cliente Consumo (MW) | Indispon. (h) | Desc. (h)| (MWh)
Lluta Quiborax/C2 Quiborax Libre 1.80 0.30 0.30 0.54
Central Centro/C1 CGE S.A. || Regulado 1.80 0.30 0.30 0.54
Diésel Arica

Clientes Regulados 0.54 MWh

Clientes Libres 0.54 MWh

Total 1.08 MWh

- Los montos sefialados corresponden a lo informado por la empresa Engie Energia Chile S.A.

- Curva de recuperacion esperada v/s recuperacion real.
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=@ Reocuperacidn esperada = @ == Recuperacion real
No se aprecian diferencias entre los horarios de recuperacion real respecto de los horarios de

disponibilidad de la barra primaria respectiva para recuperar consumos.

- Velocidad promedio de recuperacion.

Tiempo Velocidad de
Rango Potencia (MW) | recuperaciéon recuperacion
(h) (MW/h)
Primer 80 % 2.88 0.30 9.60
Ultimo 20 % 0.72 0.30 2.40
100 % Total 3.60 0.30 12.00




4. Descripcion de las configuraciones en los momentos previo y posterior a la falla

Demanda del sistema previo a la falla: 9892.60 MW

Regulacion de Frecuencia

Control distribuido de frecuencia en el Sistema Eléctrico Nacional previo a la falla, mediante las
centrales: Mejillones (IEM, CTM1 y CTM3), Tocopilla (U15), Cochrane (CCH1), Norgener (NTO01),

Guacolda (U1 y U4), Cipreses (U1), Angamos (ANG2) y El Toro (U1, U2, U3 y U4).

Estado y configuracion previo a la falla

Las instalaciones de transmision se encontraban en servicio normal en los momentos previos a la

desconexidn forzada, con las siguientes particularidades en el sistema:

e Elinterruptor 52B2 de S/E Arica se encontraba transferido mediante el interruptor 52BR.

e El interruptor 52H1 de S/E Tap Off Quiani se encontraba abierto.

e Segun el registro historico del sistema SCADA del Coordinador, las unidades N°1 y N°2 de la
central Chapiquifa se encontraban en servicio con una inyeccion hacia el SEN de 3 MW y 4

MW, respectivamente.

e Segun el registro histérico del sistema SCADA del Coordinador, todas las unidades de la

Central Diésel Arica se encontraban fuera de servicio.

e Previo a la falla se encontraba en vigencia la solicitud de intervenciéon N°2020100399:

2020100399 ENGIE Programada Linea 01-01- 31-12-
¥ CENTRAL CHAPIQUINA - ARICA 66KV - 2021 2021
¥ Intervencion / Origen Externo/ Programada  00:00 23:59
? No tiene consumo afectado
. . » Fecha
? Trabajos a Realizar: Reparacion de ruta Efect
ectiva
11CH, trabajos cercanos a linea 66kV Chapiqu... L
: : Inicio
Ver mas
o . i = 01-01-
¥ Desc. Nivel Riesgo: Riesgo medio, empresa S
externa a ENGIE realiza trabajos cercano a linea D600
con maquinaria altura. ’
Ver menos
? Comentarios Adicionales: Condiciones
Requeridas: SE ARICANO RECONECTAR 52B2 ; SE
CHAPIQUINA NO RECONECTAR 52B2. Esta
solicitud reemplaza a la SI 2020063764.
e Previo a la falla se encontraba en vigencia el Informe de Limitacidn N°2021000004:
Fecha
Fecha Estimada
Nuamero Coordinado Descripcion Observaciones Perturbacion Retorno
2021000004 ENGIE ¥ SubFEstacion: S/E ARICA ATR funciéon 50N de proteccién 01-01-2021 31-03-
¥ Elementos: Tipo: transformadores3d - Arica 51/51N blequeada por re- 00:00 2021
110/66/13.8 kV evaluacion ECAP ya que para fallas 23:59
altamente resistivas en lineas opera
erroneamente, Reemplaza a IL
N°202002158




Otros antecedentes relevantes

Segun lo indicado por la empresa Engie Energia Chile S.A.:

Siendo las 18:00 horas del dia 11 de febrero de 2021, se produce la apertura indeseada de
los interruptores 52HT3 y 52BT3 en S/E Arica, correspondientes al transformador
110/66/13.8 kV, ocasionada por acortamiento de distancia en la linea 66 kV Central Diésel
Arica - Arica (entre las estructuras N°5 y N°6), ante poste chocado en redes de media
tension (estructura N°56 de CGE S.A.).

Se informa al Coordinador Eléctrico Nacional sobre la falla en el sistema de Arica (clientes
afectados, solo alimentador Centro de CGE S.A. y Quiborax) y la central Chapiquifia queda
operando en Isla abasteciendo los consumos de Putre y Chungara.

En el pafio B2 de S/E Central Chapiquifia (transferido al pafio BR), operan las protecciones de
linea, ambos sistemas de la marca Siemens, modelo 7SA61. Operan por medio de la funcion
21 Z2 como respaldo del pafio B5 de S/E Arica.

En el pano HT3-BT3 S/E Arica, opera la proteccion de sobre corriente, sistema 3, marca
Siemens, modelo 7SJ62. Arranca por funciéon 50N y dispara por funcion 50BF en tiempo 1 de
retrip. Se considera que descoordina respecto al pafio B5 de S/E Arica.

En el pafio B5 de S/E Arica, se activa la proteccion de distancia, Sistema 1, marca Siemens,
modelo 7SA61. Arranca por funcidon 67N, esta funcidon se bloquea por el arranque 21 Z3
(debido a la evolucién de la falla de alta impedancia), descoordinando con respecto a la
proteccién 75162 asociada al sistema 3 del transformador 110/66/13.8 kV de S/E Arica. Esta
descoordinacidn se encuentra evaluada y se presenta la solucion en ECAP entregado al CEN.

Se solicitara a la empresa Engie Energia Chile S.A. lo siguiente:

Mayores antecedentes que permitan acreditar la causa de la falla, que incluya registros
fotograficos del punto de falla con la cercania entre los conductores involucrados, y alguna
comunicacién con la empresa CGE S.A. donde se confirme el choque de poste en sus redes
de distribucion.

Registros oscilograficos y de eventos asociados a las protecciones eventualmente operadas
en las centrales PFV El Aguila y PFV Pampa Camarones, junto con las maniobras realizadas
para la normalizacion de las instalaciones.

Mayores antecedentes que expliqguen cédmo se genera la operacién de la funcién 50BF
correspondiente a los pafios del transformador 110/66/13.8 kV de S/E Arica, ante la
operacion de la proteccion de sobrecorriente residual asociada al pafio BT3 de dicha
subestacion, habida cuenta que la informacidn declarada en el Informe de Limitacion
N°2021000004 indica que la funcién 50N se encontraba bloqueada, sin registrarse apertura
de otros interruptores en S/E Arica.

Mayores antecedentes que expliquen la apertura del interruptor 52G1 de la central
Chapiquina, correspondiente a la unidad N°1, que segun el registro histérico del sistema
SCADA del Coordinador se produce a las 18:06 horas, remitiendo sus registros oscilograficos
y de eventos, junto con su respectivo analisis.

Mantenimientos realizados a la linea 66 kV Central Diésel Arica - Arica durante los ultimos 24
meses, junto con los antecedentes que acrediten su realizacion, indicando los principales
hallazgos.

Proposicién acerca del origen de la falla (Externa, Interna, Fuerza Mayor o Caso Fortuito),
junto con los antecedentes probatorios que respalden dicha proposicion.



e Cronograma de trabajo, con plazos definidos, con las tareas de normalizacién de la estampa
de tiempo de las protecciones asociadas a los pafios BR de S/E Chapiquifia, BT3 y B5 de S/E
Arica, con el fin de cumplir con la Hora Oficial (UTC - 0) definida en la Norma Técnica de
Seguridad y Calidad de Servicio.

Se solicitara a la empresa CGE S.A. los respectivos Informes de 48 horas y de 5 dias asociados al
evento en cuestidn, con el detalle pormenorizado de los consumos afectados por cada alimentador en
S/E Central Diésel Arica, junto con indicar la cantidad de clientes involucrados, tipo de clientes
(Regulado y/o libre) y comunas afectadas.

De forma complementaria, se adjuntan los informes de fallas de instalaciones ingresados en el
sistema del Coordinador Eléctrico Nacional por Engie Energia Chile S.A. (Anexo N°1) y otros
antecedentes aportados por dicha empresa (Anexo N°2).

Acciones preventivas y/o correctivas

a) La instalacidon afectada no cuenta con una auditoria u otro tipo de mantenimiento en curso.
b) Acciones correctivas a corto plazo:

La empresa Engie Energia Chile S.A. indica lo siguiente:

e "Se procede a deshabilitar completamente la funcion 50N, con el objetivo de evitar el
arranque y disparo de 50BF (solo se habia deshabilitado matriz de disparo). ENGIE se
encuentra a la espera de aprobacion del ECAP por parte del CEN, para implementacion de los
ajustes que corrigen este problema”.

c) Acciones correctivas a largo plazo:

La empresa Engie Energia Chile S.A. indica que “No aplica”.



Diagrama simplificado de las instalaciones previo a la falla




5. Cronologia de eventos y la descripcion de las causas de los eventos

Hora

18:00

18:00

18:00

18:00

Involucrado

Engie

Engie

Engie

Engie

Evento

Apertura automatica de los interruptores 52HT3 y 52BT3 de S/E Arica, correspondientes
al transformador 110/66/13.8 kV, por medio de la operacion de la proteccion de
sobrecorriente residual y ldgica de falla de interruptor (50BF).

Apertura automatica del interruptor 52BR de S/E Chapiquifia, correspondiente a la linea
66 kV Arica - Chapiquifia, por medio de la operacion de su funcién de distancia en
segunda zona.

Salida intempestiva del PFV El Aguila.

Salida intempestiva del PFV Pampa Camarones.

- Las horas sefaladas corresponden a lo informado por la empresa Engie Energia Chile S.A.

6. Normalizacion del servicio

Fecha

11-02-2021

11-02-2021

11-02-2021

11-02-2021

11-02-2021

11-02-2021

11-02-2021

11-02-2021

11-02-2021

11-02-2021

11-02-2021

11-02-2021
11-02-2021

16-02-2021

Involucrado

Engie

Engie

Engie

Engie

Engie

Engie

Engie

Engie

Engie

Engie

Engie

Engie
Engie

Engie

Hora

18:

18:

18:

18:

18:

19:

19:

19:

19:

19:

19:

19:
20:

16:

01
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18

22

00
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04

08

11

11

15
35

47

Accion

Personal de Operaciones y Mantenimiento de Engie revisa instalaciones y
protecciones operadas.

Se informa al Coordinador de la falla en el sistema de Arica y se indica que la
central Chapiquifia queda operando en Isla, alimentando los consumos de
Putre y Chungara.

Apertura del interruptor 52G1 de la central Chapiquifia, correspondiente a la
unidad N°1. (*)

Cierre manual del interruptor 52B1 en S/E Tap Off Quiani. Se recuperan los
consumos del alimentador Centro en S/E Central Diésel Arica y Quiborax en
S/E Lluta.

PFV El Aguila disponible.

Se informa al Coordinador la causa de la falla, acortamiento de distancia en
linea 66 kV Central Diésel Arica - Arica, provocado por poste chocado en
redes MT de CGE S.A.

Apertura manual del interruptor 52G2 de la central Chapiquifia,
correspondiente a la unidad N°2. Maniobra de normalizacién de la linea 66 kV
Arica - Chapiquifia.

Cierre manual del interruptor 52BR de S/E Chapiquifia. Se energiza y
normaliza la linea 66 kV Arica - Chapiquina.

Cierre manual del interruptor 52G2 de la central Chapiquifia, se sincroniza la
unidad N°2 de dicha central con el SEN.

Cierre manual del interruptor 52HT3 de S/E Arica. Se energiza en vacio el
transformador 110/66/13.8 kV de dicha subestacion.

Cierre manual del interruptor 52BT3 de S/E Arica. Se normalizan el
transformador 110/66/13.8 kV de dicha subestacion y la linea 66 kV Arica -
Pozo Almonte.

Apertura manual del interruptor 52B1 en S/E Tap Off Quiani.
PFV Pampa Camarones disponible.

Personal especialista deshabilita completamente la funcion 50N del
transformador 110/66/13.8kV de S/E Arica, con el objetivo de evitar el
arranque y disparo de la funcion 50BF (solo se habia deshabilitado la matriz
de disparo, segun Informe de Limitacion N°202100004).

- Las fechas y las horas sefialadas corresponden a lo informado por la empresa Engie Energia Chile S.A.
-(*) Apertura del interruptor 52G1 de la central Chapiquifia segun registro histérico del sistema SCADA del Coordinador.




ANEXO N°1
Informes de trabajos y fallas de instalaciones ingresados en el sistema del
Coordinador Eléctrico Nacional por la empresa Engie Energia Chile S.A.



03-03-2021 Inicio NeoMante

[2) Resumen
Fecha de envio al Coordinador Eléctrico : 11-02-2021 21:32

Numero:
2021000452
Solicitante:
ENGIE
Empresa:
ENGIE
Tipo de Origen:
Interno
SubEstacion:
S/E ARICA
Falla Sobre:
transformador
Elementos

Tipo: transformadores3d - Arica 110/66/13.8 kV

Nombre : Arica 110/66/13.8 kV

Fecha Perturbacion : 11-02-2021 18:00

Fecha Normaliza: 11-02-2021 19:11

Proteccion : 21T, funcidon 51N, fase 3 a tierra.

Interruptor : 52HT3/52BT3

Consumo: 3.6

Comentario : Falla provocada por Acortamiento de distancia en Linea 66Kv Arica - CD Arica, por poste chocado en
redes MT.

¢Produce otra indisponibilidad?
No
Zona Afectada

Arica y Parinacota
Comuna

Arica
Tipo Causa

Causa Presunta
Causa Secundaria
Falla originada en terceros (accidentes, interferencias, rodado, deslizamiento de tierra)

Comentarios Tipo Causa:

Acortamiento de distancia en Linea 66Kv Arica - CD Arica (entre estructuras 5y 6), por poste chocado en redes MT
(Estructura N°56 de CGE)

Causas

https://neomante.coordinador.cl/informe_fallas/show/subestacion/6025ba0ead651f089b57015b 1/3



03-03-2021 Inicio NeoMante

-Fenémeno Fisico: Disminucién de distancia eléctrica.

-Elemento: Interruptores

-Fenémeno Eléctrico: Proteccidn de sobrecorriente temporizada residual
-Operacion de los interruptores: Varios

Comentarios Causas:

-Fenémeno Fisico: Acortamiento de distancia en Linea 66Kv Arica - CD Arica, por poste chocado en redes MT .
-Elemento: Debido a la falla se produce apertura de 52HT3, 52BT3 en S/E Arica y 52BR en CH Chapiquifia.
-Fenémeno Eléctrico: En Transformador 110/66/13.8kV de S/E Arica, Opera proteccidn 21T, funcién 51N, fase 3 a
tierra.

-Operacion de los interruptores: Apertura de 52HT3, 52BT3 en S/E Arica y 52BR en CH Chapiquifia.

Observaciones:

-Observaciones: Falla a causa de acortamiento de distancia en Linea 66Kv Arica - CD Arica, por poste chocado en
redes MT. Chapiquifia queda operando en Isla alimentando consumos de Putre y Chungara, quedan fuera de servicio
sin alimentacion Quiborax en Tap-Off El Aguila, PVF El Aguila y alimentador Centro en CD Arica.

-Acciones Inmediatas: 18:01Hrs, Personal operaciones y Mantenimiento Engie revisa Instalaciones y protecciones
operadas. // 18:02Hrs, Se informa a CEN falla en sistema Arica (clientes afectados, solo Alimentador Centro de CGE,
Quiboraxy PFV El Aguila) Chapiquifia queda operando en Isla, alimentando consumos de Putre y Chungara //
18:18Hrs, Cerrado 52B1 en Tap-Off Quiani (se recuperan consumos de Alimentador Centro en CD Arica y Quiborax en
Tap-Off El Aguila)

-Hechos Sucedidos: 18:00Hrs, Falla en sistema Engie Arica, apertura 52HT3, 52BT3 en S/E Arica y apertura 52BR en
CH Chapiquifia // 18:02Hrs, Se informa a CEN falla en sistema Arica (consumos afectados, solo Alimentador Centro de
CGE y Quiborax)// 18:18Hrs, Cerrado 52B1 en Tap-Off Quiani (se recuperan consumos de Alimentador Centro en CD
Arica'y Quiborax) y PFV El Aguila// 19:00HTrs, Se informa a CEN causa de falla, acortamiento de distancia en Linea 66Kv
Arica - CD Arica, por poste chocado en redes MT de CGE, CEN autoriza a normalizar Transformador 110/66/13.8kV de
S/E Arica // 19:11Hrs, Cerrado 52HT3 en S/E Arica // 19:11Hrs, Cerrado y sincronizado 52BT3 en S/E Arica// 19:15Hrs,
Abierto 52B1 en Tap-Off Quiani, separados sistemas Engie y CGE.

-Acciones Correctivas a Corto Plazo: Revision de instalaciones y normalizacion de equipos

-Acciones Correctivas a Largo Plazo: N/A

Afecta SSCC:

No
Afecta Medidores:

No
Afecta Protecciones:

No

Consumo:

Consumo Regulado y Libre
Distribuidoras Afectadas

CGE / Perd. Estm. de Potencia: 1.8 / Region : Arica y Parinacota / Clientes Afectados: 1
ENGIE / Perd. Estm. de Potencia: 1.8 / Region : Arica y Parinacota / Clientes Afectados: 1
CGE / Perd. Estm. de Potencia: 1.8 / Region : Arica y Parinacota / Clientes Afectados: 1

Retorno Automatico:

No Tiene Retorno AutomAitico

Fecha [ Hora Perturbacion de la Solicitud:
11-02-2021 18:00

https://neomante.coordinador.cl/informe_fallas/show/subestacion/6025ba0ead651f089b57015b 2/3



03-03-2021 Inicio NeoMante
Fecha / Hora Estimada Retorno:
11-02-2021 19:11

Fecha [ Hora Efectiva Retorno:
11-02-2021 19:14

[2) Archivos Subidos

Archivo

<. EV2021000452_SE Arica ATR3_Chapiquifia B2.zip
(/informe_fallas/download_file/6025ba0ead651f089b57015b/EV2021000452_SE Arica
ATR3_Chapiquifia B2.zip)

& IF N°2021000452, SE Arica.xlsx (/informe_fallas/download_file/6025ba0ead651f089b57015b/IF
N°2021000452, SE Arica.xlsx)

https://neomante.coordinador.cl/informe_fallas/show/subestacion/6025ba0ead651f089b57015b

Fecha
Subida

18/02/2021

20:40:32

18/02/2021
20:40:32
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[2) Resumen
Fecha de envio al Coordinador Eléctrico : 11-02-2021 23:04

Numero:
2021000454

Solicitante:
ENGIE
Empresa:
ENGIE

Tipo de Origen:
Externo
Central:

PFV PAMPA CAMARONES
Afecta a todas las unidades

Potencia:

Desconexion de la unidad(es)

Unidades:

Zona Afectada

Aricay Parinacota

Comuna

Arica

Tipo Causa

Causa Definitiva
Causa Principal
Falla originada en terceros (accidentes, interferencias, rodado, deslizamiento de tierra)

Comentarios Tipo Causa:

Falla externa

Causas

-Fenémeno Fisico: Fallas en instalaciones de terceros u en otro segmento.
-Elemento: Sistema protecciones

-Fenomeno Eléctrico: Frecuencia

-Operacion de los interruptores: Opera segln lo esperado

Comentarios Causas:

-Fenémeno Fisico: CFV Pampa Camarones se desconecta por falla externa por apertura de transformador Arica
110/66/13,8 kV

-Elemento: CFV Pampa Camarones se desconecta por operacion de protecciones por falla externa.

-Fenémeno Eléctrico: CFV Pampa Camarones se desconecta por operacién de la proteccién 81.
-Operacion de los interruptores: 52EL S/E Chaca opera segun lo esperado

Observaciones:
https://neomante.coordinador.cl/informe_fallas/show/central_generadora/6025dce7ad651f08b49e18b1 1/2



03-03-2021 Inicio NeoMante

-Observaciones: Desenganche de PFV Pampa Camarones por falla externa provocada por apertura de
transformador Arica 110/66/13,8 kV

-Acciones Inmediatas: Se informa a especialista para que acudan a revision de equipos y protecciones operadas.

-Hechos Sucedidos: Mientras la CFV Pampa Camarones, se encontraba generando 5,4 MW se produce el
desenganche de la central provocado por un falla externa.

-Acciones Correctivas a Corto Plazo: Se verificaran ajuste de protecciones

-Acciones Correctivas a Largo Plazo: SC

Afecta SSCC:
No

Afecta Medidores:
No

Afecta Protecciones:

No

Consumo:
No tiene consumo afectado

Retorno Automatico:

No Tiene Retorno AutomAitico

Estado Operativo:
FE (Falla Externa)

Estado Operativo Efectivo:
FE (Falla Externa)

Fecha [ Hora Perturbacion de la Solicitud:
11-02-2021 18:00

Fecha / Hora Estimada Retorno:
11-02-2021 20:35

Fecha / Hora Efectiva Retorno:
11-02-2021 20:35

[2) Archivos Subidos

Archivo Fecha Subida

https://neomante.coordinador.cl/informe_fallas/show/central_generadora/6025dce7ad651f08b49e18b1
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03-03-2021 Inicio NeoMante

[2) Resumen
Fecha de envio al Coordinador Eléctrico : 11-02-2021 23:43

Numero:
2021000455

Solicitante:
ENGIE
Empresa:
ENGIE

Tipo de Origen:
Externo
Central:

PFV EL AGUILA
Afecta a todas las unidades

Potencia:

Desconexion de la unidad(es)

Unidades:

Zona Afectada

Aricay Parinacota

Comuna

Arica

Tipo Causa

Causa Definitiva
Causa Principal
Falla originada en terceros (accidentes, interferencias, rodado, deslizamiento de tierra)

Comentarios Tipo Causa:

Falla externa

Causas

-Fenémeno Fisico: Fallas en instalaciones de terceros u en otro segmento.
-Elemento: Sistema protecciones

-Fenomeno Eléctrico: Desbalance de tensién

-Operacion de los interruptores: Opera segln lo esperado

Comentarios Causas:

-Fenémeno Fisico: CFV El Aguila se desconecta por falla externa por provocada por apertura de transformador
Arica 110/66/13,8 kV

-Elemento: CFV El Aguila se desconecta por operacidn de protecciones por falla externa

-Fenomeno Eléctrico: CFV El Aguila se desengancha por operacién de proteccién 27

-Operacion de los interruptores: 52C1 opera segun lo esperado.

Observaciones:
https://neomante.coordinador.cl/informe_fallas/show/central_generadora/6025e2baad651f089b570165 1/2



03-03-2021 Inicio NeoMante

-Observaciones: CFV El Aguila se desengancha por falla externa provocada por apertura transformador
110/66/13,8 kV

-Acciones Inmediatas: Se informa a especialistas para que acudan a revision de equipos y protecciones
operadas.

-Hechos Sucedidos: Mientras la CFV El Aguila se encontraba generando 1 MW se produce el desenganche de la
central provocado por una falla externa.

-Acciones Correctivas a Corto Plazo: Se verificaran ajuste de protecciones

-Acciones Correctivas a Largo Plazo: SC

Afecta SSCC:
No
Afecta Medidores:
No
Afecta Protecciones:
No
Consumo:
No tiene consumo afectado

Retorno Automatico:

Tiene Retorno AutomAitico

Estado Operativo:
FE (Falla Externa)

Estado Operativo Efectivo:

N (Conectada Normal)

Fecha [ Hora Perturbacion de la Solicitud:
11-02-2021 18:00

Fecha [ Hora Estimada Retorno:

11-02-2021 18:22

Fecha [ Hora Efectiva Retorno:
11-02-2021 18:22

[2) Archivos Subidos

Archivo Fecha Subida

https://neomante.coordinador.cl/informe_fallas/show/central_generadora/6025e2baad651f089b570165
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ANEXO TECNICO NTSyCS:
Informes de Falla de Coordinados

Informe de Falla

INFORME DE FALLA FINAL (IF)

1.1 ANTECEDENTES GENERALES

©

i. COORDINADO

N° CDEC de Falla (1):

IF N°2021000452

Razon Social de Empresa:

ENGIE ENERGIA CHILE

RUT Empresa

88.006.900-4

Representante Legal

Gabriel Marcuz

Direccion

Av. Apoquindo N°3721, Piso 19, Comuna de las Condes

Centro de Control:

CC Transmisidn Engie

Responsable del IF:

Aldo Vasquez R.

Fecha envio IF: 18-02-2021
Hora envio IF: 20:37:00
1.2 ANTECEDENTES DE LA FALLA

Fecha de Falla [dd-mm-aaaa]: 11-02-2021
Hora de Falla [hh:mm:ss]: 18:00:00
Duracion de falla [hh:mm:ss]:

Instalacion Afectada: S/E Arica
Comuna (2): Arica

Equipo Fallado/Desc.:

transformador - Arica 110/66/13.8 kV

Fenomeno Fisico:

Falla originada por terceros (accidentes, interferencias,

Elemento: Conductores
Fendmeno Eléctrico: Proteccién de sobre corriente temporizada residual
Modo de Operacion: Varios

Ubicacion Falla [Estructura N°] (3):

Entre Est. 5y 6 LT 66Kv Arica-CD Arica

2. DETALLES DE HECHOS OCURRIDOS

Siendo las 18:00 horas se produce apertura indeseada de Interruptor. 52HT3 y 52BT3 en S/E Arica,

ocasionada por acortamiento de distancia en Linea 66Kv Arica — CD Arica, por poste chocado en redes

MT.

3. CAUSA BASICA U ORIGEN DE LA FALLA

Acortamiento de distancia en Linea 66Kv Arica — CD Arica (entre estructuras 5 y 6), por poste chocado

en redes MT (Estructura N°56 de CGE)

Péagina 1



ANEXO TECNICO NTSyCS:
Informes de Falla de Coordinados

*s: COORDINADOR

4. DETALLE DE LAS INSTALACIONES EN FALLA Y/O DESCONECTADAS

4.1. Instalaciones de Transmision

Nombre de Instalacién Fallada Desconexion Noimalizacicn
Fecha Hora Fecha Hora
. Desconexion Normalizacion
Nombre de Instalaciones Afectadas
Fecha Hora Fecha Hora
Transformador Arica 110/66/13.8kV 11-02-2021 18:00 11-02-2021 19:11
Pafio 52BR, LT 66kV Arica - Chapiquifia (52B2 Chapiquifia transferido a 52BR) 11-02-2021 18:00 11-02-2021 19:04

4.2. Instalaciones de Generacién

., Potencia Desconectada Desconexion Normalizacién
Nombre de Instalacién Fallada

[MW] Fecha Hora Fecha Hora
CFV Pampa Camarones 5.4 11-02-2021 18:00 11-02-2021 20:35
CFV El Aguila 1 11-02-2021 18:00 11-02-2021 18:22

Nombre de Instalaciones Potencia Desconectada Desconexion Normalizacién

Afectadas

[MW] Fecha Hora Fecha Hora

Informe de Falla Pagina 2



ANEXO TECNICO NTSyCS:
Informes de Falla de Coordinados

5. ACTUACION DE PROTECCIONES

5.1. Informacién de Protecciones que detectaron Falla

Sist: Funcién d
Hora Instalacion Interruptor Asociado/Extremo (S/E) Tipo de Falla Ubicacion Falla s en:\as uncmn. ’e Subfuncién Sefializacion Apertura Interruptor
Protecciones Proteccion
Transformador Arica S1S3ATR3 50/51 SN
17:59 110/66/13.8kV 52HT3 Monofasica, Fase C a tierra Fase C-G Si 52HT3
51 S3 ATR3 50/51 50BF
21S1B2 21 2122
17:59 CH. Chapiquifa 52BR Monofasica, Fase C a tierra Fase C-G Si 52BR
21S2 B2 21 21272
215185 21 Arranque 67N /2173
17:59 Pafio B5 S/E Arica 52B5 Monofasica, Fase C a tierra Fase C-G Si No
21S2B5 21 Arranque 67N /2173
5.2. Oscilografias y Registros de Eventos de las Protecciones
‘. Interruptor . Descripcion de oscilografias o Registro de  [Nombre de Archivo de Oscilografias y Registro de Nombre de Carpeta con Archivo de
Hora Instalacion ) Normalizacion ) i .
Asociado/Extremo (S/E) Eventos (4) Eventos (5) Oscilografias y Registro de Eventos (6)
SE Arica_52BT3_S3_EV2021000452_Comtrade_11-
02-2021
SE
17:59 Transformador Arica 110/66/13.8kV 52HT3/52BT3 19:11 Arranque 50N y disparo de proteccién 50BF | Arica_52BT3_S3_EV2021000452_Oscilografico_11| EV2021000452_SE Arica ATR3_Chapiquifia B2
-02-2021
SE
Arica_52BT3_S3_EV2021000452_Perturbografico_
11-02-2021
SE Arica_52B5_S1_EV2021000452_Comtrade_11-
02-2021
SE
19:11 Arranque de proteccién 67N / 21 Arica_52B5_S1_EV2021000452_Oscilografico_11- | EV2021000452_SE Arica ATR3_Chapiquifia B2
02-2021
SE
Arica_52B5_S1_EV2021000452_Perturbografico_1
17:59 Pafio B5 66kV S/E Arica 52B5 1022021
SE Arica_52B5_S2_EV2021000452_Comtrade_11-
02-2021
SE
19:11 Arranque de proteccion 67N / 21 Arica_52B5_S2_EV2021000452_Oscilografico_11- | EV2021000452_SE Arica ATR3_Chapiquifia B2
02-2021
SE
Arica_52B5_S2_EV2021000452_Perturbografico_1
1-02-2021

Informe de Falla
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ANEXO TECNICO NTSyCS:

Informes de Falla de Coordinados

:. COORDINADOR

17:59

CH. Chapiquifia 66kV

52BR

19:11

Disparo de proteccion 21 S1.

SE
Chapiquifia_52B2_S1_EV2021000452_Comtrade_1
1-02-2021

SE
Chapiquifia_52B2_S1_EV2021000452_0Oscilografic
0_11-02-2021

SE
Chapiquifia_52B2_S1_EV2021000452_Perturbogra
fico_11-02-2021

EV2021000452_SE Arica ATR3_Chapiquifia B2

19:11

Disparo de proteccion 21 S2.

SE
Chapiquifia_52B2_S2_EV2021000452_Comtrade_1
1-02-2021

SE
Chapiquifia_52B2_S2_EV2021000452_0Oscilografic
0_11-02-2021

SE
Chapiquifia_52B2_S2_EV2021000452_Perturbogra
fico_11-02-2021

EV2021000452_SE Arica ATR3_Chapiquifia B2

Informe de Falla
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ANEXO TECNICO NTSyCS:

Informes de Falla de Coordinados

6. DESCONEXION DE CONSUMOS

*i COORDINADOR

6.1 de Consumos por EDAC Seleccione su Coordinado
Potenci B ia | Tiempod ion d Envia archivo d i
i . , otencia Hora Desconexién | Hora Normalizacién | | ccuencia fempo cle operacion ce nvia archivo de e el ol Nombre de Carpeta con Archivo de
Coordinado Subestacion Barra Alimentadores Escalon Desconectada esquema (&) Oscilografias o y Registro de ombre e
° Oscilograffas y Registro de Eventos (10)
Mw] [hhimm:ss] [hhimmiss] [msl [Si/No] Eventos (9)

El monto desconectado por la operacién de EDAC dede indicarse por cada uno de los alimentadores comprometidos en el esquema y no por la suma total de ellos.

(7) Frecuencia minima medida por el equipo de proteccién.

@i

d dela

do el tiempo

linterruptor.

(9) Corresponde al nombre de las oscilografias  registros de eventos de I

(10) Corresponde al nombre de la carpeta que contiene las oscilografias y registros de eventos de las protecciones asociadas a la operacién del EDAC. Se debe utilizar el mismo nombre de los archivos.

Informe de Falla

EDAC d

i Técnica de Configuracion y Definicion de Parémetros para Registros Oscilograficos de fallas en formato COMTRADE.
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ANEXO TECNICO NTSyCS:
Informes de Falla de Coordinados

6.2. Informacién de Consumos Desconectados por motivos distintos al EDAC

5 » . . Potencia Hora Hora Hora
p / Barra del que . Numero de clientes L — o .. 0z
AR Alimentador . . ada P ilidad Causa que origina la desconexion
= . esta conectado .
™Mw] [hh: [hh 1 [hh:
Engie S/E Arica/ Barra 66kV SE Arica Arica Quiborax C2 (libre) 1 1.80 18:00 18:18 18:18 [Acortamiento de distancia en Linea 66Kv Arica — CD Arica, por poste chocado en redes MT
CGE CD Arica/Barra 66kV CD Arica Arica Centro C1 (regulado y libre) Informa CGE 1.80 18:00 18:18 18:18 [Acortamiento de distancia en Linea 66Kv Arica — CD Arica, por poste chocado en redes MT

(11) Corresponde a la Potencia desconectada del consumo producto de la Falla.

(12) Corresponde a la hora de desconexién del consumo.

(13) Corresponde a la hora de disponibilidad de potencia para restablecer el consumo.

(14) Corresponde a la hora en que se inicia el restablecimiento del consumo.
(14) Corresponde a la hora en que se inicia el restablecimiento del consumo.

Informe de Falla
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ANEXO TECNICO NTSyCS:

Informes de Falla de Coordinados

7. MANIOBRAS DE REPOSICION EFECTUADAS

*s: COORDINADOR

[dd-rtle:::aaa] [h:?r:n] Lugar Maniobra Ejecutada
11-02-2021 18:18 TapOff Quiani  [Cerrado 52B1
11-02-2021 19:04 CH Chapiquifia |Cerrado 52BR
11-02-2021 19:11 S/E Arica Cerrado HT3
11-02-2021 19:11 S/E Arica Cerrado y sincronizado 52BT3
11-02-2021 19:15 TapOff Quiani  [Abierto 52B1 (Separados sistemas Engie y CGE)

8. CRONOLOGIA DE EVENTOS

Fech
N echa

Hora (15)

[dd-mm-aaaa]

[hh:mm]

Descripcion del evento

Motivo o Causa del Evento

[uny

11-02-2021

18:00

Falla en sistema Engie Arica, apertura
indeseada 52HT3, 52BT3 en S/E Aricay
apertura 52BR en CH Chapiquifia

Acortamiento de distancia en Linea 66Kv Arica — CD Arica, por
poste chocado en redes MT de CGE.

2| 11-02-2021

18:01

Personal operaciones y Mantenimiento Engie
revisa Instalaciones y protecciones operadas

Revision de protecciones e instalaciones afectadas

11-02-2021

18:02

Se informa a CEN falla en sistema Arica
(clientes afectados, solo Alimentador Centro
de CGE, Quiborax y PFV El Aguila) Chapiquifia
queda operando en Isla, alimentando
consumos de Putre y Chungara

Informacién al CEN

11-02-2021

18:18

Cerrado 52B1 en Tap-Off Quiani (se recuperan
consumos de Alimentador Centro en CD Arica
y Quiborax en Tap-Off El Aguila) y PFV El Aguila

Recuperacién de consumos regulados y libres y PFV El Aguila

11-02-2021

19:00

Se informa a CEN causa de falla, acortamiento
de distancia en Linea 66Kv Arica — CD Arica,
por poste chocado en redes MT de CGE, CEN
autoriza a normalizar Transformador
110/66/13.8kV de S/E Arica

Causa de falla y normalizacién de instalaciones afectadas.

11-02-2021

19:04

F/S Unidad CHAP 2 y cerrado con éxito 52BR
en CH Chapiquiia

Normalizacién Linea 66kV Chapiquiiia - Arica (Extremo Chapiquifia)

11-02-2021

19:08

Unidad CHAP2 en servicio

Normalizaciéon CH Chapiquifia

11-02-2021

19:11

Cerrado 52HT3 en S/E Arica

Normalizacion Transformador Arica 110/66/13.8kV

11-02-2021

19:11

Cerrado y sincronizado 52BT3 en S/E Arica

Normalizacion Transformador Arica 110/66/13.8kV

10( 11-02-2021

19:15

Abierto 52B1 en Tap-Off Quiani, separados
sistemas Engie y CGE.

Sistema Engie Arica normalizado

11( 16-02-2021

16:47

Personal especialista deshabilita
completamente la funcidn 50N Transformador
Arica 110/66/13.8kV , con el objetivo de evitar
el arranque y disparo de 50BF (solo se habia
deshabilitado matriz de disparo, seguin IL N°
202100004)

Bloque completo funcién 50N Transformador Arica 110/66/13.8kV .

9. REGISTRO DE COMPORTAMIENTO DINAMICO DE LAS UNIDADES

Informe de Falla
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ANEXO TECNICO NTSyCS: R
Informes de Falla de Coordinados e
*i: COORDINADOR

o
ees
e

10. ANALISIS L ]
Pafio B2 CH. Chapiquifia

Proteccion de Linea, Sistema 1, marca Siemens, modelo 7SA61. Opera por funcién 21 Z2 como respaldo de
pafio B5. Se considera que Opera Correctamente.

Proteccién de Linea, Sistema 2, marca Siemens, modelo 7SA61. Opera por funcién 21 Z2 como respaldo de
pafio B5. Se considera que Opera Correctamente.

Pafio HT3-BT3 S/E Arica.

Proteccidn de sobre corriente, Sistema 3, marca Siemens, modelo 75J62. Arranca por funcién 50N y
dispara por funcién 50BF en tiempo 1 retrip. Se considera que des coordina respecto a 52B5.

Pafio B5 S/E Arica.

Proteccién de distancia, Sistema 1, marca Siemens, modelo 7SA61. Arranca por funcién 67N, esta funcidn
se bloquea por el arranque 21 Z3 (debido a la evolucién de la falla de alta impedancia), descoordinado con
respecto a la proteccidén 75J62 asociada a S3 de ATR3. Esta descoordinacion se encuentra evaluada y
presenta la solucién en ECAP entregado al CEN.

11.2. Acciones Correctivas de corto plazo

Se procede a deshabilitar completamente la funcién 50N, con el objetivo de evitar el arranque y disparo
de 50BF (solo se habia deshabilitado matriz de disparo).

ENGIE se encuentra a la espera de aprobacién del ECAP por parte del CEN, para implementacion de los
ajustes que corrigen este problema.

11.3. Acciones Correctivas de largo plazo

N/A

Informe de Falla Péagina 7



ANEXO TECNICO NTSyCS: o
Informes de Falla de Coordinados

5

:: COORDINADOR
i
12. ANTECEDENTES ESPECIFICOS SOLICITADOS

N/A

13. OTROS ANTECEDENTES

N/A

Informe de Falla
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ANEXO TECNICO NTSyCS: X
Informes de Falla de Coordinados ’;E.COORD.NADOR

14. CLASIFICACION DE LA INSTALACION (Donde se ubica la falla)

URBANO

Informe de Falla



Engie - Chile /Zona Arica /SE Arica/Pa; o ATR3 /Fallas 11-02-2021 7S] 621_51 11/2/2021 /17:59:31.659

Engie - Chile /Zona Arica /SE Arica/Pa;o ATR3 /Fallas 11-02-2021 7S] 621_51

File path:

C:\USERS\QH6010\DOCUMENTS\FALLAS\FALLA 11-02-21_LINEA ARICA-DIESEL\VATR3 SE ARICA\7S) 6_50-51\SE
ARICA_52BT3_S3_EV2021000452_COMTRADE_11-02-2021.CFG

Start time: 11/2/2021 17:59:31.410

Sample rate: 800 Hz

Value representation:primary

Record type: COMTRADE

15/2/2021 /16:45:29 SE ARICA_52BT3_S3_EV2021000452_COMTRADE_11-02-2021.CFG

SIGRA 4.60



Engie - Chile /Zona Arica /SE Arica/Pa; o ATR3 /Fallas 11-02-2021 7S] 621_51

11/2/2021 /17:59:31.659

Time inms Measuring Signal Instantaneous R.M.S.
Cursor 1: 0.00e+000 | iC 766.10 A 382.83 A
.CursorZ: 1.50e-009 | iN -106.98 A 55.542 A
c2-C1 1.50e-009 | iN - iC -873.08 A -327.284 A
Trigger
11/2/2021
17:59:31.659
iA/A
0 PrAAAAAAAAATA AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA \ /\v/\V/\VAVAV/\VI\VI\VI\VI\V/\vI\Vl\vAVAVI\VI\VAVI\V/\VI\VI\VI\V/\VI\VI\VI\V/\VI\VI\V/\V/\V/\VI\VI\V/\V/\VI\V/\V
500
T T T T T T
-0.2 0.0 0.2 0.4 0.6 0.8 1.8
t/s
iB/A
0 —AAAAAAAAAAAAS AAAAAAAAAAAA 'nvAvAvAvAVAVA"I\VI\VI\VI\V,\V’\V/\V,\VI\‘/\VAVAVI\VI\V’\VI\VAVI\VI\VI\VI\VI\VAVA VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV
500
T T T T T T
-0.2 0.0 0.2 0.4 0.6 0.8 1.8
t/s
iC/A R
R At AL AR A AAAARAAAAAAAARAALLY
o WAL VA R ERRARATRAERALH
T T T T T T
-0.2 0.0 0.2 0.4 0.6 0.8 1.8
t/s

15/2/2021 /16:45:29
SIGRA 4.60

SE ARICA_52BT3_S3_EV2021000452_COMTRADE_11-02-2021.CFG



Engie - Chile /Zona Arica /SE Arica/Pa; o ATR3 /Fallas 11-02-2021

75) 621_51

11/2/2021 /17:59:31.659

iN/A

-100

VA/V
25

-25
-50

vB/V
25

-25
-50

vC/V
25

-25
-50

-0.2

0.0

0.2

0.4

0.6

0.8

1.0 1.2

1.4

1.8

t/s

|

0.2

0.4

0.6

0.8

1.0 1.2

1.4

1.8

t/s

|

0.0

0.2

0.4

0.6

0.8

1.0 1.2

1.4

1.8

t/s

-0.2

0.0

0.2

0.4

0.6

0.8

1.0 1.2

1.4

1.8

t/s

15/2/2021 /16:45:29
SIGRA 4.60

SE ARICA_52BT3_S3_EV2021000452_COMTRADE_11-02-2021.CFG



Engie - Chile /Zona Arica /SE Arica/Pa;o ATR3 /Fallas 11-02-2021

75) 621_51

11/2/2021 /17:59:31.659

vGnd/V

-50

vAB/V
25

-25
-50

vBC/V
25

-25
-50

vCA/V
25

-25
-50

LLL

L

-0.2 0.0 0.2 0.4 0.6 0.8 1.0 1.2 1.4 1.6 1.8
t/s
T T T T T T T T T ”
0.2 0.0 0.2 0.4 0.6 0.8 1.0 1.2 1.4 1.6 1.8
t/s
T T H T T T T T T
0.2 0.0 0.2 0.4 0.6 0.8 1.0 1.2 1.4 1.6 1.8
t/s
T T T T T T T T T T
0.2 0.0 0.2 0.4 0.6 0.8 1.0 1.2 1.4 1.6 1.8
t/s

15/2/2021 /16:45:29
SIGRA 4.60

SE ARICA_52BT3_S3_EV2021000452_COMTRADE_11-02-2021.CFG



Engie - Chile /Zona Arica /SE Arica/Pa; o ATR3 /Fallas 11-02-2021 7S] 621_51 11/2/2021 /17:59:31.659

50/51 Ph C PU 1 { 1
50N/51NPickedup 1
50(N)/51(N) PU  — 1
50(N)/51(N)TRIP 3}
51 picked up ] 1 |
50N-1 pickedup ——— 1
50N-1 TRIP
>52-a
50BF TRIP
Relay PICKUP |————— 1
Relay TRIP I [ I I I I I I I ’—\‘ I
-0.2 0.0 0.2 0.4 0.6 0.8 1.0 1.2 1.4 1.6 1.8

t/s

15/2/2021 /16:45:29
SIGRA 4.60

SE ARICA_52BT3_S3_EV2021000452_COMTRADE_11-02-2021.CFG



Engie - Chile / Zona Arica / SE Arica / Paino ATR3 / Fallas / 11-02-2021 / 7SJ621_51
MLFB: 7SJ6215**E921FEQ

Parameter-set version: V04.95.00

Device path: C:\Siemens\DIGSI4\D4Proj\Engie-_ 1\P7DNGV\ST\0000004d

Author:

Creation date: 12.02.21 08:34:29

Last modified: 12.02.21 09:55:14

Operating mode: Offline

Comment:

Setting values in: Primary value description

1 gTe]Toz= i) o RS OTSTRPR 2
1.1 Trip Log - 000024 / 11/ 2/2021 17:59:31.659 - Engie - Chile / Zona Arica / SE Arica / Pafio ATR3 / Fallas /
11-02-2021 / 7SJ6 eer 2



SIEMENS

7SJ621_51_prn_09_55_26

Indications

Trip Log - 000024 / 11/ 2/2021
SIMATIC 17:59:31.659 - Engie - Chile / Zona 12.02.21 09:55:26
1 Indications

Trip Log - 000024 / 11/ 2/2021 17:59:31.659 - Engie - Chile / Zona Arica / SE Arica / Paio

"1 ATR3/Fallas / 11-02-2021 / 7SJ6

Trip Log - 000024 / 11/ 2/2021 17:59:31.659 - Engie - Chile / Zona Arica / SE Arica / Pafio ATR3 / Fallas / 11-02-2021 / 7SJ6

Number Indication Value Date and time Cause State
00301 Power System fault 24 - ON 11.02.2021 17:59:31.659
00302  Fault Event 24 - ON 11.02.2021 17:59:31.659
00501 Relay PICKUP ON 0 ms

01761 50(N)/51(N) O/C PICKUP ON 0 ms

01765  50N/51N picked up ON 0Oms

01834  50N-1 picked up ON 0 ms

01764  50/51 Phase C picked up ON 16 ms

01820 51 picked up ON 16 ms

01764  50/51 Phase C picked up OFF 56 ms

01820 51 picked up OFF 56 ms

01764 50/51 Phase C picked up ON 686 ms

01820 51 picked up ON 686 ms

00511 Relay GENERAL TRIP command ON 1492 ms

01791 50(N)/51(N) TRIP ON 1492 ms

01836  50N-1 TRIP ON 1492 ms

01456  50BF (internal) PICKUP ON 1492 ms

00533  Primary fault current la 0.08 KA 1493 ms

00534 Primary fault current Ib 0.04 KA 1493 ms

00535  Primary fault current Ic 0.46 KA 1493 ms

01480  50BF (internal) TRIP ON 1552 ms

01471 50BF TRIP ON 1552 ms

01456  50BF (internal) PICKUP OFF 1615 ms

01764 50/51 Phase C picked up OFF 1625 ms

01820 51 picked up OFF 1625 ms

01765  50N/51N picked up OFF 1635 ms

01834  50N-1 picked up OFF 1635 ms

01761 50(N)/51(N) O/C PICKUP OFF 1635 ms

00545  Time from Pickup to drop out 1635 ms 1635 ms

00546 Time from Pickup to TRIP 1492 ms 1635 ms

00301 Power System fault 24 - OFF 11.02.2021 17:59:33.295

Page 2 of 2



Engie - Chile /Zona Arica /SE Arica/Pa;o B5 Falla 11-02-2021 7SA612 _S1 11/2/2021 /17:59:31.673

Engie - Chile /Zona Arica /SE Arica/Pa;o B5 Falla 11-02-2021 7SA612 _S1

File path:
C:\USERS\QH60T0\DOCUMENTS\FALLAS\FALLA 11-02-21_LINEA ARICA-DIESEL\B5 SE ARICA\S1\SE
ARICA_52B5_S1_EV2021000452_COMTRADE_11-02-2021.CFG

Start time: 11/2/2021 17:59:31.424
Sample rate: 1000 Hz

Value representation:primary

Record type: COMTRADE

16/2/2021 /12:27:54 SE ARICA_52B5_S1_EV2021000452_COMTRADE_11-02-2021.CFG

SIGRA 4.60



Engie - Chile /Zona Arica /SE Arica/Pa¢;o B5 Falla 11-02-2021 7SA612 _S1

11/2/2021 /17:59:31.673

Time inms Measuring Signal Instantaneous R.M.S.

Cursor 1: -3.43e-009 | iC 0.3746 kA 0.6692 kA
.CursorZ: 0.00e+000 | i0sef -143.52 A 131.96 A
c2-C 3.43e-009 | i0sef - iC -518.17 A -537.23 A

Trigger
11/2/2021
17:59:31.673

1

AAI\AI\AI\I\/\AAI\I\AI\AA

AAAAAAALAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAANAAANANNNANAANANNAAAAAAANAAAAAAAAALAAAA

1

1

A A A A A A~ a e

S

A FAAAAS

VVVVUVVVUVVUVUVVVVUVVUUVUUVUVVUVUVVUVUVUVVVVUVUVVVVUVVVVVVVUVVVUVY VYT

-0.2 0.0 0.2 0.4 0.6 0.8 1.0 1.2 1.4 1.6 s
-(;.2 0.0 OTZ 0T4 0T6 0T8 1T0 1?2 1T4 1?6 s
. A Mnnnnnnnnnunnnnnl\mnnl\nAAAnnnl\ﬂM\hnMnMM"MMMMMMMM“
| umumumumuumm!HHH”lH”]HHH”HHHHHHHHHHHHIH"'”
-(;.2 OTO OTZ 0.4 0.6 0.8 1.0 1,2 1.4 1.6 s

16/2/2021 /12:27:54
SIGRA 4.60

SE ARICA_52B5_S1_EV2021000452_COMTRADE_11-02-2021.CFG



Engie - Chile /Zona Arica /SE Arica/Pa;o B5 Falla 11-02-2021 7SA612 _S1 11/2/2021 /17:59:31.673

A
< e

B T e
AR

g AL sttt M o
”””””'HHHHUHHHHHUHHHHHMHHHHHHHmumuHHHHHHHHHH!"”




Engie - Chile /Zona Arica /SE Arica/Pa;o B5 Falla 11-02-2021 7SA612 _S1 11/2/2021 /17:59:31.673
21 Dist. ACTIVE |
21 Pickup dC { ——
21 Pickup G 1 P
21 PU forward { ——
50N/51N Pickup | ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ —
[
-0.2 0.0 0.2 0.4 0.6 0.8 1.0 1.2 1.4 1.6
ts
>52a 3p Closed \
Relay PICKUP —
Relay PICKUP dC —
Relay PICKUP G | ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ —
[
-0.2 0.0 0.2 0.4 0.6 0.8 1.0 1.2 1.4 1.6
ts

16/2/2021 /12:27:55
SIGRA 4.60

SE ARICA_52B5_S1_EV2021000452_COMTRADE_11-02-2021.CFG



Engie - Chile /Zona Arica /SE Arica/Pa;o B5 Falla 11-02-2021 7SA612 _S1 11/2/2021 /17:59:31.673

W Z1E W Z2E W Z4E W Z3E O ZL1E* O ZL2E* O ZL3E*
—
20
15
10 -
> 5 -
[1+]
E o
p— //
< /
Q _
S
10 -
15
_20 —
T T T T T T T T T T T T T
-50 -40 -30 -20 -10 0 10 20 30 40 50 60 70 80
R/Ohm(primary)

16/2/2021 /12:27:55 SE ARICA_52B5_S1_EV2021000452_COMTRADE_11-02-2021.CFG

SIGRA 4.60



Engie - Chile /Zona Arica /SE Arica/Pa;o B5 Falla 11-02-2021 7SA612 _S1 11/2/2021 /17:59:31.673

Z1 mZ2 Z4 |73 ZL12* 0 Z L23* ZL31*

© o =
[

X/Ohm(primary)
h oA DN LY o oMW AU N
[
\\\

-20 -15 -10 -5 0 5 10 15 20 25 30

R/Ohm(primary)

16/2/2021 /12:27:55 SE ARICA_52B5_S1_EV2021000452_COMTRADE_11-02-2021.CFG
SIGRA 4.60



Engie - Chile /Zona Arica /SE Arica/Pa;o B5 Falla 11-02-2021 7SA612 _S1 11/2/2021 /17:59:31.673

S*
15 —
10 -
—_ 5 —
>
[3+]
£
P
S o
=
=
~
o 5
.‘|0 -
-15 -
[ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [
60 -50 -40 -30 -20 -10 0 10 20 30 40 50 60
Q/MV ar(primary)

16/2/2021 /12:27:55 SE ARICA_52B5_S1_EV2021000452_COMTRADE_11-02-2021.CFG

SIGRA 4.60



Engie - Chile / Zona Arica / SE Arica / Paino B5 / Falla 11-02-2021 / 7SA612 _S1
MLFB: 7SA61265AE917GR4
Parameter-set version: V04.73.03

Device path: C:\Siemens\DIGSI4\D4Proj\Engie- 1\P7DNGV\ST\0000004a

Author:

Creation date: 12.02.21 08:13:27

Last modified: 12.02.21 10:16:40

Operating mode: Offline

Comment:

Setting values in: Primary value description

1 IOt ONS e 2
1.1 Trip Log - 000063 / 11/ 2/2021 17:59:31.673 - Engie - Chile / Zona Arica / SE Arica / Pafo B5 / Falla
11-02-2021 /7SA612 S e, 2



SIEMENS

7SA612 _S1_prn_10_24 15

Indications

Trip Log - 000063 / 11/ 2/2021
SIMATIC 17:59:31.673 - Engie - Chile / Zona Arica 12.02.21 10:24:15
1 Indications

Trip Log - 000063 / 11/ 2/2021 17:59:31.673 - Engie - Chile / Zona Arica / SE Arica / Paiio B5 /

"1 Falla 11-02-2021 / 7SA612 _S

Trip Log - 000063 / 11/ 2/2021 17:59:31.673 - Engie - Chile / Zona Arica / SE Arica / Pafio B5 / Falla 11-02-2021 / 7SA612 _S

Number Indication Value Date and time Cause State
00301 Power System fault 63 - ON 11.02.2021 17:59:31.673
00302  Fault Event 63 - ON 11.02.2021 17:59:31.673
01358 67N picked up FORWARD ON 0 ms

01338 50N /51N phase selector Ph.C selected ON 0Oms

01357 51N PICKED UP ON 0 ms

03688 21 Pickup CG ON 772 ms

03703 21 Selected Loop CG forward ON 772 ms

01335 50N /51N Ground O/C trip is BLOCKED ON 772 ms

03671 21 PICKED UP OFF 1613 ms

03703 21 Selected Loop CG forward OFF 1613 ms

01335 50N /51N Ground O/C trip is BLOCKED OFF 1657 ms

01338 50N /51N phase selector Ph.C selected OFF 1708 ms

01345 50N /51N PICKED UP OFF 1708 ms

01125  Fault Locator Loop CG ON 1677 ms

01117  Flt Locator: secondary RESISTANCE 5.18 Ohm 1677 ms

01118  FIt Locator: secondary REACTANCE 0.420hm 1677 ms

01114 Flt Locator: primary RESISTANCE 51.85 Ohm 1677 ms

01115  Flt Locator: primary REACTANCE 4.25 Ohm 1677 ms

01119  FIt Locator: Distance to fault 8.2 km 1677 ms

01120 Flt Locator: Distance [%] to fault 121.3 % 1677 ms

Page 2 of 2



Engie - Chile /Zona Arica /SE Arica/Pa;o B5 Falla 11-02-2021 7SA612_S2 11/2/2021 /17:59:31.680

Engie - Chile /Zona Arica /SE Arica/Pa;o B5 Falla 11-02-2021 7SA612_S2

File path:
C:\USERS\QH60T0\DOCUMENTS\FALLAS\FALLA 11-02-21_LINEA ARICA-DIESEL\B5 SE ARICA\S2\SE
ARICA_52B5_S2_EV2021000452_COMTRADE_11-02-2021.CFG

Start time: 11/2/2021 17:59:31.430
Sample rate: 1000 Hz

Value representation:primary

Record type: COMTRADE

16/2/2021 /14:28:42 SE ARICA_52B5_S2_EV2021000452_COMTRADE_11-02-2021.CFG

SIGRA 4.60



Engie - Chile /Zona Arica /SE Arica/Pa;o B5 Falla 11-02-2021 7SA612_S2

11/2/2021 /17:59:31.680

Time inms Measuring Signal Instantaneous R.M.S.
Cursor 1: 0.00e+000 | iC 0.1991 kA 0.4858 kA
.CursorZ: 1.67e-013|iN -175.57 A 344.51 A
c2-C1 1.67e-013|iN-iC -374.65 A -141.28 A
Trigger
11/2/2021
17:59:31.680
IAKA |
0.5 —
0.0 ~PLAALAAAAAAAAAAAAAAAAAAAALA AvAVf\vAVr\‘_,r\vl\vI\vAvI\v/\v/\V/\V/\V/\V/\V/\Vf\vl\vf\v/\v/\V/\V/\V/\V/\V/\V/\V/\VI\VAV/\V/\V/\V/\V/\V/\V/\Vf\V/\VI\V/\vI\Vl\VI\VAV/\V/\V/\V/\V/\V/\V/\V/\VI\VAVA \f
-0.5
-1.0
T T T T T T T T T
-0.2 0.0 0.2 0.4 0.6 0.8 1.0 1.2 1.4 1.6
t/s
iBKA |
0.5 —
0.0 A MANAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAANAANANANNNNNANANNANANANANNANANAANAAANAAAAAAAAAAANAANNNNNANAAA
AVAVRAAA A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A AVA'AVATAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAT A A A,
-0.5
-1.0
T T T T T T T T T
-0.2 0.0 0.2 0.4 0.6 0.8 1.0 1.2 1.4 1.6
t/s
iC/KA |
05 - nﬂn DA UMM AAMARC AR A ARAARAARAARRAD.
0.0 JU l HHHIHIIIIIHHHHIIll\ll A HHHHIHHHIIHHl|ll||llllI|ll||||||I|I|llllllllllllllllllllIIIIlllllllllllllllllllHllHHIlllllllllllll\VI\VI\Vl\V
i T
-1.0
T T T T T T
-0.2 0.0 0.2 0.4 0.6 0.8 1.0 1.2 1.4 1.6
t/s

16/2/2021 /14:28:42
SIGRA 4.60

SE ARICA_52B5_S2_EV2021000452_COMTRADE_11-02-2021.CFG



Engie - Chile /Zona Arica /SE Arica/Pa;o B5 Falla 11-02-2021 7SA612_S2 11/2/2021 /17:59:31.680

\U{‘UAUAU(\V“U(\V“UAU"\IAUAV JAVAVA\JAVA\IAVAVAVAVA\IAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVA\Jn\JA\JA\’ﬂVAUnVn\JnUn\lﬂUnvnvAUnuhunVnUnvnvAvAUAUnv“UnvﬂuﬁunununvhvnvnuﬂunuhunVnUnUnUAUnUAUnVnUAUnUAUnVn” nnnnnnnnnnnnnnnn




Engie - Chile /Zona Arica /SE Arica/Pa;o B5 Falla 11-02-2021 7SA612_S2 11/2/2021 /17:59:31.680
5X-B BLOCK |
21 Dist. ACTIVE |
21 PickupdC 1 F—
21 Pickup G { F——
21 PU forward { F—
50N/51N Pickup | ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ —
[
-0.2 0.0 0.2 0.4 0.6 0.8 1.0 1.2 1.4 1.6
t/s
>52a 3p Closed \
Relay PICKUP —
Relay PICKUP dC —
Relay PICKUP G | ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ —
[
-0.2 0.0 0.2 0.4 0.6 0.8 1.0 1.2 1.4 1.6
t/s

16/2/2021 /14:28:42
SIGRA 4.60

SE ARICA_52B5_S2_EV2021000452_COMTRADE_11-02-2021.CFG



Engie - Chile /Zona Arica /SE Arica/Pa;o B5 Falla 11-02-2021 7SA612_S2 11/2/2021 /17:59:31.680

W Z1E W Z2E W Z4E W Z3E O ZL1E* O ZL2E* O ZL3E*
20
15
10 -
> 5 -
©
E /
2 o0
= /
E
Q _
S
10
.15 % /
_20 -
T T T T T T T T T T T T T
-50 -40 -30 -20 -10 0 10 20 30 40 50 60 70 80
R/Ohm(primary)

16/2/2021 /14:28:42 SE ARICA_52B5_S2_EV2021000452_COMTRADE_11-02-2021.CFG

SIGRA 4.60



Engie - Chile /Zona Arica /SE Arica/Pa;o B5 Falla 11-02-2021 7SA612_S2 11/2/2021 /17:59:31.680

Z1 mZ2 Z4 |73 ZL12* 0 Z L23* ZL31*

© o =
[

X/Ohm(primary)
h oA DN LY o oMW AU N
[
\\\

-20 -15 -10 -5 0 5 10 15 20 25 30

R/Ohm(primary)

16/2/2021 /14:28:42 SE ARICA_52B5_S2_EV2021000452_COMTRADE_11-02-2021.CFG
SIGRA 4.60



Engie - Chile /Zona Arica /SE Arica/Pa;o B5 Falla 11-02-2021 7SA612_S2 11/2/2021 /17:59:31.680

S*
15 —
10 -
—_ 5 —
>
[3+]
£
P
S o
=
=
~
o 5
.‘|0 -
-15 -
[ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [
-60 50 -40 -30 -20 -10 0 10 20 30 40 50 60
Q/MV ar(primary)

16/2/2021 /14:28:43 SE ARICA_52B5_S2_EV2021000452_COMTRADE_11-02-2021.CFG

SIGRA 4.60



Engie - Chile / Zona Arica / SE Arica / Paino B5 / Falla 11-02-2021 / 7SA612_S2
MLFB: 7SA61255AE927PR4
Parameter-set version: V04.73.03

Device path: C:\Siemens\DIGSI4\D4Proj\Engie-_ 1\P7DNGV\ST\0000004b
Author:

Creation date: 12.02.21 08:20:26

Last modified: 12.02.21 10:26:10

Operating mode: Offline

Comment:

Setting values in: Primary value description

1 gTe]Toz= i) o RS OTSTRPR 2
1.1 Trip Log - 000476 / 11/ 2/2021 17:59:31.680 - Engie - Chile / Zona Arica / SE Arica / Pafio B5 / Falla
11-02-2021 / 7SA612_S2 2



SIEMENS

7SA612_S2_prn_10_28_57

Indications

Trip Log - 000476 / 11/ 2/2021
SIMATIC 17:59:31.680 - Engie - Chile / Zona Arica 12.02.21 10:28:58
1 Indications

Trip Log - 000476 / 11/ 2/2021 17:59:31.680 - Engie - Chile / Zona Arica / SE Arica / Paiio B5 /

"1 Falla 11-02-2021 / 7SA612_S2

Trip Log - 000476 / 11/ 2/2021 17:59:31.680 - Engie - Chile / Zona Arica / SE Arica / Pafio B5 / Falla 11-02-2021 /
7SA612_S2

Number Indication Value Date and time Cause State
00301 Power System fault 476 -ON  11.02.2021 17:59:31.680
00302  Fault Event 476 -ON  11.02.2021 17:59:31.680
01358 67N picked up FORWARD ON 0 ms

01338 50N /51N phase selector Ph.C selected ON 0Oms

01357 51N PICKED UP ON 0 ms

01370  50N/51N Inrush picked up ON 10 ms

01370  50N/51N Inrush picked up OFF 40 ms

03688 21 Pickup CG ON 750 ms

03703 21 Selected Loop CG forward ON 751 ms

01335 50N /51N Ground O/C trip is BLOCKED ON 751 ms

03671 21 PICKED UP OFF 1610 ms

03703 21 Selected Loop CG forward OFF 1610 ms

01335 50N /51N Ground O/C trip is BLOCKED OFF 1659 ms

01370  50N/51N Inrush picked up ON 1680 ms

01370  50N/51N Inrush picked up OFF 1700 ms

01338 50N /51N phase selector Ph.C selected OFF 1700 ms

01345 50N /51N PICKED UP OFF 1700 ms

01125  Fault Locator Loop CG ON 1669 ms

01117  FIt Locator: secondary RESISTANCE 519 Ohm 1669 ms

01118  FIt Locator: secondary REACTANCE 0.43 Ohm 1669 ms

01114  Flt Locator: primary RESISTANCE 51.92 Ohm 1669 ms

01115  Flt Locator: primary REACTANCE 4.31 Ohm 1669 ms

01119  FIt Locator: Distance to fault 8.4 km 1669 ms

01120 Flt Locator: Distance [%] to fault 123.1 % 1669 ms

Page 2 of 2



Engie - Chile /Zona Arica /C.H Chapiquina /Pa;o B2 Device B2_Chapi_21_21N-S1 (16.1 11/2/2021 /17:59:31.674

Engie - Chile /Zona Arica /C.H Chapiquina /Pa; o0 B2 Device B2_Chapi_21_21N-S1 (16.1

File path:

C\USERS\QH6010\DOCUMENTS\FALLAS\FALLA 11-02-21_LINEA ARICA-DIESEL\B2 CHAPIQUI" A\S1\SE
CHAPIQUI"A_52B2_S1_EV2021000452_COMTRADE_11-02-2021.CFG

Start time: 11/2/2021 17:59:31.424

Sample rate: 1000 Hz

Value representation:primary

Record type: COMTRADE

16/2/2021 /14:23:51 SE CHAPIQUI" A_52B2_S1_EV2021000452_COMTRADE _11-02-2021.CFG

SIGRA 4.60



Engie - Chile /Zona Arica / C.H Chapiquina /Pa;o B2 Device B2_Chapi_21_21N-S1 (16.1

11/2/2021 /17:59:31.674

Time inms Measuring Signal Instantaneous R.M.S.
Cursor 1: 0.00e+000| iC 22119 A 191.11 A
g Cursor 2: 1.67e-013 [ i0sef -65.615 A 55371 A
c2-C1 1.67e-013] i0sef - iC -286.808 A -135.740 A
Tri%Fger
11/2/2021
17:59:31.674
iA/A
1% IAMAANAAANAN o n panAAAAAAAAAAAAAAAADAAAAAAANANAAAANANNAANAANANANNANNDAANA AN AN A pwnremeaa A AAAAMANAD
R AN AN UARARRAANA RAAAAARAARRARARAAAAAA R AR AR AN A AN AN AN AN AN A AR VAT
-0.2 0.0 0.2 0.4 0.6 1.4 1.6 s
iB/A
100 N A A AAAAAAAAANAAAAAAAAAARAAAANAAAARARAARAAAAANAANARAANAR AR A AR AR AARAA A AR AAAAAAAAAAAANAANARA LA AARA
A A A A A L LT LA
-0.2 0.0 0.2 0.4 0.6 1.4 1.6 s
iC/AA R N O P SPUPIN
= A A
%Eg UUVUUUUUUVUUUUUUUUUVUVUUUUUUUUVUUVUWWUVUUUWWUW UUUUVUVUWUVUVUWU UUVUVU
-0.2 0.0 0.2 0.4 0.6 1.4 1.6 s

16/2/2021 /14:23:51
SIGRA 4.60

SE CHAPIQUI"A_52B2_S1_EV2021000452_COMTRADE_11-02-2021.CFG



Engie - Chile /Zona Arica /C.H Chapiquina /Pa;o B2 Device B2_Chapi_21_21N-S1 (16.1 11/2/2021 /17:59:31.674

At
el O

s A
o | EL AR AR T




Engie - Chile /Zona Arica /C.H Chapiquina /Pa;o B2 Device B2_Chapi_21_21N-S1 (16.1

11/2/2021 /17:59:31.674

5X-B BLOCK
21 Dist. ACTIVE
21 PICKUP

21 PickupdC
21 Pickup G

21 PU forward
21PU Z2
21PUZ3

21 TRIP

21 TRIP dABC

21 TRIP 3p. 22
50N/51N Pickup
>52a 3p Closed
>52b 3p Open
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16/2/2021 /14:23:51
SIGRA 4.60

SE CHAPIQUI"A_52B2_S1_EV2021000452_COMTRADE_11-02-2021.CFG



Engie - Chile /Zona Arica /C.H Chapiquina /Pa;o B2 Device B2_Chapi_21_21N-S1 (16.1 11/2/2021 /17:59:31.674

W Z1E B ZAE W Z2E W Z3E 0OZLI1E* 0O ZL2E* 0O ZL3E*

oy

90
80
70
60
50
40
30
20
10

X/Ohm(primary)
|

-10
-20
-30
-40
-50
-60
-70

1

1

1

1

1

1

-200 -100 0 100 200 300

R/Ohm(primary)

16/2/2021 /14:23:51 SE CHAPIQUI"A_52B2_S1_EV2021000452_COMTRADE_11-02-2021.CFG

SIGRA 4.60



Engie - Chile /Zona Arica /C.H Chapiquina /Pa;o B2 Device B2_Chapi_21_21N-S1 (16.1

11/2/2021 /17:59:31.674
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16/2/2021 /14:23:52
SIGRA 4.60

SE CHAPIQUI"A_52B2_S1_EV2021000452_COMTRADE_11-02-2021.CFG



Engie - Chile /Zona Arica /C.H Chapiquina /Pa;o B2 Device B2_Chapi_21_21N-S1 (16.1 11/2/2021 /17:59:31.674
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16/2/2021 /14:23:52 SE CHAPIQUI"A_52B2_S1_EV2021000452_COMTRADE_11-02-2021.CFG
SIGRA 4.60



SIEMENS

B2_Chapi_21_21N-S1 (16_1_prn_09_33_34

Trip Log - 000007 / 11/ 2/2021
SIMATIC 17:59:31.674 - Engie - Chile / Zona 12.02.21 09:33:34

Engie - Chile / Zona Arica / C.H Chapiquina / Paino B2 / Device / B2_Chapi_21_21N-S1 (16.1

MLFB: 7SA61265AE917GR4----0R
Parameter-set version: V04.73.03

Device path: C:\Siemens\DIGSI4\D4Proj\Engie- 1\P7DNGV\SD\0000005e
Author:

Creation date: 18.12.20 11:57:24

Last modified: 12.02.21 09:28:14
Operating mode: Online

Comment:

Setting values in: Primary value description

PRINT -CONTENTS

1 gTe]Toz= (L] o OSSOSO
1.1 Trip Log - 000007 / 11/ 2/2021 17:59:31.674 - Engie - Chile / Zona Arica / C.H Chapiquina / Pafio B2 / Device /
B2_Chapi_21_2
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SIEMENS

B2_Chapi_21_21N-S1 (16_1_prn_09_33_34

Indications

Trip Log - 000007 / 11/ 2/2021
SIMATIC 17:59:31.674 - Engie - Chile / Zona 12.02.21 09:33:34
1 Indications

Trip Log - 000007 / 11/ 2/2021 17:59:31.674 - Engie - Chile / Zona Arica / C.H Chapiquina /

1 Paio B2/ Device / B2_Chapi_21 2

Trip Log - 000007 / 11/ 2/2021 17:59:31.674 - Engie - Chile / Zona Arica / C.H Chapiquina / Pafio B2 / Device /
B2 Chapi 21 2

Number Indication Value Date and time Cause State
00301 Power System fault 7-ON 11.02.2021 17:59:31.674
00302  Fault Event 7-ON 11.02.2021 17:59:31.674
01358 67N picked up FORWARD ON 0 ms
01338 50N /51N phase selector Ph.C selected ON 0Oms
01357 51N PICKED UP ON 0 ms
03688 21 Pickup CG ON 782 ms
03703 21 Selected Loop CG forward ON 782 ms
01335 50N /51N Ground O/C trip is BLOCKED ON 786 ms
03805 21 TRIP command Phases ABC ON 1603 ms
03801 21 Distance General TRIP command ON 1603 ms
03817 21 TRIP 3phase in Z2 ON 1603 ms
00515 Relay TRIP command Phases ABC ON 1603 ms
00533  Primary fault current la 0.05 kKA 1607 ms
00534 Primary fault current Ib 0.09 kKA 1607 ms
00535  Primary fault current Ic 0.20 kA 1607 ms
03671 21 PICKED UP OFF 1693 ms
03703 21 Selected Loop CG forward OFF 1693 ms
03801 21 Distance General TRIP command OFF 1708 ms
03817 21 TRIP 3phase in Z2 OFF 1708 ms
00515  Relay TRIP command Phases ABC OFF 1708 ms
00511 Relay GENERAL TRIP command OFF 1708 ms
01338 50N /51N phase selector Ph.C selected OFF 1708 ms
01345 50N /51N PICKED UP OFF 1708 ms
01335 50N /51N Ground O/C trip is BLOCKED OFF 1737 ms
01125  Fault Locator Loop CG ON 1667 ms
01117  FIt Locator: secondary RESISTANCE 3.750hm 1667 ms
01118  Flt Locator: secondary REACTANCE 1.86 Ohm 1667 ms
01114  Flt Locator: primary RESISTANCE 75.07 Ohm 1667 ms
01115  FIt Locator: primary REACTANCE 37.21 Ohm 1667 ms
01119  FIt Locator: Distance to fault 77.8 km 1667 ms
01120 Flt Locator: Distance [%] to fault 93.6 % 1667 ms
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Engie - Chile /Zona Arica /C.H Chapiquina /Pa;o B2 Device B2_Chapi_21_21N-S2 (15.1 11/2/2021 /17:59:31.673

Engie - Chile /Zona Arica /C.H Chapiquina /Pa; o0 B2 Device B2_Chapi_21_21N-S2 (15.1

File path:

C\USERS\QH6010\DOCUMENTS\FALLAS\FALLA 11-02-21_LINEA ARICA-DIESEL\B2 CHAPIQUI" A\S2\SE
CHAPIQUI"A_52B2_S1_EV2021000452_COMTRADE_11-02-2021.CFG

Start time: 11/2/2021 17:59:31.424

Sample rate: 1000 Hz

Value representation:primary

Record type: COMTRADE

16/2/2021 /14:25:41 SE CHAPIQUI" A_52B2_S1_EV2021000452_COMTRADE _11-02-2021.CFG

SIGRA 4.60



Engie - Chile /Zona Arica / C.H Chapiquina /Pa;o B2 Device B2_Chapi_21_21N-S2 (15.1

11/2/2021 /17:59:31.673

Time inms Measuring Signal Instantaneous R.M.S.
Cursor 1: -0.00e+000 | iC 205.30 A 192.79 A
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16/2/2021 /14:25:41
SIGRA 4.60

SE CHAPIQUI"A_52B2_S1_EV2021000452_COMTRADE_11-02-2021.CFG



Engie - Chile /Zona Arica /C.H Chapiquina /Pa;o B2 Device B2_Chapi_21_21N-S2 (15.1 11/2/2021 /17:59:31.673
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Engie - Chile /Zona Arica /C.H Chapiquina /Pa;o B2 Device B2_Chapi_21_21N-S2 (15.1 11/2/2021 /17:59:31.673
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16/2/2021 /14:25:41 SE CHAPIQUI"A_52B2_S1_EV2021000452_COMTRADE_11-02-2021.CFG

SIGRA 4.60



Engie - Chile /Zona Arica /C.H Chapiquina /Pa;o B2 Device B2_Chapi_21_21N-S2 (15.1 11/2/2021 /17:59:31.673
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16/2/2021 /14:25:41 SE CHAPIQUI"A_52B2_S1_EV2021000452_COMTRADE_11-02-2021.CFG
SIGRA 4.60



Engie - Chile /Zona Arica /C.H Chapiquina /Pa;o B2 Device B2_Chapi_21_21N-S2 (15.1

11/2/2021 /17:59:31.673
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16/2/2021 /14:25:42
SIGRA 4.60

SE CHAPIQUI"A_52B2_S1_EV2021000452_COMTRADE_11-02-2021.CFG



Engie - Chile /Zona Arica /C.H Chapiquina /Pa;o B2 Device B2_Chapi_21_21N-S2 (15.1 11/2/2021 /17:59:31.673
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16/2/2021 /14:25:42 SE CHAPIQUI"A_52B2_S1_EV2021000452_COMTRADE_11-02-2021.CFG
SIGRA 4.60



SIEMENS

B2_Chapi_21_21N-S2 (15_1_prn_09_41_10

Trip Log - 000007 / 11/ 2/2021
SIMATIC 17:59:31.673 - Engie - Chile / Zona 12.02.21 09:41:11

Engie - Chile / Zona Arica / C.H Chapiquina / Paino B2 / Device / B2_Chapi_21_21N-S2 (15.1

MLFB: 7SA61265AE917GR4----0R
Parameter-set version: V04.73.03

Device path: C:\Siemens\DIGSI4\D4Proj\Engie- 1\P7DNGV\SD\0000005d
Author:

Creation date: 18.12.20 11:57:16

Last modified: 12.02.21 09:40:35
Operating mode: Online

Comment:

Setting values in: Primary value description

PRINT -CONTENTS

1 gTe]Toz= (L] o OSSOSO
1.1 Trip Log - 000007 / 11/ 2/2021 17:59:31.673 - Engie - Chile / Zona Arica / C.H Chapiquina / Pafio B2 / Device /
B2 _Chapi_21 2
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SIEMENS

B2_Chapi_21 21N-S2 (15_1_prn_09 41_10

Indications

Trip Log - 000007 / 11/ 2/2021
SIMATIC 17:59:31.673 - Engie - Chile / Zona 12.02.21 09:41:11
1 Indications

Trip Log - 000007 / 11/ 2/2021 17:59:31.673 - Engie - Chile / Zona Arica / C.H Chapiquina /

1 Paio B2/ Device / B2_Chapi_21 2

Trip Log - 000007 / 11/ 2/2021 17:59:31.673 - Engie - Chile / Zona Arica / C.H Chapiquina / Pafio B2 / Device /
B2 Chapi 21 2

Number Indication Value Date and time Cause State
00301 Power System fault 7-ON 11.02.2021 17:59:31.673
00302  Fault Event 7-ON 11.02.2021 17:59:31.673
01358 67N picked up FORWARD ON 0 ms

01338 50N /51N phase selector Ph.C selected ON 0Oms

01357 51N PICKED UP ON 0 ms

01338 50N /51N phase selector Ph.C selected OFF 10 ms

01338 50N /51N phase selector Ph.C selected ON 20 ms

03688 21 Pickup CG ON 782 ms

03703 21 Selected Loop CG forward ON 782 ms

01335 50N /51N Ground O/C trip is BLOCKED ON 786 ms

03671 21 PICKED UP OFF 1347 ms

03703 21 Selected Loop CG forward OFF 1347 ms

01335 50N /51N Ground O/C trip is BLOCKED OFF 1396 ms

03688 21 Pickup CG ON 1633 ms

03703 21 Selected Loop CG forward ON 1633 ms

01335 50N /51N Ground O/C trip is BLOCKED ON 1637 ms

03671 21 PICKED UP OFF 1692 ms

03703 21 Selected Loop CG forward OFF 1692 ms

01338 50N /51N phase selector Ph.C selected OFF 1708 ms

01345 50N /51N PICKED UP OFF 1708 ms

01125  Fault Locator Loop CG ON 1666 ms

01117  Flt Locator: secondary RESISTANCE 3.79 Ohm 1666 ms

01118  Flt Locator: secondary REACTANCE 1.86 Ohm 1666 ms

01114  FIlt Locator: primary RESISTANCE 75.88 Ohm 1666 ms

01115  Flt Locator: primary REACTANCE 37.13 Ohm 1666 ms

01119 Flt Locator: Distance to fault 77.7 km 1666 ms

01120 Flt Locator: Distance [%] to fault 93.4 % 1666 ms
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