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RESUMEN EJECUTIVO

Engie Energia Chile S.A. es la principal generadora eléctrica del Sistema Interconectado
del Norte Grande (representa cerca del 50% de la oferta del SING) y cuarta a nivel
nacional por capacidad instalada, con 2.129 MW de potencia bruta.

Actualmente, Engie Energia Chile S.A. mantiene presencia en Arica, Iquique,
Antofagasta, Mejillones y Tocopilla, con una base productiva diversificada y un mix de
generacion balanceado. En 2010 se convirtié en la primera empresa en Chile en generar
electricidad utilizando gas natural, gracias a la puesta en marcha del Terminal GNL
Mejillones.

La Central Térmica Tocopilla cuenta con diez (10) unidades generadoras, con un total
de 970 MW de potencia nominal instalada, de las cuales solo a la Unidad 16 se ha
ejecutado el ensayo de potencia maxima.

Durante las pruebas se ha registrado los siguientes parametros:

e Potencia Bruta

e Factor de Potencia Bruta

e Potencia Neta

e Potencia de Servicios Auxiliares

e Potencia de Excitatriz

¢ Flujo de Gas Natural

e Temperatura Ambiente

¢ Humedad Relativa Ambiente

e Presion Barométrica Ambiente

e Tempera de Enfriamiento — Agua de Mar (Para el Ciclo Combinado)

Las condiciones de disefio y referencia que se ha considerado son las siguientes:

Tabla N°1
Condiciones de Disefio y de Referencia

Unidades Condiciones | Condiciones | Condiciones
de Diseiio TG | de Disefio CC | de Referencia
Factor de Potencia 0.80 0.80 0.95
Temperatura Ambiente (°C) 22.74 18.17 18.00
Humedad Relativa Ambiente (%) 97.80 80.00 75.00
Presion Ambiente (mbara) 1014.22 1012.00 1013.00
Temperatura de Enfriamiento (°C) 17.00 18.00
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Las Pruebas de Consumo Especifico Neto se realizaron con Gas Natural. Durante las
pruebas se obtuvo un reporte cromatografico por cada escalén ensayado, de donde se
obtuvo los valores que se muestran en la siguiente tabla.

Tabla N°2
Reporte Cromatografico del Combustible — Gas Natural

Fecha S;;::g;: Poder Calorifico Superior
MJ/m3 kcal/m3

15-Feb-21 18:00 0.5758 38.9510 9303.2865
15-Feb-21 20:00 0.5758 38.9517 9303.4537
15-Feb-21 22:00 0.5759 38.9528 9303.7164
16-Feb-21 0:00 0.5759 38.9533 9303.8359
16-Feb-21 2:00 0.5759 38.9534 9303.8597
16-Feb-21 4:00 0.5758 38.9509 9303.2626
17-Feb-21 4:00 0.5762 38.9859 9311.6222
17-Feb-21 6:00 0.5762 38.9851 9311.4312
17-Feb-21 23:00 0.5762 38.9836 9311.0729
18-Feb-21 5:00 0.5761 38.9725 9308.4217
19-Feb-21 16:00 0.5759 38.9517 9303.4537
19-Feb-21 18:00 0.5764 38.9945 9313.6763
19-Feb-21 20:00 0.5763 38.9913 9312.9120
20-Feb-21 1:00 0.5759 38.9503 9303.1193

Promedio 0.5760 38.9663 9306.9374
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RESULTADOS

1.1. Resultados de las Pruebas de Consumos Especificos Neto en Ciclo Abierto o Simple

TablaN°3
Resultados de las Pruebas de Consumos Especificos Neto de la Unidad Generadora U16 de la Central Térmica Tocopilla en la Configuracion Ciclo Abierto o Simple

Consumo Consumo
. Potencia Potencia | Consumo de o Espec|f|c9 63 Eficiencia Potencia Potencia e ESpeC'f'c? 03 Eficiencia
Potencia . Consumo Especifico Combustible Consumo Especifico . Combustible
5 Programada I L Combustil Neto Medido Neto Medido i EIRL it Neto Corregido e Neto Corregido L
Escalon Medida Medida Medido . Medido Corregida | Corregida . Corregido
(Referido a (Referido a
9300 kcal/Nm3) 9300 kcal/Nm3)
kW) || kW) | (kw) | (mih) | (kcalkWh) | (kikWh) | (NmikWh) | (%) (kW) | (kW) | (kcallkWh) | (kJ/kWh) \ (kcalkWh)  (kJkWh) | (Nm¥kWh) | (%)
1er Escalon 50000 50064.195 | 45939.855 | 27431.000 5557.236 | 23267.035 0.597 15.473 50780.568 | 46656.227 | 5541.928 | 23202.943 | *34.965 | *146.392 0.595 15,515
2do Escalon 78000 78087.664 | 73769.882 | 33365.000 4209.387 | 17623.861 0.452 20427 78771.447 | 74453.665 | 4200.685 | 17587.429 | *26.314 | *110.172 0.451 20.469
3er Escalon 106000 106085.839 | 101526.713 | 39564.000 3626.826 | 15184.793 0.390 23.708 106762.328 | 102203.202 | 3620.069 | 15156.503 | *22.628 +94.738 0.389 23.752
4to Escalon 134000 134072.375 | 129398.523 | 45669.000 3284.725 | 13752.485 0.353 26177 135028.660 | 130354.808 | 3277.429 | 13721.941 *20.467 *85.690 0.352 26.235
5to Escalon 162000 162101.998 | 157294.634 | 51479.000 3045.952 | 12752.790 0.327 28.229 162305.107 | 157497.743 | 3042.603 | 12738.768 | +18.992 +79.514 0.327 28.260
6to Escalon 190000 190106.957 | 185009.804 | 57664.000 2900.794 | 12145.042 0.312 29.642 189737.309 | 184640.156 | 2899.544 | 12139.809 | +18.094 *75.755 0.312 29.655
7mo Escalon | 220000 | 221091.340 | 215525.269 | 65099.000 2811.143 | 11769.693 0.302 30.587 219634.040 | 214067.969 | 2812.808 | 11776.663 | *17.593 +73.657 0.302 30.569
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llustracion N°1
Curva Caracteristica del Consumo Especifico Neto Corregido (kcal/kWh) de la Unidad Generadora U16 de la Central
Térmica Tocopilla en la Configuracion Ciclo Abierto o Simple

Consumo Especifico

Consumo Especifico Neto Corregido Neto Corregido
(kcal/kWh) (kcallkWh)
5700 ao 9.001496E+03
5450 y = -1.083286E-12x3 + 5.568805E-07x2 - 9.860840E-02x + 9.001496E+03 a -9.860840E-02
5200 R?=9.961648E-01 a | 5.568805E-07
1950 a; | -1.083286E-12
4700
4450
4200
3950
3700
3450
3200
2950
2700

40000 60000 80000 100000 120000 140000 160000 180000 200000 220000

llustracion N° 2
Curva Caracteristica del Consumo Especifico Neto Corregido (kJ/kWh) de la Unidad Generadora U16 de la Central Térmica
Tocopilla en la Configuracion Ciclo Abierto o Simple

e . Consumo Especifico
Consumo Especifico Neto Corregido Neto Corregido
(kJ/kWh) (kJ/KWh)
53500 ay | 3.768746E+04
22500 y = -4.535501E-12x3 + 2.331547E-06x? - 4.128536E-01x + ai | -4.128536E-01
21500 3.768746E+04 a> 2.331547E-06
20500 R2=9.961648E-01 as | -4535501E-12
19500
18500
17500
16500
15500
14500
13500
12500
11500
40000 90000 140000 190000
INFORME PROPIETARIO GENERADORA CONTRATISTA

Version 1 Coordinador Eléctrico Nacional Engie Energia Chile S.A Consorcio HAMEK - Amadeo Carrillo




ff  Aarnek e e

INGENIEROS ASOCIADOS SAC

UNIDAD GENERADORA U16
OPERANDO CON GAS NATURAL

llustracion N° 3

INFORME FINAL DE PRUEBAS DE CONSUMOS ESPECIFICOS NETO
DE LA CENTRAL TERMICA TOCOPILLA

Curva Caracteristica del Consumo Especifico de Combustible Neto Corregido (Referido a 9300 Nm3/kWh) (Nm3/kWh) de la
Unidad Generadora U16 de la Central Térmica Tocopilla en la Configuracion Ciclo Abierto o Simple

Consumo Especifico de Combustible Neto Corregido

(Referido a 9300 kcal/Nm3) (Nm3/kWh)
0.600

0.575 y=-1.163955E-16x3 + 5.983499E-11x? - 1.059515E-05x + 9.671813E-01
0.550 R?=9.961648E-01

0.525

Consumo Especifico
de Combustible Neto
Corregido

(Referido a 9300
kcal/Nm?3)

(Nm¥/kWh)

ao 9.671813E-01

0.500

a -1.059515E-05

0.475

a 5.983499E-11

0.450
0.425

a3 | -1.163955E-16

0.400
0.375
0.350
0.325
0.300

40000 60000 80000 100000 120000 140000 160000 180000 200000 220000

llustracion N° 4

Curva Caracteristica de la Eficiencia Neto Corregido (%) de la Unidad Generadora U16 de la Central Térmica Tocopillaen la

Configuracion Ciclo Abierto o Simple

Eficiencia Neto Corregido (%)

31.00
30.00
29.00

Eficiencia Neto
Corregido

(%)
a | 4.549668E+00

28.00

a 2.852424E-04

27.00

a | -1.117111E-09

26.00
25.00

as 1.652194E-15

24.00
23.00
22.00
21.00
20.00
19.00
18.00
17.00 y = 1.652194E-15x3- 1.117111E-09x? + 2.852424E-04x + 4.549668E+00
16.00 R?=9.994586E-01

15.00

40000 60000 80000 100000 120000 140000 160000 180000 200000 220000
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1.2. Resultados de las Pruebas de Consumos Especificos Neto en Ciclo Combinado

TablaN°5
Resultados de las Pruebas de Consumos Especificos Neto de la Unidad Generadora U16 de la Central Térmica Tocopilla en la Configuracién Ciclo Combinado

Consumo Consumo
. Potencia Potencia | Consumo de - Especmcc.) de Eficiencia Potencia Potencia - Especmc? de Eficiencia
Potencia . Consumo Especifico Combustible Consumo Especifico . Combustible
5 Programada I R Gl Neto Medido Neto Medido D iz 5] Neto Corregido TR ITINe Neto Corregido hE
Escalon Medida Medida Medido ) Medido Corregida | Corregida : Corregido
(Referido a (Referido a
9300 kcal/Nm3) 9300 kcal/Nm3)
kW) || kW) | (kw) | (mih) | (kcalkWh) | (kikWh)  (NmikWh) | (%) (kW) | (kW) | (kcallkWh) | (kJ/kWh) \ (keallkWh) | (kJKWh) |  (Nm¥kWh) | (%)
1er Escalon 110000 | 110087.699 | 107078.935 | 27873.000 2422627 | 10143.053 0.260 35.492 109707.566 | 106698.803 | 2420.345 | 10133.500 +15.832 *66.284 0.260 35.526
2do Escalén 145000 | 145108.129 | 141913.147 | 33056.000 2167.876 9076.464 0.233 39.663 144410.794 | 141215.812 | 2166.104 | 9069.043 *14.155 *59.265 0.233 39.695
3er Escalon 200000 | 200144.282 | 195429.426 | 41515.000 1977.069 8277.594 0.212 43.491 200632.698 | 195917.843 | 1975.964 | 8272.965 £12.910 *54.053 0.212 43515
4to Escalon 240000 | 240182.838 | 234926.103 | 47211.000 1870.332 7830.706 0.201 45.973 240645.723 | 235388.989 | 1869.115 7825.612 +12.199 *51.074 0.201 46.003
5to Escalon 280000 | 281085.761 | 275517.020 | 53487.000 1806.786 7564.650 0.194 47.590 280884.636 | 275315.896 | 1805.811 7560.568 +11.784 +49.338 0.194 47615
6to Escalon 320000 | 320213.889 | 314684.210 | 60154.000 1779.084 7448667 0.191 48.331 318694.045 | 313164.366 | 1778.062 7444.390 *11.598 *48.556 0.191 48.359
7mo Escalon | 360000 | 357962.664 | 351897.098 | 66623.000 1762.038 7377.301 0.189 48.798 356466.327 | 350400.760 | 1762.802 7380.501 *11.532 +48.284 0.189 48.777
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llustracién N° 5
Curva Caracteristica del Consumo Especifico Neto Corregido (kcal/kWh) de la Unidad Generadora U16 de la Central
Térmica Tocopilla en la Configuracion Ciclo Combinado

. pe . Consumo Especifico
Consumo Especifico Neto Corregido Neto Corregido

(kcal/kWh) (kcal/kWh)
2450 a 3.621000E+03

2400 y = -4.749086E-14x3 + 4.644820E-08x2 - 1.575825E-02x + 3.621000E+03 a -1.575825E-02
2350 R?=9.973687E-01 az 4.644820E-08

2300

2250 a3 | -4.749086E-14
2200
2150
2100
2050
2000
1950
1900
1850
1800
1750

100000 150000 200000 250000 300000 350000 400000

llustracion N° 6
Curva Caracteristica del Consumo Especifico Neto Corregido (kJ/kWh) de la Unidad Generadora U16 de la Central Térmica
Tocopilla en la Configuracion Ciclo Combinado

. g . Consumo Especifico
Consumo Especifico Neto Corregido Neto Corregido

(ki/kWh)  (kKWh)
10300 ao 1.516040E+04

18;88 y = -1.988347E-13x3 + 1.944693E-07x - 6.597666E-02x + ar | -6.597666E-02

9700 1.516040E+04 az | 1.944693E-07

9500 R2=0.973687€-0 as | -1.988347E-13
9300 R

9100
8900
8700
8500
8300
8100
7900
7700
7500
7300

100000 150000 200000 250000 300000 350000 400000
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llustracion N° 7
Curva Caracteristica del Consumo Especifico de Combustible Neto Corregido (Referido a 9300 Nm3/kWh) (Nm3/kWh) de la
Unidad Generadora U16 de la Central Térmica Tocopilla en la Configuracion Ciclo Combinado

Consumo Especifico de Combustible Neto Corregido geo gil:niizlsstsigﬁacll\lf::tz
(Referido a 9300 kcal/Nm3) (Nm3/kWh) Corregido
0.270 (Referido a 9300
y = -5.102737E-18x3 + 4.990707E-12x - 1.693173E-06x + 3.890646E-01
0.260 5 kcal/Nm3)
R?=9.973687E-01
0.250 (Nm3/kWh)
0240 ao 3.890646E-01
a1 | -1.693173E-06
0230 a | 4.990707E-12
0.220 as | -5.102737E-18
0.210
0.200
0.190
0.180
100000 150000 200000 250000 300000 350000 400000

llustracién N° 8
Curva Caracteristica de la Eficiencia Neto Corregido (%) de la Unidad Generadora U16 de la Central Térmica Tocopilla en la
Configuracién Ciclo Combinado

. . . . Eficiencia Neto
Eficiencia Neto Corregido (%) Corregido

(%)
a | 1.855640E+01

49.00
48.00
47.00
46.00
45.00
44.00
43.00
42.00
41.00
40.00
39.00
38.00
37.00
36.00
35.00

100000 150000 200000 250000 300000 350000 400000

a 2.043848E-04
a | -4.472819E-10
a 3.148571E-16

y = 3.148571E-16x3 - 4.472819E-10x? + 2.043848E-04x + 1.855640E+01
R?=9.986041E-01
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INFORMACION GENERAL

Descripcion de la Empresa

Engie Energia Chile S.A. es la principal generadora eléctrica del Sistema
Interconectado del Norte Grande (representa cerca del 50% de la oferta del
SING) y cuarta a nivel nacional por capacidad instalada, con 2.129 MW de
potencia bruta.

Actualmente, Engie Energia Chile S.A. mantiene presencia en Arica, Iquique,
Antofagasta, Mejillones y Tocopilla, con una base productiva diversificada y un
mix de generacion balanceado. En 2010 se convirtié en la primera empresa en
Chile en generar electricidad utilizando gas natural, gracias a la puesta en
marcha del Terminal GNL Mejillones.

Para salvar las restricciones energéticas de la zona donde opera,
preponderantemente termo, Engie Energia Chile S.A. cuenta con una atractiva
carpeta de proyectos de energias limpias, que tienen como fin disminuir las
emisiones de gases de efecto invernadero y diversificar la matriz energética del
SING.

Entre las iniciativas de la companfia destacan la produccién de biocombustibles
de segunda generacion a partir de microalgas; la construccion de un parque
eodlico cercano a la ciudad de Calama, y el desarrollo de un proyecto de co-
combustidon con biomasa, utilizando cactus cultivados al pie de las centrales, en
el desierto mas arido del mundo, entre otros.

Ademas, la empresa cuenta con mas de 2.000 kilbmetros de lineas de
transmision; participa en el negocio de transporte de gas natural desde
Argentina, con una capacidad de 8 millones de m3 al dia, y esta presente en el
negocio de distribucion y comercializacién de gas para uso industrial.

Descripcion de la Central Termoeléctrica Tocopilla

La Central Térmica Tocopilla se ubica dentro del complejo térmico en la region
de Antofagasta, Chile. Se inauguro el 18 de mayo de 1915 como centro de trabajo
de Chuquicamata.

La evolucion de sus instalaciones, producto del crecimiento del yacimiento
cuprifero lallevé a consolidar la denominada Planta de Baja Presion (unidades 1
ala7)ylaTopping Plant (Unidad 8) en 1938. En 1959 entrd en servicio la Unidad
9, la primera de alta presion, hoy descontinuada. Mas tarde se incorporan las
Unidades 10y 11, a petrdleo N° 6; las turbinas agas 1y 2; las Unidades a carbén
12, 13 14 y 15; y la turbina a gas/Diesel N° 3. La Unidad 16, que entrd en servicio
en el 2000, de tipo Ciclo Combinado a gas natural, es la mas poderosa y eficiente
del sistema. Hoy, la poderosa central configura el principal nicleo generador del
Norte Grande, entre cuyas fortalezas destacan la matriz energética diversificada
(carbones, petréleos y gas natural) y la capacidad de respaldo.
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Hoy, las instalaciones de la central cumplen funciones de respaldo ante caidas
de carga y demandas especiales del sistema.

La unidad U16 esta conformada por dos turbinas: una turbina a gas y unaturbina
avapor, cuyas caracteristicas se indican a continuacion

Tabla 1-1: Descripcion de la Central Termoeléctrica Tocopilla

Concepto! Unidad U16-TG U16-TV
Marca ABB Alstom ABB Alstom
Tipo de Unidad Turbina de Gas | Turbina de Vapor
, . Gas Natural y
Tipo de Combustible Petréleo Diésel -
Afo de Fabricacion Afio 1998 1998
Fecha de Entrada en Operacion dd-mm-aa 23-02-2001 23-02-2001
Potencia Nominal MW 280 120
N e MW 50
Potencia Minimo Técnico con Gas Natural MW 110
Potencia Minimo Técnico con Petréleo Diésel MW 178
Tension Nominal kV 21 21
Factor de Potencia - 0.80 0.80
Velocidad de Rotacién RPM 3000 3000

Y Informacién extraida desde: https://infotecnica.coordinador.cl/instalaciones/unidades-generadoras
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2 OBJETIVO DE LAS PRUEBAS

2.1 Pruebas de Consumos Especificos Neto
Estos ensayos tienen por objeto contar con toda la informacién necesaria para
calcular los Consumos Especificos Neto de la Unidad Generadora U16 a partir
de una operacion a distintas cargas, y bajo condiciones de estabilidad
requeridas.
Durante los ensayos se han medido los siguientes parametros:
Tabla 2-1: Variables primarias
p . Ciclo Simple Ciclo
Item Variable o Abierto | Combinado
Variables de Condiciones Ambientales

a) | Temperatura Ambiente v v

b) |Humedad Relativa Ambiente v v

c) | Presiéon Ambiente v v

d) | Temperatura de Enfriamiento v

Variables Eléctricas

a) | Potencia Activa Bruta v v

b) | Potencia Reactiva Bruta v v

c) | Factor de Potencia Bruta v v

d) | Potencia Activa Neta v v

e) |Potencia Reactiva Neta v v

f) | Factor de Potencia Neta v v

Consumo de Combustible

a) | Consumo de Gas Natural % %
Asi mismo, se registraron las siguientes variables secundarias que son las que
se miden, pero no entran en el célculo de la Determinacion de Consumos
Especificos de Unidades Generadoras, pero se miden para asegurarse que no
se ha violado la condicion de prueba requerida:
a. Tension.
b. Velocidad de rotacion
c. Consumos propios o auxiliares.
d. Temperatura del combustible.
e. Presion de descarga del compresor.
f.  Presion de Ingreso del fluido de trabajo.
g. Caudal de condensado, agua de alimentacién y vapor principal.
h. Presion y Temperatura de condensado.
i. Temperatura de agua de alimentacion.
j.  Presion y Temperatura de vapor principal.
k. Temperatura de gases de escape ala entrada de la caldera de recuperacion

de calor.
.  Temperatura de gases de escape en chimenea.
m. Posicion de los alabes directores de entrada al (a los) compresor(es) de la(s)
turbina(s) a gas.
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n. Temperatura de agua de refrigeracion en entrada y salida.

3 PROGRAMA DE LAS PRUEBAS

Conforme se ha indicado en el Acta de Ensayo, luego de coordinaciones previas
y a la luz de las condiciones encontradas en la unidad U16 a ser evaluada, se
definié finalmente el Programa de Pruebas de Consumo Especifico Neto de esta
unidad que se muestra en la siguiente tabla

Tabla 3-1: Programa de Pruebas de la Unidad Generadora U16 de la Central Térmica Tocopilla en Ciclo

Simple
Prueba CEN en Ciclo Abierto con Gas
Hito Potencia Inicio Final
Lunes, 15 de Febrero del 2021
Toma de carga y estabilizacion 17:00 18:00
Prueba CEN a Minimo Técnico P Min. Tec. 50 MW 18:00 19:00
Toma de carga y estabilizacion 19:00 20:00
Prueba CEN a 2% Carga Intermedia P 2da Parcial 78 MW 20:00 21:00
Toma de carga y estabilizacion 21:00 22:00
Prueba CEN a 32 Carga Intermedia P 3ra Parcial 106 MW 22:00 23:00
Toma de carga y estabilizacion 23:00 00:00
Martes, 16 de Febrero del 2021
Prueba CEN a 4% Carga Intermedia P 4ta parcial 134 MW 00:00 01:00
Toma de carga y estabilizacion 01:00 02:00
Prueba CEN a 5% Carga Intermedia P sta parcial 162 MW 02:00 03:00
Toma de carga y estabilizacion 03:00 04:00
Prueba CEN a 6% Carga Intermedia P 6ta Parcial 190 MW 04:00 05:00
Sabado, 20 de Febrero del 2021

Toma de carga y estabilizacién 00:00 01:00
Prueba CEN a Potencia Maxima P pot. Max 220 MW 01:00 02:00

Tabla 3-2: Duracion de las Pruebas de la Unidad Generadora U16 de la Central Térmica Tocopilla en Ciclo

Simple
Descripcion Nomenclatura P::)(;trea?::;a Duracion
Prueba CEN a Minimo Técnico Ambiental P Min. Téc. Amb. 50 MW 1 hora.
Prueba CEN a 2¢ Carga Intermedia P 2da Parcial 78 MW 1 hora.
Prueba CEN a 3r2 Carga Intermedia P 3ra Parcial 106 MW 1 hora.
Prueba CEN a 4 Carga Intermedia P 4ta Parcial 134 MW 1 hora.
Prueba CEN a 52 Carga Intermedia P sta parcial 162 MW 1 hora.
Prueba CEN a 6% Carga Intermedia P 6ta Parcial 190 MW 1 hora.
Prueba CEN a Potencia Maxima P pot. Max 220 MW 1 hora.
INFORME PROPIETARIO GENERADORA CONTRATISTA
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Tabla 3-3: Programa de Pruebas de la Unidad Generadora U16 de la Central Térmica Tocopilla en Ciclo

Combinado
Prueba CEN en Ciclo Combinado con Gas
Miércoles, 17 de Febrero del 2021 / Jueves, 18 de Febrero del 2021/ Viernes, 19 de Febrero del 2021
Hito Potencia Inicio Final
Miércoles, 17 de Febrero del 2021
Toma de carga y estabilizacion 03:00 04:00
Prueba CEN a Minimo Técnico P Min. Tec. 110 MW 04:00 05:00
Tomade carga y estabilizacion 05:00 06:00
Prueba CEN a 2¢ Carga Intermedia P 2da Parcial 145 MW 06:00 07:00
Toma de carga y estabilizacion 22:00 23:00
Prueba CEN a Potencia Maxima P pot. Max 360 MW 23:.00 00:00
Jueves, 18 de Febrero del 2021
Toma de carga y estabilizacion 04:00 05:00
Prueba CEN a 6% Carga Intermedia P 6ta Parcial 320 MW 05:00 06:00
Viernes, 19 de Febrero del 2021

Toma de carga y estabilizacion 15:00 16:00
Prueba CEN a 3r Carga Intermedia P 3ra Parcil 200 MW 16:00 17:00
Toma de carga y estabilizacion 17:00 18:00
Prueba CEN a 4 Carga Intermedia P 4ta Parcia 240 MW 18:00 19:00
Toma de carga y estabilizacion 19:00 20:00
Prueba CEN a 5% Carga Intermedia P sta Parcial 280 MW 20:00 21:00

Tabla 3-4: Duracion de las Pruebas de la Unidad Generadora U16 de la Central Térmica Tocopilla en Ciclo

Combinado
Descripcion Nomenclatura P:)Ztr:::;ada Duracién
Prueba CEN a Minimo Técnico Ambiental P Min. Téc. Amb. 110 MW 1 hora.
Prueba CEN a 2¢ Carga Intermedia P 2da Parcial 145 MW 1 hora.
Prueba CEN a 3r2 Carga Intermedia P 3ra Parcial 200 MW 1 hora.
Prueba CEN a 4% Carga Intermedia P 4ta Parcial 240 MW 1 hora.
Prueba CEN a 52 Carga Intermedia P sta parcial 280 MW 1 hora.
Prueba CEN a 6% Carga Intermedia P 6ta Parcial 320 MW 1 hora.
Prueba CEN a Potencia Méxima P pot. max 360 MW 1 hora.
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PARTICIPANTES

INFORME FINAL DE PRUEBAS DE CONSUMOS ESPECIFICOS NETO
DE LA CENTRAL TERMICA TOCOPILLA

EN

UNIDAD

GENERADORA U16

OPERANDO CON GAS NATURAL

LAS

PRUEBAS

ORGANIZACION DEL PERSONAL

Durante las pruebas han participado, el representante de ENGIE ENERGIA CHILE
S.A., el Experto Técnico y el Asistente de la CONSULTORA; como se indica en el

siguiente grafico.

llustracion 4-1: Participantes y Organizacién del Personal durante las Pruebas

Experto Técnico
HAMEK - Amadeo Carrillo
Amadeo Carrillo

Representante de
ENGIE ENERGIA CHILE S.A.
Franz Tiemann / Marco Velarde

Y

Responsable de las

Responsablede las

Mediciones

Experto Técnico

Mediciones Eléctricas

Personal Central

Ambientales

Marco Quispe

Termoeléctrica
Tocopilla

Personal Central
Termoeléctrica
Tocopilla

Responsable de las
Mediciones de Flujo
Personal Central
Termoeléctrica
Tocopilla

CONDICIONES DE DISENO Y REFERENCIA

Segun el Articulo 36 del Anexo Técnico, el Consumo Especifico Neto determinado
en la prueba correspondiente, podra ser corregido a fin de homologarla con los
valores de referencia para los cuales fue calculado el Consumo Especifico original
de garantia. Para ello se hace uso de las Curvas de Correccién de las Unidades
Generadoras de la Central Termoeléctrica.

Las condiciones de referencia alas cuales hay que corregir el Consumo Especifico
Neto Medido son los que se indican en la siguiente tabla.

Tabla 5-1: Condiciones de Referencia

item Unidad Condiciones | Condiciones | Condiciones

¢ es de Disefio TG | de Disefio CC | de Referencia
Factor de Potencia 0.80 0.80 0.95
Temperatura Ambiente (°C) 22.74 18.17 18.00
Humedad Relativa Ambiente (%) 97.80 80.00 75.00
Presion Ambiente (mbara) 1014.22 1012.00 1013.00
Temperatura de Enfriamiento (°C) 17.00 18.00
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6 FRONTERA DE PRUEBA, MEDICIONES
REQUERIDAS E INSTRUMENTACION UTILIZADA

6.1 Fronterade Pruebay Mediciones Requeridas

La frontera de prueba identifica los flujos de energia que deben ser medidos para
calcular los resultados corregidos. En la siguiente figura se identifica dichos
flujos, considerando que son los que atraviesan la frontera, los otros flujos que
se quedan dentro de la frontera no se necesitan para obtener los resultados
corregidos; sin embargo, sirven para verificar las condiciones operativas.

6.1.1 Frontera de Pruebay Mediciones Requeridas para la Unidad
Generadora U16 en la Configuraciéon Ciclo Abierto

llustracion 6-1: Frontera de Prueba de la Unidad Generadora U16 en Ciclo Abierto de la Central Térmica

Tocopilla

Gas |
Natural |

Flujo de
Combustible

Potencia de Salida de
la Turbina de Gas

TG

Turbina de Gas Generador

Gases de

L
| T* Escape

Ingreso de Aire

Para la obtencién de los resultados corregidos, acorde con la frontera de
prueba graficado anteriormente se requiere las siguientes mediciones:

1. Ingreso de aire para combustién, se requiere medir la temperatura, presion
y humedad en donde el aire ingresa al compresor de la turbina a gas.
2. Potencia de salida del generador.
3. Flujo de combustible que ingresa a la turbina de gas
INFORME PROPIETARIO GENERADORA CONTRATISTA
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6.1.2 Frontera de Pruebay Mediciones Requeridas para la Unidad
Generadora U16 en la Configuracién Ciclo Combinado

llustracion 6-2: Frontera de Prueba de la Unidad Generadora U16 en Ciclo Combinado de la Central
Térmica Tocopilla

Gases de Escape

- N e 1
| Turbina de Vapor ’—.o
| Turbina de Gas | Generador | Potencia de Salida
| | | del Generador
i s
| | |
Ingreso de Aire | |
|
| |
| |
| | Agua de Mar
| Bomba de Agua
| [ de Circulacion |
| |
Flujo ae | | | |
Combustible Tangue de Bomba de Agua |
| Combustible L de Condensado | |
L Bomba do e imeriacin _ — =~ ||

Salida de Agua de Mar

Para la obtencion de los resultados corregidos, acorde con la frontera de
prueba graficado anteriormente se requiere las siguientes mediciones:

1. Ingreso de aire para combustion, se requiere medir la temperatura, presion
y humedad en donde el aire ingresa al compresor de la turbina a gas.

2. Ingreso de agua de mar, se requiere medir la temperatura de ingreso de
agua de mar al condensador.

3. Potencia de salida del generador de la turbina a gas y turbina de vapor (la
unidad U16 tiene 1 generador para las dos turbinas).

4. Flujo de combustible que ingresa a la turbina de gas.
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6.2 Variables Medidas e Instrumentacion de Medicion

6.2.1 Variables Primarias
Estas variables son las que se miden y se utilizan en los calculos de resultados
de la Determinacién de Consumos Especificos de la Unidad Generadora U16,
pertenecientes a la Central Termoeléctrica Tocopilla. En la siguiente tabla se
indica estas variables y los instrumentos de medicién utilizados.
Tabla 6-1: Variables e Instrumentos de Medicion Utilizados en las Pruebas
Variables Medidas Unidad Marca Modelo Serie
Potencia Bruta
Parametros eléctricos: Ffotenma, factor U16 AEMC 8335 212397
de potencia
Potencia Neta
Parametros eléctricos: I?otenua, factor U16 AEMC 8336 155810MGH 1419
de potencia
Potencia de Excitatriz
Paréametros eléctricos: Eotenma, factor U16 AEMC 8335 212411
de potencia
Condiciones Ambientales
Parametros ambientales: Temperatura
ambiente, humedad relativa, presion 1,45 | ongor pT100 | E203950 | OT-55547
ambiente y temperatura de enfriamiento
(Agua de Mar)
Consumo de Gas Natural
Flujo, temperatura y presion de -
combustible (Gas Natural) U1 Equimiter MK-11-T-90 B
Reporte Cromatografico
Reporte cromatografico del Gas Natural. | U16 Equimiter MK-1I-T-90 B
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7 REPORTE DE COMBUSTIBLE

7.1 Reporte de Gas Natural

Durante las pruebas de Consumo Especificos Neto, la empresa distribuidora de
gas (Electrogas) reporté informacion del analisis cromatografico por cada

escaldn ensayado.

Este reporte contiene la siguiente informacién:

.
1.
V.

Del reporte cromatografico mencionado se ha extraido la siguiente informacién

Analisis cromatogréafico en porcentaje volumétrico o molar que incluya el
contenido de hidrocarburos (metano, etano, propano, isobutano, n-butano,
isopentano, n-pentano, hexano y heptano), nitrégeno, didxido de carbono y

acido sulfhidrico (H2S).

Densidad relativa y densidad del gas corregida.

Gravedad especifica.
Poderes calorificos superior e inferior.

correspondiente al gas natural para cada uno de los escalones de la prueba.

Tabla 7-1: Reporte de Combustible — Gas Natural

Fecha Hora I?s,r :Zg#;: Poder Calorifico Superior
MJ/m? kcal/m?

15-Feb-21 18:00 0.5758 38.9510 9303.2865
15-Feb-21 20:00 0.5758 38.9517 9303.4537
15-Feb-21 22:00 0.5759 38.9528 9303.7164
16-Feb-21 0:00 0.5759 38.9533 9303.8359
16-Feb-21 2:00 0.5759 38.9534 9303.8597
16-Feb-21 4:00 0.5758 38.9509 9303.2626
17-Feb-21 4:00 0.5762 38.9859 9311.6222
17-Feb-21 6:00 0.5762 38.9851 9311.4312
17-Feb-21 23:00 0.5762 38.9836 9311.0729
18-Feb-21 5:00 0.5761 38.9725 9308.4217
19-Feb-21 16:00 0.5759 38.9517 9303.4537
19-Feb-21 18:00 0.5764 38.9945 9313.6763
19-Feb-21 20:00 0.5763 38.9913 9312.9120
20-Feb-21 1:00 0.5759 38.9503 9303.1193

Promedio 0.5760 38.9663 9306.9374

Los reportes cromatogréaficos, se encuentran en al Apéndice B.
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8 METODOLOGIA DE CALCULO

8.1

Validacion de Datos

Las mediciones de las Variables Primarias, cuyos datos registrados se
encuentren fuera de los rangos de fluctuacién indicados en la siguiente tabla
seran eliminadas. Respecto a los datos que seran eliminados, se debe
condicionar la prueba a la estabilidad exigida.

Las mediciones vélidas seran todas las mediciones efectuadas menos las
mediciones eliminadas.

Tabla 8-1: Condiciones de estabilidad de la Prueba de Consumo Especifico Neto de la Unidad Generadora
U16 de la Central Térmica Tocopilla

Maxima fluctuacion
Parametro respecto al valor
promedio

Potencia eléctrica de salida +1.3%

Factor de Potencia +13%

Presién barométrica +0.33%

Temperatura de ingreso del aire +13°F0+0.72°C

Presion del combustible gaseoso suministrado a la turbina de gas £0.65%

Flujo de combustible +13%

Presién de descarga £0.33%

Velocidad de rotacion +0.65%

8.2

8.2.1

Célculos de los Consumos Especificos Neto en Ciclo
Abierto

Resultados de los Consumos Especificos Neto Medido (HRNmc)

Para los datos validados, se determinara el Consumo Especifico Neto Medido
0 Heat Rate Neto Medido durante el escalon ensayado (HRNw.1c);
considerando el consumo de gas natural, el poder calorifico superior del Gas
Natural utilizado como combustible (HHV) y la potencia neta medida en cada
carga (escalén) ensayada. Para ellos se aplicara la siguiente formula:

mgy * HHV

HRN, =
M.TG PNM.TG
Donde:
- HRNy r¢: Heat Rate Neto Medido, kJ/kWh.
- mgy : Consumo de Gas Natural, m3h o kg/h.
- HHV :Poder Calorifico Superior del Gas Natural, kJ/m® o kJ/kg.

- PNy rc: Potencia Neta Medida, kW.
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8.2.2 Calculo de los Consumos Especificos Neto Corregido (HRNc1g)
Para calcular el valor de Consumo Especifico Neto Corregido o Heat Rate Neto
Corregido, estas deberan ser ajustados por medio de la aplicacion de factores
de correccion multiplicativos. Para ello se aplicara la siguiente formula:

HRN
HRN¢rg = e
0(1 * az * 0(3
Donde:
- HRN,p¢: Heat Rate Neto Corregido, kJ/kwh.
- HRNy 1 Heat Rate Neto Medido, kJ/kWh.
- o : Factor de Correccion por Temperatura Ambiente.
-y : Factor de Correccion por Humedad Relativa.
- a3 : Factor de Correccion por Presion Ambiente.
Segun lanorma ASME PTC 22, el factor de correccion a, se deduce de la curva
de correccion y es el resultado de dividir el factor de correccion de las
condiciones de prueba a las condiciones de disefio entre el factor de correccién
de las condiciones de referencia a las condiciones de disefio; asi por ejemplo
el factor de correccion por temperatura ambiente se deduce de la siguiente
manera:
i
1=
A1p
Donde:
- o : Factor de Correccion por Temperatura Ambiente.
- a4, :Factor de Correccion por Temperatura Ambiente de las
condiciones de pruebas a las condiciones de disefio.
- g : Factor de Correccidn por Temperatura Ambiente de las
condiciones de referencia a las condiciones de disefio.
Asi mismo, factor de correccion por humedad relativa (a;) se deduce de la
siguiente manera:
o = A2a
, =2
a2p
Donde:
-y : Factor de Correccion por Humedad Relativa.
- ay, :Factorde Correccion por Humedad Relativa de las
condiciones de pruebas a las condiciones de disefio.
- ay, :Factor de Correccion por Humedad Relativa de las
condiciones de referencia a las condiciones de disefio.
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Finalmente, factor de correccion por presion ambiente (a3;) se deduce de la
siguiente manera:

a3p
Donde:
- as : Factor de Correccion por Presion Ambiente.
- a3, :Factor de Correccion por Presion Ambiente de las
condiciones de pruebas a las condiciones de disefio.
- ag, :Factor de Correccion por Presion Ambiente de las

condiciones de referencia a las condiciones de disefio.

8.3 Cdalculos de los Consumos Especificos Neto en Ciclo

Combinado

8.3.1 Resultados de los Consumos Especificos Neto Medido (HRNwm.cc)
Para los datos validados, se determinard el Consumo Especifico Neto Medido
o Heat Rate Neto Medido durante el escalén ensayado (HRNwm.cc);
considerando el consumo de gas natural, el poder calorifico superior del Gas
Natural utilizado como combustible (HHV) y la potencia neta medida en cada
carga (escalén) ensayada. Para ellos se aplicara la siguiente formula:

mgy * HHV
HRN =
Mm.cc PNy cc
Donde:

- HRNy c: Heat Rate Neto Medido, kJ/KWh.
- mgy : Consumo de Gas Natural, m*/h o kg/h.
- HHV :Poder Calorifico Superior del Gas Natural, kJ/m? o kJ/kg.
- PNy c: Potencia Neta Medida, kW.

8.3.2 Calculo delos Consumos Especificos Neto Corregido (HRNc.cc)
Para calcular el valor de Consumo Especifico Neto Corregido o Heat Rate Neto
Corregido, estas deberan ser ajustados por medio de la aplicacion de factores
de correccion multiplicativos. Para ello se aplicara la siguiente formula:

HRN,
HRNC,CC — M.CcC
Qg * 0y * U3 * Ay
Donde:
- HRN(c: Heat Rate Neto Corregido, kJ/kW h.
- HRNy cc: Heat Rate Neto Medido, kJ/KWh.
- o : Factor de Correccion por Temperatura Ambiente.
-y : Factor de Correccién por Humedad Relativa.
- a3 : Factor de Correccién por Presion Ambiente.
-y : Factor de Correccion por Temperatura de Enfriamiento.
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Segun lanorma ASME PTC 46, el factor de correccion a, se deduce de la curva
de correccion y es el resultado de dividir el factor de correccion de las
condiciones de prueba a las condiciones de disefio entre el factor de correccién
de las condiciones de referencia a las condiciones de disefio; asi por ejemplo
el factor de correccion por temperatura ambiente se deduce de la siguiente

manera:
A1p
Donde:
- o : Factor de Correccion por Temperatura Ambiente.
- a4, . Factor de Correccion por Temperatura Ambiente de las
condiciones de pruebas a las condiciones de disefio.
- ayp :Factor de Correccion por Temperatura Ambiente de las

condiciones de referencia a las condiciones de disefo.

Asi mismo, factor de correccion por humedad relativa (a3;) se deduce de la
siguiente manera:

Donde:

s = A2q
, =2
Aop
- ay : Factor de Correccion por Humedad Relativa.
- ay, :Factorde Correccion por Humedad Relativa de las
condiciones de pruebas a las condiciones de disefio.
- ay, :Factor de Correccion por Humedad Relativa de las

condiciones de referencia a las condiciones de disefio.

Asi mismo, factor de correccion por presion ambiente (a3;) se deduce de la
siguiente manera:

Donde:

o = a3q
=2
A3p
- a3 : Factor de Correccion por Presion Ambiente.
- a3, :Factor de Correccion por Presion Ambiente de las
condiciones de pruebas a las condiciones de disefio.
- ag, :Factor de Correccion por Presion Ambiente de las

condiciones de referencia a las condiciones de disero.

Finalmente, factor de correccion por temperatura de enfriamiento (a,) se
deduce de la siguiente manera:

A4p
Donde:

- ay : Factor de Correccion por Temperatura de Enfriamiento.

- a,, :Factorde Correccion por Temperatura de Enfriamiento de
las condiciones de pruebas a las condiciones de disefio.

- a4 :Factorde Correccion por Temperatura de Enfriamiento de
las condiciones de referencia a las condiciones de
disefio.
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8.4 Calculos de laincertidumbre
La incertidumbre del resultado de la prueba, es un célculo matematico que
calcula con una confianza especifica, el rango dentro del cual se encuentra los
resultados reales.
Segun lanorma ASME PTC 19.1 “Test Uncertainty”; para la unidad que estamos
evaluando en el modo de ciclo simple y ciclo combinado, la incertidumbre mas
grande deseada es igual a 0.8%.
A continuacién, se muestra la metodologia utilizada en el calculo de la
Incertidumbre de la prueba de Consumos Especificos Neto Corregido.
8.4.1 Incertidumbre de la Prueba
El calculo de la incertidumbre total de una prueba, asi como la composicion de
la incertidumbre sistematica y aleatoria, e obtendran de la siguiente expresion:
Ugs = ‘/Bg + (t.Sp)?
Donde el primer término corresponde a la contribucién de la incertidumbre
sistematica y el segundo, a la del azar.
La expresion anterior nos muestra la incertidumbre absoluta, es decir, en la
unidad del resultado de la prueba (Consumos Especificos Neto Corregido),
para calcular la incertidumbre relativa porcentual se aplica lo siguiente:
Ur
Up% = —
R70 R
a) Céalculo dela Incertidumbre Sisteméatica Absoluta
La incertidumbre sistematica absoluta se calcula con la siguiente
expresion:
Donde:
- By . Incertidumbre sistemética total, %.
-6 : Coeficiente de sensibilidad % / %.
- Bp; :Incertidumbre sistematica de cada variable individual %.
- i : La sumatoria al ejecutar todas las variables que
intervienen en el calculo del resultado.
La incertidumbre Sistematica Instrumental de cada variable que interviene
en el calculo del resultado final se obtendra de:
Precision% _
PL= 100 '
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El coeficiente de sensibilidad absoluto se obtendra de:

o _ X OR
" T RAX;
Donde:
- X : Valor medio de la variable obtenida durante la prueba.
- R : Resultado de los calculos de la prueba.

El valor de X;, llamado Valor Medio, sera calculado de acuerdo a la

siguiente ecuacion:
Nj
_ 1
Pi=y ) P
J
k=1

Donde:
N; : Nimero total de lecturas de la variable i.
- Py : Valor de la lectura k de la variable i.
- Py : La sumatoria al ejecutar todas las lecturas registradas

durante la prueba de la variable i.

b) Célculo de la Incertidumbre Aleatoria Absoluta
La incertidumbre aleatoria absoluta se dar& por:
tSp = Z(Qi-sﬁ- tos,p)?
i
Donde:
- N : Numero total de lecturas de la variable i.
- tSp : Incertidumbre aleatoria Absoluta.
- Si : Desviacion estandar de la media de la variable Xi.
- tesy -t Student’s con 95% de Confiabilidad y v = N; — 1 grados
de
libertad.
La desviacion estandar de la media se obtendréa de:
Sxi =
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9 CALCULO DE CONSUMO ESPECIFICO NETO

Los cuadros de calculo de la prueba de Consumo Especifico Neto de la Unidad Generadora U16 operando con Gas Natural de la Central Térmica Tocopilla, se muestran en el Apéndice C.

10 RESULTADOS

10.1 Resultados de las Pruebas de Consumos Especificos Neto en Ciclo Abierto o Simple

Tabla 10-1: Resultados de las Pruebas de Consumos Especificos Neto de la Unidad Generadora U16 de la Central Térmica Tocopilla en la Configuracion Ciclo Abierto o Simple

Consumo Consumo
. Potencia Potencia | Consumo de - Especlflcg LD Eficiencia Potencia Potencia - Especlflcg L Eficiencia
Potencia . Consumo Especifico Combustible Consumo Especifico . Combustible
5 Programada Bruta Neta Combustible Neto Medido Neto Medido Neto Bruta Neta Neto Corregido Incertidumbre Neto Corregido Neto
Escalon Medida Medida Medido ) Medido Corregida | Corregida : Corregido
(Referido a (Referido a
9300 kcal/Nm?) 9300 kcal/Nm3)
(kW) L (kW) (kW) (md/h) (kcallkWh) | (kJ/kWh) (Nm3/kWh) | %) (kW) (kW) (kcallkWh) | (kJ/kWh) | (kcallkWh)  (kJ/kWh) (Nm?3/kWh) (%)
1er Escalon 50000 50064.195 | 45939.855 | 27431.000 5557.236 | 23267.035 0.597 15.473 50780.568 | 46656.227 | 5541.928 | 23202.943 | +34.965 *146.392 0.595 15.515
2do Escalon 78000 78087.664 | 73769.882 | 33365.000 4209.387 | 17623.861 0.452 20427 78771.447 | 74453.665 | 4200.685 | 17587.429 | +26.314 *+110.172 0.451 20.469
3er Escalon 106000 106085.839 | 101526.713 | 39564.000 3626.826 | 15184.793 0.390 23.708 106762.328 | 102203.202 | 3620.069 | 15156.503 | +22.628 $94.738 0.389 23.752
4to Escalén 134000 134072.375 | 129398.523 | 45669.000 3284.725 | 13752485 0.353 26.177 135028.660 | 130354.808 | 3277.429 | 13721.941 +20.467 +385.690 0.352 26.235
5to Escalén 162000 162101.998 | 157294.634 | 51479.000 3045.952 | 12752.790 0.327 28.229 162305.107 | 157497.743 | 3042.603 | 12738.768 | *18.992 +79.514 0.327 28.260
6to Escalén 190000 190106.957 | 185009.804 | 57664.000 2900.794 | 12145.042 0.312 29.642 189737.309 | 184640.156 | 2899.544 | 12139.809 | +18.094 +75.755 0.312 29.655
7mo Escalon | 220000 | 221091.340 | 215525.269 | 65099.000 2811143 | 11769.693 0.302 30.587 219634.040 | 214067.969 | 2812.808 | 11776.663 | =*17.593 +73.657 0.302 30.569
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llustracion 10-1: Curva Caracteristica del Consumo Especifico Neto Corregido (kcallkWh) de la Unidad Generadora U16 de
la Central Térmica Tocopilla en la Configuracién Ciclo Abierto o Simple

Consumo Especifico

Consumo Especifico Neto Corregido Neto Corregido
(kcal/kWh) (kcallkWh)
5700 a | 9.001496E+03
5450 y = -1.083286E-12x3 + 5.568805E-07x2 - 9.860840E-02x + 9.001496E+03 a -9.860840E-02
5200 R?=19.961648E-01 a | 5.568805E-07

4950
4700
4450
4200
3950
3700
3450
3200
2950
2700

40000 60000 80000 100000 120000 140000 160000 180000 200000 220000

a3 | -1.083286E-12

llustracion 10-2: Curva Caracteristica del Consumo Especifico Neto Corregido (kJ/kWh) de la Unidad Generadora U16 de
la Central Térmica Tocopilla en la Configuracién Ciclo Abierto o Simple

. . Consumo Especifico
Consumo Especifico Neto Corregido Neto Corregido
(kJ/kWh) (kJ/KWh)
23500 ao 3.768746E+04
22500 y = -4.535501E-12x3 + 2.331547E-06x? - 4.128536E-01x + ai | -4.128536E-01
21500 3.768746E+04 a 2.331547E-06
20500 R2=9.961648E-01 as | -4535501E-12
19500
18500
17500
16500
15500
14500
13500
12500
11500
40000 90000 140000 190000
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llustracién 10-3: Curva Caracteristica del Consumo Especifico de Combustible Neto Corregido (Referido a 9300 Nm3/kWh)
(Nm3/kWh) de la Unidad Generadora U16 de la Central Térmica Tocopilla en la Configuracién Ciclo Abierto o Simple

Consumo Especifico

Consumo Especifico de Combustible Neto Corregido

de Combustible Neto
(Referido a 9300 kcal/Nm3) (Nm3/kWh) Corregido
0.600 (Referido a 9300
0.575 \ y=-1.163955E-16x3 + 5.983499E-11x? - 1.059515E-05x + 9.671813E-01 kcallNm?)
0.550 R2 = 9.961648E-01

(Nm3kWh)
a | 9.671813E-01
ar | -1.059515E-05
a | 5.983499E-11
a | -1.163955E-16

0.525
0.500
0.475
0.450
0.425
0.400
0.375
0.350
0.325

0.300
40000 60000 80000 100000 120000 140000 160000 180000 200000 220000

llustracion 10-4: Curva Caracteristica de la Eficiencia Neto Corregido (%) de la Unidad Generadora U16 de la Central
Térmica Tocopilla en la Configuracién Ciclo Abierto o Simple

. . . . Eficiencia Neto
Eficiencia Neto Corregido (%) Corregido

(%)
a | 4.549668E+00

31.00
30.00
29.00
28.00
27.00
26.00
25.00
24.00
23.00
22.00
21.00
20.00
19.00
18.00

17.00 v =1.652194E-15x3- 1.117111E-09x2 + 2.852424E-04x + 4.549668E+00

16.00 R?=9.994586E-01
15.00

40000 60000 80000 100000 120000 140000 160000 180000 200000 220000

a 2.852424E-04
a | -1.117111E-09
a 1.652194E-15
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10.2 Resultados de las Pruebas de Consumos Especificos Neto en Ciclo Combinado

Tabla 10-2: Resultados de las Pruebas de Consumos Especificos Neto de la Unidad Generadora U16 de la Central Térmica Tocopilla en la Configuracién Ciclo Combinado

Consumo Consumo
. Potencia Potencia  Consumo de - EsPec'fm? e Eficiencia | Potencia Potencia - Especnflcc_> 63 Eficiencia
Potencia Brut Net Combustibl Consumo Especifico Combustible Net Brut Net Consumo Especifico Incertidumb Combustible Net
5 Programada ruta ela ombustibie Neto Medido Neto Medido e ruta eta Neto Corregido neerticumore Neto Corregido eto
Escalon Medida Medida Medido ) Medido | Corregida | Corregida ; Corregido
(Referido a (Referido a
9300 kcal/Nm?) 9300 kcal/Nm3)
|
(kW) || (kw) (kw) (mih) | (kcalkWh) | (kJKWh) | (Nm3kWh) (%) | (kW) | (kW) (kcallkWh) | (kJ/kWh)  (kcallkWh)  (kJKkWh) | (NmokWh) (%)
1er Escalon 110000 | 110087.699 | 107078.935 | 27873.000 2422627 | 10143.053 0.260 35.492 109707.566 | 106698.803 | 2420.345 | 10133.500 | *15.832 +66.284 0.260 35.526
2do Escalon 145000 | 145108.129 | 141913.147 | 33056.000 2167.876 9076.464 0.233 39.663 144410.794 | 141215.812 | 2166.104 9069.043 *+14.155 *59.265 0.233 39.695
3er Escalon 200000 | 200144.282 | 195429.426 | 41515.000 1977.069 | 8277.594 0.212 43.491 200632.698 | 195917.843 | 1975.964 8272.965 +12.910 *54.053 0.212 43.515
4to Escalon 240000 | 240182.838 | 234926.103 | 47211.000 1870.332 7830.706 0.201 45973 | 240645.723 | 235388.989 | 1869.115 7825.612 +12.199 *51.074 0.201 46.003
5to Escalon 280000 | 281085.761 | 275517.020 | 53487.000 1806.786 7564.650 0.194 47590 | 280884.636 | 275315.896 | 1805.811 7560.568 +11.784 +49.338 0.194 47.615
6to Escalon 320000 | 320213.889 | 314684.210 | 60154.000 1779.084 7448.667 0.191 48.331 318694.045 | 313164.366 | 1778.062 7444.390 +11.598 *48.556 0.191 48.359
7mo Escalon | 360000 | 357962.664 | 351897.098 | 66623.000 1762.038 7377.301 0.189 48.798 356466.327 | 350400.760 | 1762.802 7380.501 +11.532 +48.284 0.189 48.777
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llustracion 10-5: Curva Caracteristica del Consumo Especifico Neto Corregido (kcal/lkWh) de la Unidad Generadora U16 de
la Central Térmica Tocopilla en la Configuracion Ciclo Combinado

Consumo Especifico

Consumo Especifico Neto Corregido Neto Corregido
(kcal/kWh) (kcallkWh)
2450 ao 3.621000E+03
2400 y = -4.749086E-14)x3 + 4.644820E-08x2 - 1.575825E-02x + 3.621000E+03 ai | -1.575825E-02
2300 R* =9.973687E-01 az | 4.644820E-08
2250 as | -4.749086E-14
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llustracion 10-6: Curva Caracteristica del Consumo Especifico Neto Corregido (kJ/kWh) de la Unidad Generadora U16 de
la Central Térmica Tocopilla en la Configuracién Ciclo Combinado
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llustracién 10-7: Curva Caracteristica del Consumo Especifico de Combustible Neto Corregido (Referido a 9300 Nm3/kWh)
(Nm3/kWh) de la Unidad Generadora U16 de la Central Térmica Tocopilla en la Configuracién Ciclo Combinado

Consumo Especifico de Combustible Neto Corregido g:giﬂ;%:;gﬁ:ﬂftg
(Referido a 9300 kcal/Nm3) (Nm3/kWh) Corregido
0.270 (Referido a 9300
0.260 y = -5.102737E-18x3 + 4.990707E-12x - 1.693173E-06x + 3.890646E-01 kcallNm?)
: R2=9.973687E-01
0250 (Nm3/kWh)
0240 ao 3.890646E-01
a1 | -1.693173E-06
0.230 a2 | 4.990707E-12
0.220 as | -5.102737E-18
0.210
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0.190
0.180
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llustracién 10-8: Curva Caracteristica de la Eficiencia Neto Corregido (%) de la Unidad Generadora U16 de la Central
Térmica Tocopilla en la Configuracion Ciclo Combinado

Eficiencia Neto Corregido (%)
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(%)
a | 1.855640E+01

a 2.043848E-04
az | -4.472819E-10
a 3.148571E-16

y = 3.148571E-16x3 - 4.472819E-10x% + 2.043848E-04x + 1.855640E+01
R?=9.986041E-01
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10.3 Resultados de Incertidumbre en Ciclo Abierto o Simple

Tabla 10-3: Resultados de Incertidumbre las Pruebas de Consumos Especificos Neto de la Unidad Generadora U16 de la Central Térmica Tocopilla en la Configuracién Ciclo Abierto o Simple

Prueba de Consumo Especifico Neto de la Unidad U16 - Ciclo Simple o Abierto - (kcal/kWh)

CEN . Br t Sr Ur
Descripcion Con§umo Unidad . Incert_idumbre Incer.tidumbre Incertidumbre
Especifico Neto Sistematico de Cada | Aleatorio de Cada Absoluta Total de

Corregido Escalon Escalon Cada Escalon
Consumo Especifico Neto Corregido - 1er Escalon 5541.928 kcal/kWh 34.520 5.558 34.965
Consumo Especifico Neto Corregido - 2do Escalon 4200.685 kcal/kWh 26.167 2.777 26.314
Consumo Especifico Neto Corregido - 3er Escalon 3620.069 kcal/kWh 22.550 1.871 22.628
Consumo Especifico Neto Corregido - 4to Escalén 3277429 kcal/kWh 20.416 1443 20.467
Consumo Especifico Neto Corregido - 5to Escalén 3042.603 kcal/kWh 18.954 1.202 18.992
Consumo Especifico Neto Corregido - 6to Escalon 2899.544 kcal/kWh 18.063 1.062 18.094
Consumo Especifico Neto Corregido - 7mo Escalén 2812.808 kcal/kWh 17.566 0.973 17.593

Prueba de Consumo Especifico Neto de la Unidad U16 - Ciclo Simple o Abierto - (kJ/kWh)

CEN . Br t Sr Ur
Descripcion Cor)gumo Unidad . Ince’rt_idumbre Incer.tidumbre Incertidumbre
Especifico Neto Sistemético de Cada | Aleatorio de Cada Absoluta Total de

Corregido Escalon Escalon Cada Escalon
Consumo Especifico Neto Corregido - 1er Escalén 23202.943 kcal/kWh 144.530 23.272 146.392
Consumo Especifico Neto Corregido - 2do Escalon 17587.429 kcal/kWh 109.556 11.629 110172
Consumo Especifico Neto Corregido - 3er Escalon 15156.503 kcal/kWh 94.413 7.833 94.738
Consumo Especifico Neto Corregido - 4to Escalén 13721.941 kcal/kWh 85.477 6.043 85.690
Consumo Especifico Neto Corregido - 5to Escalén 12738.768 kcal/kWh 79.355 5.032 79.514
Consumo Especifico Neto Corregido - 6to Escalén 12139.809 kcal/kWh 75.625 4.445 75.755
Consumo Especifico Neto Corregido - 7mo Escalén 11776.663 kcal/kWh 73.544 4.075 73.657
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10.4 Resultados de Incertidumbre en Ciclo Combinado

Tabla 10-4: Resultados de Incertidumbre las Pruebas de Consumos Especificos Neto de la Unidad Generadora U16 de la Central Térmica Tocopilla en la Configuracion Ciclo Combinado

Prueba de Consumo Especifico Neto de la Unidad U16 - Ciclo Combinado - (kcallkWh)

CEN. Br t Sr Ur
Descripcién Cor)§umo Unidad . Ince’rt.idumbre Incer.tidumbre Incertidumbre
Especifico Neto Sistematico de Cada | Aleatorio de Cada Absoluta Total de

Corregido Escalon Escalon Cada Escalon
Consumo Especifico Neto Corregido - 1er Escalon 2420.345 kcal/kWh 15.517 3.141 15.832
Consumo Especifico Neto Corregido - 2do Escalon 2166.104 kcal/kWh 13.891 2.724 14.155
Consumo Especifico Neto Corregido - 3er Escalon 1975.964 kcal/kWh 12.680 2.429 12.910
Consumo Especifico Neto Corregido - 4to Escalén 1869.115 kcal/kWh 11.984 2.280 12.199
Consumo Especifico Neto Corregido - 5to Escalén 1805.811 kcal/kWh 11.578 2.195 11.784
Consumo Especifico Neto Corregido - 6to Escalén 1778.062 kcal/kWh 11.396 2.155 11.598
Consumo Especifico Neto Corregido - 7mo Escalén 1762.802 kcal/kWh 11.333 2137 11.532

Prueba de Consumo Especifico Neto de la Unidad U16 - Ciclo Combinado - (kJ/kWh)

CEN. Br t Sr Ur
Descripcién Corjgumo Unidad . Ince,rt.idumbre Incer.tidumbre Incertidumbre
Especifico Neto Sistematico de Cada | Aleatorio de Cada Absoluta Total de

Corregido Escalon Escalon Cada Escalon
Consumo Especifico Neto Corregido - 1er Escalon 10133.500 kcal/kWh 64.967 13.150 66.284
Consumo Especifico Neto Corregido - 2do Escalon 9069.043 kcal/kWh 58.158 11.404 59.265
Consumo Especifico Neto Corregido - 3er Escalon 8272.965 kcallkWh 53.088 10.168 54.053
Consumo Especifico Neto Corregido - 4to Escalén 7825.612 kcal/kWh 50.174 9.546 51.074
Consumo Especifico Neto Corregido - 5to Escalon 7560.568 kcal/kWh 48.475 9.190 49.338
Consumo Especifico Neto Corregido - 6to Escalon 7444390 kcal/kWh 47.711 9.022 48.556
Consumo Especifico Neto Corregido - 7mo Escalén 7380.501 kcal/kWh 47448 8.947 48.284
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