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Datos de la unidad

Potencia aparente nominal [MVA] 106 Corriente de estator nominal [A] 1300
Tensién de estator nominal [kV] 13.8 Factor de potencia nominal 0.95
Potencia activa maxima [MW] 106 Decclgido Corriente de excitacion nominal [A] 402
Minimo Técnico [MW] - Tension de excitacion nominal [V] 250
Datos de la prueba
Estado previo de las unidades vl Ezuieigns}zgwdo Arranque de la unidad (fecha-hora) 21:15 Hs U2
Inicio del periodo de estabilizacion 21:25 Hs Fin del periodo de estabilizacién 21:40 Hs
Inicio del periodo de prueba 21:45 Hs Fin del periodo de prueba 02:45 Hs
Potencia Maxima ) Potencia Maxima (29/10/2021)
Protocolo aplicable EE_EN;QZES/ZI;_I 797 | Desvios del protocolo Si
Instrumental

Magnitud Descripcion de equipos y punto de conexion

ION 7650 - N° Serie:
Potencia neta ION 7650 - N° Serie:
ION 7650 - N° Serie:

PJ-1402A960-04 - Unidad 1
PJ-1312B132-04 - Unidad 2
PJ-1312B128-04 - Unidad 3

Potencia bruta y
factor de potencia

ION 7650 - N° Serie:
ION 7650 - N° Serie:
ION 7650 - N° Serie:

PJ-1203A192-03 - Unidad 1
PJ-1203A288-03 - Unidad 2
PJ-1203A190-03 - Unidad 3

Potencia SSAA No se mide.
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Valores preliminares

En la siguiente tabla se presentan los valores promedio sin correccidn de la potencia bruta de la
central bajo pruebas obtenidos durante el desarrollo de las pruebas de potencia maxima:

Periodo 1 2 3 4 5
Potencia
Bruta [MW] 86.4 87.0 86.7 86.7 86.6

Observaciones

Desvios del protocolo: Se registran desvio en cuento a la potencia maxima alcanzada por la central
dada la limitacion operativa proporcionada por el nivel de la laguna La Invernada.

Desarrollo de la prueba: La unidad logra controlar de manera estable su potencia en bornes desde
la sincronizacién hasta el fin de la prueba. En total se registraron 5 horas en condiciones de potencia
méxima luego de finalizado el periodo de estabilizacion.

Durante el desarrollo de las pruebas la central operd a una potencia consignada de 87 MW dada la
condicion de nivel de la laguna La Invernada. La regulacion de frecuencia estuvo operativa con un
estatismo configurado de 10%. Para la Unidad 1 se consignan 33.8MW y 10MVAr para tener un
factor de potencia de 0.95. Para la unidad 2 se consignan 33.5MW y 6MVAr lo que permitié tener
un factor de potencia cercano a 0.98. Para la Unidad 3 se consigna su carga de forma que la
potencia total de la central quede limitada a 87MW ya que segun la curva de potencia maxima vs
cota La invernada, que fue remitida por ENEL, la cota actual de la laguna es 1295,03msnm. El valor
de factor de potencia de la Unidad 3 es de 0.95.

La central opera alimentando consumos adicionales a los esenciales para su operaciéon que no
cuentan con alternativa de suministro, estos consumos no se interrumpen y son parte de la
operacion normal de la central. Se solicita al Coordinado antecedentes que permitan dimensionar
estos consumos.

Estabilidad durante las pruebas: Se observd operacion estable de la unidad. El analisis preciso de
la estabilidad en todas las variables establecidas sera realizado en el informe final.

Comentarios: Se verificd sincronizacidon horaria. Los medidores de potencia neta y bruta se
encuentran sincronizados. Se verificé correcta tasa de muestreo de 1 minuto de todos los
medidores.

ENEL Generacion entregd la totalidad de los registros digitales de esta prueba. La entrega se
compone de dos archivos de distintas fuentes por cada unidad: registros de variables eléctricas
(Potencia neta y Potencia bruta) y sistema SCADA de planta.

Los servicios auxiliares quedan alimentados desde la Unidad 1 a través del transformador de SSAA
NoQ1 (interruptores 52SA1 y 525A3 cerrados). Por otra parte, los interruptores 52B1 (Alimentacion
Maule/Talca) y 52B2 (Alimentacién Poblacion/Bocatoma) se encuentran cerrados, suministrando
alimentacion a cargas externas que no pueden ser interrumpidas debido a que no poseen una
alimentacion alternativa.

Conclusiones: Se verificé con éxito que las tres unidades pueden operar a la maxima potencia

consignada por un periodo superior a las 5 horas requeridas en el Anexo Técnico. Se obtuvieron los
datos necesarios para realizar el calculo formal del valor de Potencia Maxima.

www. estudios-electricos.com




