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1. INTRODUCCION

1.1 DESCRIPCION
El presente documento consiste en una memoria de calculo que tiene por finalidad
establecer los consumos en corriente alterna y corriente continua requeridos para la
Ampliacion de la Subestacién 220/33 kV “Renaico” donde se conectara el Parque Edlico de
“Renaico II"”.

1.2 UBICACION DEL PROYECTO
Los terrenos donde se desarrollaran las obras e instalaciones descritas en el presente
documento se encuentran situados en la municipalidad de Renaico, perteneciente a la
Provincia de Malleco en la IX Region de Araucania localizada en el Sur del Chile, a una
altitud aproximada de 85 m.s.n.m. Las coordinadas del sitio son: latitud [37° 43' 33.48"S];
longitud [72° 34' 38.60"W];

1.3 OBJETO

El objetivo del presente documento es estimar la potencia nominal necesaria de los
servicios auxiliares de corriente alterna y corriente continua, para abastecer los
requerimientos en baja tensidn para la Ampliacidon de la Subestaciéon 220/33 kV “Renaico”.
Para la estimacién de cargas eléctricas de los circuitos se consideran los valores de
potencias de acuerdo con equipos similares utilizados en otros proyectos eléctricos de
subestaciones.
Por tanto, esta memoria de calculo tiene por objetivo estimar:

e Potencia minima del transformador de servicios auxiliares.

e Potencia minima del generador de emergencia.

e Capacidad del banco de baterias.

e Potencia minima del cargador de Baterias.

Debe considerarse que los calculos estimativos que se entregan en este documento
deberan corroborarse y confirmarse cuando se cuente con la informacion certificada, por
parte del fabricante, de los equipos que seran suministrados para el proyecto.

No final se tendrd en cuenta los consumos previstos en la existente Subestacion de
“Renaico” y en consideracion con las potencias actuales se verificard la necesidad de
instalacion o no de nuevo transformador de servicios auxiliares y generador de emergencia
o la posibilidad de los equipos existentes disponer de potencia para alimentar todas las
cargas estimadas.

2. ANTECEDENTES
Para el presente estudio se han considerado los siguientes antecedentes:

Plano diagrama unilineal 220 KV SE GRE.EEC.D.99.CL.W.07542.16.073
Plano diagrama unilineal general SS/AA CA GRE.EEC.D.99.CL.W.07542.16.076
Plano diagrama unilineal general SS/AA CC GRE.EEC.D.99.CL.W.07542.16.076
Memoria de Calculo Estimacion de Cargas SSAA CA RENAICO I
C.24.CL.W.45345.08.004.00
¢ Memoria de Calculo Estimacién de Cargas SSAA CC RENAICO I

C.24.CL.W.45345.08.005.00

3. CARACTERISTICA GENERALES

3.1 CONDICIONES AMBIENTALES
Las condiciones ambientales exteriores considerados para el proyecto son las siguientes y
que los equipos estaran sujetos son las siguientes:

e Temperatura maxima del aire 40 °oC

e Temperatura minima del aire -50C

¢ Nivel de Contaminacién (IEC 60815) 31 mm/kV

e Altura maxima de la instalacién <1000 m

e Condiciones sismicas Alta sismicidad
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3.2 CONDICIONES GENERALES DEL SISTEMA ELECTRICO

e Numero de fases 3
e Frecuencia nominal 50 Hz
e Operacion Continua, 365 dias/afio, 24 hrs

3.3 CARACTERISTICAS DE LOS SERVICIOS AUXILIARES
e Tensién nominal C.A. 380/220 VCA (+10%), 50 Hz con sistema aterrizado
e Tension nominal C.C. 125 VCC (+10% - 15%) con sistema aislado de tierra
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4. ESTIMACION DE CARGAS EN C.A.

El sistema de servicios auxiliares de corriente alterna es alimentado desde un

transformador de servicios auxiliares.

Los servicios auxiliares de CA estan clasificados en servicios esenciales y no esenciales.

Los servicios auxiliares esenciales, para efectos de respaldo, disponen de un grupo
generador de emergencia, de tal manera que sea capaz de asumir estas cargas cuando
exista una interrupcién en la red normal de alimentacion (transformador SSAA). En este
caso, el generador de emergencia entrara en funcionamiento de forma inmediata mediante
un sistema de transferencia automatica. Los servicios no esenciales no tienen respaldo por

el grupo generador.

Para las cargas socorridas se utilizara la barra UAP existente de Renaico I.

Se considera un margen de reserva de 25%.

4.1 CARGAS SS/AA CA NO ESENCIALES - AMPLIACION RENAICO II
NO ESENCIALES (380/220 VCA)
Factor Factor Pot. Total
Item Cant. utilizacién | Potencia c/ FUy FP
FU FP
EQUIPOS AT \
Pafio Linea L1
Calefaccién, alumbrado y enchufe Equipo Hibrido - 52JL1 1 [ 1 1100 | 0,5 [ 1,0 | 550
Paiio transformador T2
Calefaccién y alumbrado Equipo Hibrido — 52JT2 1 [ 1 1100 | 0,5 [ 1,0 ] 550
Barra
Calefacciéon y alumbrado - Caja reagrupamiento TTB 1 1 100 0,5 1,0 50
EQUIPOS MT
Calefaccién y alumbrado Celda MT 14 1 100 0,5 1,0 700
Calefaccién Zig-Zag 1 1 40 0,5 1,0 20
Calefaccidn, alumbrado Banco condensadores 1 1 250 0,5 1,0 125
CONTROL, PROTECCIONES y COMUNICACIONES \
E;I:;a;aon, alumbrado y enchufe - Gabinete Control y Medida 1 1 300 0,2 1,0 60
galefaccion, alumbrado y enchufe - Gabinete Proteccion Trafo 1 1 300 0,2 1,0 60
_(I_Zfak?;azccion, alumbrado y enchufe - Gabinete Control y Medida 1 1 300 0,2 1,0 60
_(szakfe;azccion, alumbrado y enchufe - Gabinete Control de TAP 1 1 300 0,2 1,0 60
Calefaccién, alumbrado y enchufe - Gabinete Protecciéon Barra 1 1 300 0,2 1,0 60
Calefaccidn, alumbrado y enchufe - Gabinete ICT SCADA 1 1 300 0,2 1,0 60
Calefaccidn, alumbrado y enchufe - Gabinete planta SCADA
RTU (SDI) 1 1 300 0,2 1,0 60
Calefaccion, alumbrado y enchufe - Gabinete SCADA
GOLDWIND 1 1 300 0,2 1,0 60
TOTAL [VA] | \ \ 2475 |
TOTAL CON MARGEN DE RESERVA (25%) [VA] | \ \ 3094 |

4.2

Item

CARGAS SS/AA CA ESENCIALES - AMPLIACION RENAICO II

Pot. Total
c/ FUyFP

Factor
Potencia

Factor
utilizacién

EQUIPOS AT

Pafio transformador T2

Gabinete Ventiladores trafo 2 1 [ 3 2000 | 0,85 [ 09 ] 1 889
Gabinete OLTC trafo 2 1 3 750 0,85 0,9 708

CONTROL, PROTECCIONES y COMUNICACIONES

EQUIPOS BT

Alimentacion auxiliar Generador 1 1 1 500 1,00 1,0 1 500
Cargador de baterias 1 1 3 5 000 0,50 0,80 3125
Cargador de baterias 2 1 3 5000 0,50 0,80 3125
Ampliacién Edificio Control

Alumbrado Oficina 1 /2 1 1 320 1,0 1,0 320

Alumbrado Oficina EGP / Pasillo 1 1 160 1,0 1,0 160

Alumbrado Comedor / Reunioén / pasillo 1 1 120 1,0 1,0 120

Alumbrado Bafios 1 1 160 1,0 1,0 160

Enchufes Oficina 1 1 1 1 600 0,30 0,90 533

Enchufes Oficina 2 1 1 1 600 0,30 0,90 533

Enchufes Oficina EGP 1 1 1 600 0,30 0,90 533
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Enchufes Comedor 1 1 2 100 0,30 0,90 700

Enchufes Bafios + Extraccion 1 1 1400 0,30 0,90 467

Aire Condicionado Sala Reunidn 1 1 2 000 0,50 0,85 1176
Aire Condicionado Oficinas 1 1 6 000 0,50 0,85 3529
Calentamiento Agua 1 3 4 000 0,50 0,90 2222
Alumbrado Emergencia 1 1 200 1,00 1,00 200

Tablero Bodega

Alumbrado Bodega 1 1 200 1,00 1,0 200

Enchufes Bodega 1 3 4 000 0,30 0,9 1333
Aire Condicionado 1 1 1500 0,30 0,9 833

Extraccion Almacén 1 1 2 000 0,30 0,9 667

TOTAL [VA]

TOTAL CON MARGEN DE RESERVA (25%) [VA]

4.3 RESUMEN DE CARGAS SS/AA CA - AMPLIACION RENAICO II

CUADRO RESUMEN CARGAS CA TOTAL [VA]

Cargas no esenciales 2 475
Cargas esenciales 25 035
TOTAL| 27510

TOTAL CON MARGEN DE RESERVA (25%) | 34 388




Engineering & Construction

GRE CODE

GRE.EEC.C.99.CL.W.07542.16.033.00

CIR

RENEWABLES

PAGE
7 di/of 10

-
»

Green Power

5. ESTIMACION DE CARGAS EN C.C.

5.1

El sistema de alimentacion de servicios auxiliares corriente continua considera un sistema
con dos (2) Baterias 125 Vcc, alimentada con un Cargador cada una, a 380 Vca trifasicos
de entrada y 125 Vcc de salida. Los cargadores de cada sistema estaran trabajando
permanentemente en paralelo entre si y con alrededor del 50 % de su capacidad nominal.
A continuacion, se indican otras consideraciones que se tendran en cuenta para desarrollar
la estimacion de cargas de SS/AA en corriente continua (CC):

Todos los equipos de control, protecciones, concentradores de datos, armarios SCADA y

switches de comunicaciones se alimentaran en 125 VCC.

La tensién de control para el equipamiento primario de patio se considera en 125 VCC

Se consideran dos (02) sistemas de 125 VCC (Sistemas 1 y 2) cada uno de ellos

alimentados por un (1) banco de baterias y un (1) cargador de baterias.

Se dimensionan los bancos de baterias con un margen de reserva de un 10% para

compensar el decaimiento de capacidad por la vida util los mismos y desviaciones con

respecto a los consumos estimados.

Se considera que los bancos de baterias se descargaran a corriente constante segun la

carga estimada en ocho (8) horas y a una tension final de 1,8 V/celda.

Se considera que los bancos de baterias se cargaran en un tiempo no menor a 12 horas.

CARGAS PERMANENTES - AMPLIACION RENAICO II

Los consumos permanentes corresponden a consumos que requieren corrientes del banco

durante todo su ciclo obligado de descarga.
Factor
utilizacién
FU

CARGAS PERMANENTES (125 VCC)

Pot. Total

Cant. ¢/ FU (W)

Item

EQUIPOS AT

Paio transformador T2

Circ. Control - Ventiladores trafo 1] 100 [ 1 [ 100
Circ. Control - OLTC 1 100 1 100
Control y Protecciones MT 1 650 1 650
Caja control Zig-Zag 1 10 1 10
Caja control Banco de condensadores 1 125 1 125
Alimentacion - Gabinete Control y Medida Linea 1 1 200 1 200
Alimentacion - Gabinete Proteccion Trafo 2 1 200 1 200
Alimentacién - Gabinete Control y Medida Trafo 2 1 180 1 180
Alimentacién - Gabinete Remoto Control de TAP Trafo 2 1 100 1 100
Alimentacién - Gabinete Proteccién Barra 1 200 1 200
Alimentacién - Control SS/AA 1 140 1 140
Alimentacion - Gabinete SCADA GOLDWIND 1 200 1 200
Alimentacion - Gabinete planta SCADA RTU (SDI 1 400 1 400

5.2

TOTAL [W]

CARGAS MOMENTANEAS - AMPLIACION RENAICO II

Los consumos de tiempo momentaneo corresponden a consumos impuestos al banco por
tiempos menores que un segundo, pero evaluadas como si duraran un minuto. Ejemplos:

e Apertura y cierre de Interruptores

e Carga de resortes en interruptores y Desconectadores
Los consumos momentaneos maximos corresponderan a la operacion de apertura de
interruptores. Se considera el caso de la apertura simultédnea de todos los interruptores de
una barra, dada la operacidn de una proteccidon diferencial de barra. Para esto se
consideran seis (6) bobinas de apertura por interruptor de linea y seis (6) bobinas de
apertura por interruptor de transformador.

. Factor
Pot. unit. e -z Pot. Total

Item Cant. W] ut||(|'z=:|(;|on ¢/ FU (VA)
Carga de resortes EQUIPOS AT
Motor interruptor 52JT2 / 52]L1 6 900 1 5400
Motor Seccionador 89]JT2 / 89]L1 2 200 1 400
Apertura de EQUIPOS AT
Bobina Apertura interruptor 52J72 / 52JL1 12 350 1 4 200
Carga de resortes EQUIPOS MT

Motor interruptor Celda MT _ _ 10 600 0,33 2 000
TOTAL MAXIMO MOMENTANEO [W] 5 400 \
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5.3 DIMENSIONAMIENTO DE LOS BANCOS DE BATERIAS
El ciclo de trabajo de cada banco de baterias se representa por la expresion siguiente:

A—h/8 = Ip*tp + (Ip+Im) =tm (1)

En que:

Ip = Corriente permanente (A)

Im = Corriente momentanea (A)

tp = Ciclo de trabajo en régimen permanente (h)
tm = Ciclo de trabajo en régimen momentaneo (h)

Evaluando la expresion (1):

Ip 20,8
Im 39,2
Tp 7,9833
Tm 0,0167

A-h/8 168

La capacidad total del banco de bateria 125 Vcc (A/h) / 8 horas con una margen de 10% es
185 Ah.

Se estima capacidad nominal de cada banco de baterias de 185 Ah para un tiempo de
descarga de 8 hr.

5.4 DIMENSIONAMIENTO EL CARGADOR DE BATERIAS
La capacidad de los cargadores de bateria de 125 VCC se determinara segun la ecuacion

(3):

B 1,2><(A—h)+1 >(1)(1 3
- t Pk T K, ®

c

En donde:

Ic = Capacidad del Cargador (A).

1,2 = Factor de conversién de carga.

A-h = Capacidad nominal del Banco de Baterias para un régimen de descarga de 8 hrs

t = Tiempo de duracion maximo de la recarga, para efectos de calculo este valor se ha
expresado en 12 hrs

Ip = Carga continua (consumo permanente) (A).

k1 = Factor de disminucion por temperatura (°C) (40° = 1).

k2 = Factor de disminucién por altitud (m) (<1000 m = 1).

Evaluando la expresion (03):

A-h 185
t 12
Ip 20,8
K1 1
K2 1

Lo que determina por cada cargador de baterias una corriente de salida minima de 40 A.
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6. CARGAS EXISTENTES EN C.A. DE LA SUBESTACION RENAICO I

6.1 RESUMEN DE CARGAS SS/AA CA - RENAICO 1
Como fue descrito en apartado 2, para el presente estudio se han considerado los
siguientes antecedentes de calculos elaborados para la Subestacién de Renaico I:
e Memoria de Calculo Estimacion de Cargas SSAA CA RENAICO I
C.24.CL.W.45345.08.004.00

De acuerdo con estos documentos, a continuacién, se indican la estimacién de cargas de
SS/AA en corriente alterna (CA) que fueran consideradas:

CUADRO RESUMEN CARGAS CA ‘ TOTAL [VA]
Cargas no esenciales 39 080
Cargas esenciales 27 170

TOTAL| 66 250

TOTAL CON MARGEN DE RESERVA (25%)| 82813

En consideracidn a esta estimacién de cargas provisionadas, en esa memoria de célculo fue
concluido que:

“De acuerdo a los calculos realizados, se concluye que los servicios auxiliares de corriente
alternada de la S/E P.E. Renaico deben ser alimentados con, a lo menos, 87,58 kVA
trifasicos.

Se determina que la potencia nominal comercial del transformador de SS/AA debe ser de
100 kVA trifasicos.

Para los servicios esenciales, se requieren de 37,36 kVA trifdsicos. Se determina que la
potencia nominal comercial del grupo electrégeno debe ser de 40 kVA y su carga minima
debe ser superior a 12kVA (30% del valor nominal).

Se determina que la potencial minima requerida por el grupo electrégeno para evitar dafio
en su motor esta disponible por las cargas a ser incorporadas en el proyecto: 22,90kVA.”

Teniendo en consideracion la estimacion de cargas para la Ampliacion de la Subestacion
“Renaico” y as cargas existentes en la subestacion, concluimos que los equipos de
alimentacién de los servicios auxiliares, sea el transformador de SS/AA sea el grupo
electrégeno existentes no son suficientes para soportar todas las alimentaciones.
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7. CONCLUSIONES

7.1 TRANSFORMADOR DE SERVICIOS AUXILIARES
La potencia estimada para el transformador SS/AA corresponden al total de las cargas CA
= 34,18 kVA, considerando una reserva de 25%.
Esto determina un transformador minimo de SS/AA de 50 kVA.

7.2 GENERADOR DE EMERGENCIA
La potencia estimada para el generador corresponde al total de las cargas esenciales
CA= 31,09 kVA, considerando una reserva de 25%.
Esto determina un generador minimo de 35 kVA.

7.3 BANCOS DE BATERIAS
Para cada banco de baterias de los sistemas de corriente continua 1 y 2 se estima lo
siguiente:
e Tension del banco 125 VCC
e Capacidad del banco 185 A-h
e Tiempo de descarga 8 horas

7.4 CARGADOR DE BATERIAS
Para cada cargador de baterias de los sistemas de corriente continua 1 y 2 se estima lo
siguiente:
e Tension de entrada 380 VCA trifasico
e Tension de salida del cargador 125 vCC
e Potencia de salida minima del cargador 5 000 kW
e Corriente de salida minima del cargador 40 A




