
FECHA DE EMISIÓN DE INFORME :

N° / Fecha de Solicitud                        :

Fecha Calibración :

Medidor :

Cliente   :

Instalación :

Subestación : 1 123 100 1 0,034 ± 0,2 0,032 ± 0,2

2 123 100 0,5 0,045 ± 0,3 0,041 ± 0,3

3 123 10 1 0,028 ± 0,2 0,029 ± 0,2

Marca : 4 123 10 0,5 0,019 ± 0,3 0,024 ± 0,3

Modelo : 5 1 100 1 0,026 ± 0,3 0,029 ± 0,3

Nº de Serie : 6 2 100 1 0,047 ± 0,3 0,052 ± 0,3

Estado : 7 3 100 1 0,017 ± 0,3 0,016 ± 0,3

Año Fabricación : 8 1 100 0,5 0,032 ± 0,4 0,038 ± 0,4

Clase Exactitud (%) : 9 2 100 0,5 0,064 ± 0,4 0,066 ± 0,4

Constante Med. : 10 3 100 0,5 0,026 ± 0,4 0,031 ± 0,4

Marca : MTE

Modelo : PRS 400.3

N° Serie : 39779

Clase de Exactitud : 0,02

Trazabilidad : Laboratorio Tecnored

Lugar de Calibracion : Laboratorio Tecnored 1 123 100 1 0,033 ± 2,0 0,034 ± 2,0

Tipo de Medida : 2 123 100 0,5 0,044 ± 2,0 0,047 ± 2,0

Tensión Aplicada : 63,5 3 123 10 1 0,034 ± 2,0 0,029 ± 2,0

Corriente Nominal : 5 4 123 10 0,5 0,031 ± 2,0 0,022 ± 2,0

N° de Elementos : 5 1 100 1 0,028 ± 3,0 0,023 ± 3,0

Método Calibración : Comparación Directa 6 2 100 1 0,048 ± 3,0 0,057 ± 3,0

Frecuencia (Hz) : 50 7 3 100 1 0,019 ± 3,0 0,018 ± 3,0

Temperatura (Cº) : 8 1 100 0,5 0,038 ± 3,0 0,038 ± 3,0

Humedad (%) : 9 2 100 0,5 0,065 ± 3,0 0,073 ± 3,0

Calibrador : O. Vergara - N.Valenzuela 10 3 100 0,5 0,027 ± 3,0 0,031 ± 3,0

FOLIO: 39654
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Los errores encontrados cumplen con la Normativa Vigente IEC 62053-22 (ITEM 8.1). Tecnored S.A., declina toda responsabilidad por el uso 

indebido que se hicieran de este certificado. Este documento no puede ser reproducido en forma parcial.
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